PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS
Praca Nossa Senhora da Conceicao, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 -
Jaboticatubas/MG.

PROCESSO N¢ 065/2014
PREGAO PRESENCIAL N¢ 042/2014

PREAMBULO

O MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS/MG, realizard procedimento de licitacao
n°065/2014, modalidade, Pregao Presencial, no sistema Registro de Pregos,

tipo menor prego por ITEM, nos termos da Lei 10.520/02, e legislacéao
correlata; em especial a Lei federal 8.666/93, e de acordo com as condigdes
estabelecidas no presente instrumento convocatdério e seus anexos. Os

envelopes contendo a proposta comercial e documentagcdao de habilitacgao serao
recebidos em sessdo publica as 08 horas e 30 minutos do dia 31 de julho de
2014, na sala da Comissao Permanente de Licitacdao da Prefeitura Municipal,
situada na Praca Nossa Senhora da Conceigdo, n° 38, Centro, nesta cidade,
tel.: (31) 3683-1071, oportunidade em que serdo examinados. O pregdo sera
realizado pela Pregoeira oficial, ou substituto designados pela portaria n°
002/2014 de 02 de janeirode 2014.

1. OBJETO

A presente licitagdo tem por objeto o Registro de Pregos para aquisigao de
equipamentos de informatica, eletrodomésticos e eletroeletrdnicos, atendendo
as necessidades das Secretarias Municipais do municipio de Jaboticatubas/MG,
conforme descrito e especificado no Termo de Referéncia anexo III a este
instrumento convocatério.

2. CONDIGOES DE PARTICIPAGAO

2.1. Poderao participar da presente licitacdao todos gquantos militem no ramo
pertinente ao objeto desta licitacao.

2.2. Nao poderao participar do presente certame a empresa:
2.2.1. concordatdria; em processo de faléncia; sob concurso de credores; em
dissolugao; ou em recuperacao judicial;

2.2.2. estrangeira que nao funcione no Pais;

2.2.3. com o direito suspenso de contratar com a Administracao Publica ou por
ter sido declarada iniddnea;

2.2.4. que esteja cumprindo penalidade que a impeca de participar de
licitacdo junto a Administracdo Publica;

2.2.5. que possua participacdo direta ou indireta de sécio, diretor ou
responsdvel técnico que tenha vinculo empregaticio com a Prefeitura de
Jaboticatubas/MG.

3. ENTREGA DOS ENVELOPES

3.1. Dos envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” e ”DOCUMENTACAO DE HABILITACAO".
3.1.1. Os envelopes *“Proposta Comercial” e “Documentos de Habilitacgao”
deverdo ser indevassdveis, hermeticamente fechados e entregues ao Pregoeira,
na sessdo publica de abertura deste certame, conforme endereco, dia e horario
especificados abaixo.

LOCAL: Sala de Licitacdo - Sede da Prefeitura de Jaboticatubas/MG, na Praca
Nossa Senhora da Conceig¢do, n° 38, Centro - Jaboticatubas/MG, - A/C da
Pregoeira, até o dia 31/07/2014, as 08 horas e 30 minutos - Telefone (31)
3683-1071

3.1.2. 0Os envelopes deverao ainda indicar em sua parte externa e frontal os
seguintes dizeres:
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MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS

PROCESSO LICITATORIO N° 065/2014
PREGAO PRESENCIAL N° 042/2014
ENVELOPE N.° 1 - PROPOSTA COMERCIAL

MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS

PROCESSO LICITATORIO N° 065/2014

PREGAO PRESENCIAL N° 042/2014

ENVELOPE N.° 2 — DOCUMENTOS DE HABILITACAO

3.2 0O interessado deverd entregar Jjuntamente com os dois envelopes a
Declaragao dando ciéncia de que cumpre plenamente o0s requisitos de
habilitacdo, conforme Anexo V (a referida declaracdo deverd estar por fora
dos envelopes) .

3.3 A PREGOEIRA nédo se responsabilizard por envelopes de “Proposta
Comercial” e *“Documentos de Habilitagdo” que ndo sejam entregues a Pregoeira
designada, no local, data e hordrio definidos neste edital.

3.4 Ocorrendo decretacdo de feriado ou outro fato superveniente, de carater
publico que impeca a realizacdo deste evento na data acima mencionada, a
licitacdao ficard automaticamente prorrogada para o primeiro dia Gtil
subsequente, independentemente de nova comunicagao.

4. CREDENCIAMENTO

4.1. A licitante deverd se apresentar para credenciamento junto a Pregoeira
por um representante devidamente munido de documento que o credencie a
participar deste procedimento licitatédrio.

4.2. Cada licitante credenciard apenas um representante que serda o uUnico
admitido a intervir nas fases do procedimento licitatdério e a responder, para
todos os atos e efeitos previstos neste Edital, por sua representada.

4.3. Por credenciamento entende-se a apresentacdao conjunta dos seguintes
documentos:

I - documento oficial de identidade;

IT - procuragao que comprove a outorga de poderes, na forma da lei, para

formular ofertas e lances de precos e praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame em nome da licitante, ou documento no qual estejam
expressos poderes para exercer direitos e assumir obrigagdes, no caso do
representante ser sécio, proprietdrio, dirigente ou assemelhado da licitante,
em decorréncia de tal investidura (Anexo II).

4.4 Caso a procuracgdo seja particular, deverd ter firma reconhecida e estar
acompanhada dos documentos comprobatdérios dos poderes do outorgante, tais
como contrato social/alteracdo contratual e cépia do documento de identidade
de quem recebe poderes.

4.5 Em se tratando de microempresa - ME ou empresa de pequeno porte - EPP, a
comprovacdo desta condicdo serd efetuada mediante certiddo expedida pela
Junta Comercial e deverd ocorrer quando do credenciamento, sob pena de néao
aplicacdo dos efeitos da Lei Complementar n°. 123/2006.

4.5.1. A certiddo apresentada apdés o dia 31 de janeiro do corrente ano tera
obrigatoriamente que ter sido emitida no exercicio em curso.
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4.6 A nao apresentagdo ou 1incorrecao de quaisquer dos documentos de
credenciamento impedird a participagdo do representante da licitante na
sessao, para fins de apresentacao de lances.

4.7 0 representante podera ser substituido por outro devidamente
credenciado.

4.8 Nao serd admitida a participacgdo de um mesmo representante para mais de
uma empresa licitante.

5. DA IMPUGNAQAO DO ATO CONVOCATORIO

5.1- Qualquer cidaddo poderd solicitar esclarecimentos, providéncias ou
impugnar o ato convocatdério do presente pregao, protocolizando o pedido até
05 (cinco) dias uteils antes da data fixada para o recebimento das propostas,
no endereco discriminado no predmbulo deste Edital, cabendo a Pregoeira
decidir sobre a peticdo no prazo de 03 (trés) dias uteis.

5.1.1 Caso seja acolhida a peticdo contra o ato convocatédério, serd designada
nova data para a realizagdao do certame.

5.2 Decaird do direito de impugnar os termos do presente Edital o licitante
que nao apontar as falhas ou irregularidades supostamente existentes no
Edital até o segundo dia Util que anteceder a data de realizacdo do Pregéo.
Sendo intempestiva, a comunicacdo do suposto vicio ndo suspenderd o curso do
certame.

6. PROPOSTAS COMERCIAIS

6.1.As propostas comerciais serdo datilografadas ou impressas, em uma via,
com suas paginas numeradas e rubricadas, e a ultima assinada pelo
representante legal da empresa, sem emendas, acréscimos, borrdes, rasuras,
ressalvas, entrelinhas ou omissdes, salvo se, inequivocamente, tais falhas
ndo acarretarem lesdes ao direito dos demais licitantes, prejuizo a
Administragdo ou ndo impedirem a exata compreensdo de seu conteldo, podendo
observar o modelo anexo a este edital, e constarao:

6.1.1.Nome, numero do CNPJ, endereg¢o, telefone e fax da empresa proponente;

6.1.2. Especificacdo detalhada do objeto, com indicagcdo da marca do
equipamento/produto cotado;

6.1.3. Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, contados da data
estipulada para a entrega dos envelopes;

6.1.4. A marca dos equipamentos e/ou produtos cotados.

6.2. As propostas poderadao ser corrigidas automaticamente pela Pregoeira, caso
contenham erros de soma e/ou multiplicacdo, bem como divergéncias entre o
preco unitdrio e o total do item, hipdtese em que prevalecerd sempre o
primeiro. Sendo a proposta corrigida o representante da empresa, este deverad
assinéd-la se estiver presente na sesséo.

6.3.Serdo desclassificadas as propostas que ndo atenderem as exigéncias do
presente edital e seus anexos, por estarem omissas ou apresentarem
irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o julgamento;

6.4. Os pregos serao cotados com duas casas decimais. Ex: 10,55

6.5. Nos pregos propostos estardao incluidos todos os tributos, encargos
sociais e trabalhistas, frete até o destino e gquaisquer outros ©&nus dque
porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente
licitagdo, os quais ficardao a cargo unica e exlusivamente da contratada.
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6.6. A licitante apresentard, FORA DO ENVELOPE, por ocasido da apresentacéo
da Proposta Comercial, a Declaragcao de gue atende plenamente a todos os
requisitos de habilitacdo exigidos para o certame, conforme ANEXO V.

6.7. As propostas nao poderdo impor condig¢des ou conter opg¢des, somente sendo
admitidas propostas que ofertem apenas uma marca, um modelo e um prego para
cada item do objeto desta licitacao.

6.8. Todos os itens serdao conferidos e analisados pelo setor requisitante
para a devida aprovagao, sujeitando a desclassificagdo os licitantes gque nao
cumprirem as normas do edital.

7-HABILITAGAO

7.1.Quanto & REGULARIDADE JURIDICA, a licitante apresentara:
7.1.1.Registro Comercial, no caso de empresa individual;

7.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e seus aditivos em
vigor, devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e no
caso de sociedade de agdes, acompanhadas de documentos de eleigcdo de seus
administradores;

7.1.3. Inscrigcao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhada de prova de diretoria em exercicio;

7.1.4. Decreto de autorizacao, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizag¢dao para
funcionamento expedido pelo Orgdo competente, quando a atividade assim o
exigir;

7.2. Quanto a REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, apresentara:

7.2.1. Prova de Inscrig¢dao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas - CNPJ

7.2.2. Certificado de Regularidade para com o FGTS, expedido pela Caixa
Econbmica Federal;

7.2.3. Certidédo Negativa de Débito para com o INSS, ou prova equivalente que
comprove regularidade de situacdo para com a Seguridade Social, ou ainda
prova de garantia em juizo de valor suficiente para pagamento do débito,
quando em litigio;

7.2.4. Prova de Regularidades com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal,
do domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei.

7.2.5. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) , provando a
inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho.

7.3. Quanto a REGULARIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA, apresentara:

7.3.1. Certiddo de Faléncia e Concordata emitida por &érgdo competente com
data de emissdo de até 60 (sessenta) dias antes da abertura da sessao.

7.4. Deverao ainda, as licitantes, apresentarem as seguintes declaracdes:

7.4.1. Declaragdo de inexisténcia ou superveniéncia de fato impeditivo da
habilitacdo (art. 32, § 2°, Lei 8.666/93), conforme ANEXO VI.

7.4.2. Declaragdao de gque ndo possui trabalhadores menores de 18 anos
realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a
menores de 16 anos, segundo determina o inciso V do artigo 27 da Lei Federal
8.666/93 (com redacdo dada pela Lei n.° 9854 de 27 de outubro de 1999), salvo
na condigao de aprendiz, a partir de 14 anos, na forma da Lei., conforme
ANEXO VII;

7.4.3. - Declaracao expressa de que concorda com todos os termos deste Edital
(Anexo VIII).
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7.5. Sob pena de inabilitacdao, todos os documentos apresentados para
habilitacdao deverdao estar em nome do licitante e, preferencialmente, com
numero do CNPJ e enderego respectivo, observando-se que:

a) se o licitante for matriz, todos os documentos deverdao estar em nome da
matriz; ou

b) se o licitante for filial, todos os documentos deverdao estar em nome da
filial;

c) se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, a
documentacdo deverd ser apresentada com CNPJ da matriz e da filial,
simultaneamente;

d) serao dispensados da filial aqueles documentos que, pela prdépria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

8. SESSAO DO PREGAO

8.1. Apds o encerramento do credenciamento e identificacéao dos
representantes das empresas proponentes, a Pregoeira procederd a abertura dos
envelopes de proposta comercial dos licitantes, cadastrando-as no sistema.

8.2. Apds o cadastramento dos valores de cada empresa participante, a
Pregoeira declarard aberta a sessdo do PREGAO para os lances.

9—CLASSIFICAQ§O DAS PROPOSTAS COMERCIAIS

9.1.Abertos os envelopes de Propostas Comerciais, estas serdao analisadas
verificando o atendimento a todas as especificacgdes e condig¢des estabelecidas
neste Edital e seus Anexos, sendo imediatamente desclassificadas aquelas que
estiverem em desacordo.

9.2.0 autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10%
(dez por cento) superiores aquela serdo classificados para participarem dos
lances verbais.

9.3.Ndo havendo pelo menos 3 (trés) ofertas nas condigdes definidas no artigo
anterior, a Pregoeira classificard as melhores propostas, até o méximo de 03
(trés), quaisquer que sejam os precgos oferecidos, para gque seus autores
participem dos lances verbais.

10-LANCES VERBAIS

10.1. Aos licitantes <classificados e presentes na sessdo sera dada a
oportunidade para disputa por meio de lances verbais e sucessivos, de valores
distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior
prego e os demais.

10.2. A desisténcia em apresentar lance verbal, quando convocado pela
Pregoeira, implicard na exclusdo do licitante da etapa de lances verbais e na
manutencdo do ultimo preco apresentado pelo licitante, para efeito de

posterior ordenagdo das propostas.
10.3. E vedada a oferta de lance com vista ao empate

10.4 Na sucessdo de lances, a diferenca de valor ocorrerd no prego unitdrio
de cada item estipulado na tabela abaixo:

ITEM QUANT | UNID ESPECIFICAGAO DESCONTO
MINIMO
ENTRE
LANCES
(RS)
APARELHO DE TELEFONE FIXO SIMPLES DESIGN 0,50
01 05 UNID | MODERNO E MEMORIA PARA 14 NUMEROS USO EM MESA
TEMPO FLAS aparelho de telefone fixo simples
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design moderno e memdéria para 14 numeros uso
em mesa tempo flash ajustdvel com 14 memdrias
campainha com 3 volumes e 3 melodias tom e
pulso rediscagem flash e mute com chave preto

02

02

UNID

HD EXTERNO 500GB CAPACIDADE 500 GB CONEXAO
USB TAXA DE TRANSFERENCIA 480 VELOCIDADE RPM
ROTACOES POR hd externo 500gb capacidade 500
gb conexao usb taxa de transferencia 480
velocidade rpm rotacoes por minuto 7 200
sistema operacional compativel com microsoft
windows 2000 profissional microsoft windows
xp home edition hd externo 500gb capacidade
500 gb conexadao usb taxa de transferéncia

480 velocidade - rpm rotagdes por minuto 7
200 sistema operacional compativel com
microsoft windows 2000 professional microsoft
windows xp home edition microsoft windows xp
professional microsoft windows vista apple
macos x 10 4 8 ou posterior alimentacdo: usb

03

01

UNID

FOGAO 04 BOCAS GRADE MESA TAMPA DE VIDRO
TOTAL VIDRO TOTAL PANORAMICO PUXADOR EM ACO
DISTANCIADO FOR fogao 04 Dbocas grade mesa
tampa de vidro total wvidro total panoramico
puxador em aco distanciado forno autolimpante
valvula de seguranca forno super pes baixos
01 prateleira fixa no forno queimadores
pequenos 1 7 kw queimador do forno fogao 04
bocas grade mesa tampa de vidro total wvidro
total panorédmico puxador em ac¢o distanciado
forno superautolimpante valvula de seguranca
no forno pés Dbaixos 01 prateleira fixa no
forno queimadores pequenos: 1 7 kw gqueimador
médio (familia): 2 kw queimador do forno: 2 2
kw capacidade do forno (litros) 47 2
eficiéncia energética minima b dimensdes
(ax1lxp) :85x49x63 cm cor: branca garantia
minima de 01 ano

04

04

UNID

LAVADORA DE ALTA PRESSAO 2 OOOLIBRAS 110V
CONTENDO 1 PISTOLA C TRAVA DE SEGURANCA 1
LANCA C JAT lavadora de alta pressao - 2
000libras - 110v contendo 1 pistola ¢/ trava
de segurancga 1 lancga c/ jato leque e
concentrado 1 lanca bico turbo 1 engate
rdpido 1 mangueira de 7 5m 1 difunsor de
detergente 12 meses de garantia peso 24k

05

05

UNID

APARELHO DE TELEFONE SEM FIO DECT 60 MONTAVEL
NA PAREDE FLASH PROGRAMAVEL 20 TIPOS DE TOQUE
6 TOQUES aparelho de telefone sem fio dect 60
montavel na parede flash programavel 20 tipos
de toque 6 toques e 14 melodias controle de
volume ringue 6 niveis e voz 3 niveis
localizado por monofone modo de discagem tom
pulso Dbateria de nimh cor preto voltagem
bivolt dimensoes da base lxaxp 103x104x85mm
dimensoes do monofone lxaxp 50x148x33

06

01

UNID

APARELHO DE FAX COM BINA BOBINA DE PAPEL 30M
BOBINA INICIAL 10M PAINEL E VISOR EM
PORTUGUES FUNCAO C aparelho de fax com bina
bobina de papel 30m bobina inicial 10m painel
e visor em portugues fungao copia transmissao

programada relatorio operacional transmissao
e recpcao polling transmissao internacional
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dta e hora recepcao amigavel tipo de original
normal claro escuro programacao da sua
identificacao identificacao do
rementediscagem tom pulso programacao

07

01

UNID

ASPIRADOR DE PO COM RODINHAS E SACO COLETOR
COM CAPACIDADE DE 13 LITROS QUE ASPIRE
LIQUIDO E SOLIDO aspirador de po com rodinhas
e saco coletor com capacidade de 13 1litros
que aspire liquido e solidofio com
comprimento de 5 metros dimensoes do produto
axlxp 50x33 5x335cm potencia de 1200w cor
amarelo e preto

08

03

UNID

BEBEDOURO ELETRICO COM SUPORTE PARA AGUA
MINERAL COM 02 TORNEIRAS E AJUSTES DE
TEMPERATURA CAPACIDAD bebedouro eletrico com
suporte para agua mineral com 02 torneiras e
ajustes de temperatura capacidade do
reservatorio de 23 litros tensao 110 220
serpentina externa facilitando a limpeza
ajuste de temperatura Dbotao de termostato
externo plastico em alto impacto aliando a
chapa de aco carbono pintado ou inox funil
separador altura 97cm largura 300cm
profundidade 31lcm e peso 1240 quilos

09

09

UNID

BEBEDOURO ESCOLAR COM 02 TORNEIRAS EM BRONZE
CROMADO AGUA GELADA E AGUA NORMAL CANTOS
ARREDONDADOS bebedouro escolar com 02
torneiras em bronze cromado agua gelada e
agua normal cantos arredondadose gabinete em
resina ©poliester reforcada em peca Unica
reistente sem amendas em material nao
ferruginoso serpentina de passagem de agua em
tubo de aco 100 inoxidaval filtro com
retencao de particulas de 05 a 15 micras
composto de duas barreiras de polipropileno
carvao ativado e prata coloidal gas naéao
poluenter 134 a rendimento 380 pessoas por
hora capacidade de reservatorio
ilimitadatemperatura da agua entre 3 e 15c
altura 103 largura 052 profundidade 052

10

04

UNID

CAIXA DE SOM AMPLIFICADA ATIVA DE 2 VIAS COM
ALTO FALANTE DE 12 E DRIVE DE TITANIO
FUNCIONAMENTO COM caixa de som amplificada
ativa de 2 wvias com alto falante de 12 e
drive de titanio funcionamento com sistema
mestre escravo pode liafr outras coisas nela
potencia 150 watts 8 ohms bobinas 15
frequencia 25khz 12d b driver 135 titanium 8
ohms 2 vias ativas com dissipador de calor
visor digital com controle remoto entrada usb
e sd entrada p microfone pl0 e xlr entradae
saida de linha rca 1 amplificador digital
voltagem 110v e 220v dimensoes 1 4lcm a 66cm
com rodinhas para transporte peso 22kg
conexoes 2 plugs jack pl0 e xlr para entrada
de microfones 2 plugs rca 1in e out 1 plug
speakon femea para conexaoes das caixas
escravas 1 plug sb 1 plug sd radio fm 1

saida xlr

10,00

11

02

UNID

CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 2 CAIXAS
SINTRONIZADOR FM ALTO FALANTE 10 2 TWEETERS
PIEZELETICOS POR CAIXA caixa de som
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amplificada 2 caixas sintronizador fm alto
falante 10 2 tweeters piezeleticos por caixa
50 w rms controle de volume independentes
impedancia de saida 4 ohms impedancia de
entrada 4 8 ohms sensibilidade de entrada
500m v 10mv espectro de frequencia 20hz 20khz
distorcao 03 sn 75 db separacao estereo 40 db
dimensoes lxaxp cada caixa 315 x 502 x 53cm
conexoes 2 entradas microfones com fio 2
entradas para guitarras 1 porta usb 1 entrada
para cartao de memoria sd mmc 1 entrada
auxiliar para aparelhos amplificados rca 1
entrada para antena para microfones sem fio
conexoes microfone guitarra rca potencia 100w
rms cor preto material das caixas madeira
tensao voltagem bivolt chaveado conteudo de
embalagem 2 caixas de som cabos de conexao 1
microfone sem fio 1 microfone com fio manual
de instrucoes e certificado de garantia

12

02

UNID

CILINDRO INDUSTRIAL ELETRICO PARA MASSAS
PASTEL COMPRIMENTO DOS ROLOS 300MM CILINDRO
EM ACO INOX ROL cilindro industrial eletrico
para massas pastel comprimento dos rolos
300mm cilindro em aco inox rolamentos
blindados motor monofasico com 14 cv base
alimentadora e protetor de maos em aco 1inox
voltagem 110 2 220v

10,00

13

01

UNID

FOGAO INDUSTRIAL 2 BOCAS 02 QUEIMADORES EM
FERRO FUNDIDO COM CHAMA TRIPLA A CONTROLE
INDIVIDUAL DAS fogao industrial 2 Dbocas 02
queimadores em ferro fundido com chama tripla
a controle individual das chamadas externas
painel serigrafado mesa em aco esmaltado
regulagem de altura da mesa bandeja para
residuos injetor de gas horizontal ©para
evitar entupimento revestimento pintura
eletrostatica

14

03

UNID

FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS BAIXA PRESSAO 4
QUEIMADORES DUPLO GIGANTE CONFECCIONADO EM
CHAPA ACO CARBON fogao industrial 4 bocas
baixa pressao 4 dqueimadores duplo gigante
confeccionado em chapa aco carbono com
pintura eletrostatica a po cinza grafite ou
aco inox 430 grelhas em ferro fundido pintura
a po cinza claro 3 tipos de registro torneira
palito ou apis dimensoes 800x1010x865

10,00

15

03

UNID

FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS 06 QUEIMADORES EM
FERRO FUNDIDO COM CHAMA TRIPLA E CONTROLE
INDIVIDUAL DAS fogao industrial 6 Dbocas 06
queimadores em ferro fundido com chama tripla
e controle individual das chamas externas e
internas painel serigrafado mesa em aco
esmaltado regulagem de altura da masa bandeja
para residuos injetor de gas horizontal para
evitar entupimento revestimento pintura
eletrostatica

10,00

16

01

UNID

FORNO A GAS INDUSTRIAL REFORCADO 110 LITORS
COM PEDRA REFRATARIA PORTA COM ALAVANCA PARA
ABERTURA forno a gas industrial reforcado 110
litors com pedra refrataria porta com
alavanca para abertura visor de vidro suporte
de chapa resistente

10,00
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17

01

UNID

FORNO DE MICRO ONDAS CAPACIDADE 23 LITROS
BIVOLT BRANCO PORTA COM VISOR BRANCO E
TRANSPARENTE TECLA forno de micro ondas
capacidade 23 1litros bivolt branco porta com
visor branco e transparente tecla ligar 30s
chave de seguranca dimensoes axlx 30 x 49cm

1,50

18

01

UNID

FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 546 L DUPLA ACAO
BRANCO DIMENSOES APROXIMADAS A X L X P 944 X
1665 X 69C freezer horizontal 2 portas 546 1
dupla acao branco dimensoes aproximadas a x 1
x p 944 x 1665 x 69cm

20,00

19

01

UNID

GELADEIRA DUPLEX FROST FREE 250 LITROS LINHA
BRANCA CAPACIDADE TOTAL BRUTA 250 I
CAPACIDADE BRUTA DO geladeira duplex frost
free 250 litros linha branca capacidade total
bruta 250 1 capacidade bruta do congelador 31
i capacidade bruta do refrigerador 220 i
frequencia 60 hz consumo 228 kw h mes 110v ou
220v

10,00

20

02

UNID

GELADEIRA DUPLEX FROST FREE 410 LITROS LINHA
BRANCA CAPACIDADE TOTAL BRUTA 400 I
CAPACIDADE BRUTA DO geladeira duplex frost
free 410 litros linha branca capacidade total
bruta 400 i capacidade bruta do congelador
100 i capacidade bruta do refrigerador 300 i
tensao 110 v ou 220 v frequencia 60 hz
consumo 581 kwh mes 110 v 220 v demensoes
aproximadas 1865x702x733cm axlxp

20,00

21

01

UNID

LAVADOURA DE ROPAS LAVA ATE 10KG DE ROUPAS
SISTEMA DE DRENAGEM FUNCAO REAPROVEITAR AGUA
2 DISPENSERS lavadoura de ropas lava ate 10kg
de roupas sistema de drenagem funcao
reaproveitar agua 2 dispensers um para sabao
e outro para amaciante filtro <cta fiapos
batedor gigante 3 niveis de agua minimo medio
e alto 2 molhos e desligamento automatico
timer com programacao de 0 a 20min 10
programas de lavagem baixo consumo de energia
tensao 110v 220v

10,00

22

07

UNID

LIQUIDIFICADOR DE Uso DOSMETICO COM 4
VELOCIDADES COPO RESISTENTE COM FUNCAO PULSAR
CAPACIDADE PARA liquidificador de uso
dosmetico com 4 velocidades copo resistente
com funcao pulsar capacidade para triturar
gelo corta tritura copo transporte graduado
em material san resistente inquebravel 600w
de potencia capacidade 15 a 2 litros

23

01

UNID

MESA DE SOM 8 CANAIS ENTRADA USB SD COM
FUNCAO PLAYER USB SD PLAYER COM CONTROLE
REMOTO SINTONIZADOR mesa de som 8 canais
entrada usb sd com funcao player usb sd
player com controle remoto sintonizador de fm
ajuste de agudo medio e grave por canal
equalizador 7 bandas lefth right 8 entrada
mono x1lr balanceada 8 entrada mono pl0
unibalanceado dsp multi efeitos 01 saida
estereo rec rca 01 saida estereo xlr 1lr main
out 01 saida estereo pl0 1lr main out volume
de ganho gain por canal volume de efeito send
por canal efeito por ser inserido por canal
individualmente volume monitor  por canal
controle pan por canal send return pfl por

20,00
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canal pre ecuta fader deslizante 60mm pad
manual em portugues max out level mic 35 db
20 60 db line db 020db max out level 28dbu sn
ratio 100db resposta de frequencia 20hz 20khz
distorcao thd n 001 hi 15db 10khz mid 15db
800 6 khz low 15db 60 khz contendo 01
controle remoto 01 manual em portugues fonte
alimentacao ac220v 50hz dimensoces 54 x 56 x
10

24

25

UNID

MICRO SYSTEM COM KARAOKE ENTRADA PARA USB 102
FULL SPEED ENTRADA PARA CARTAO DE MEMORIA MMC
SD RADIO micro system com karaoke entrada
para usb 102 full speed entrada para cartao
de memoria mmc sd radio am e fm estereo com
sintonia digital compativel com vecd cd cd r
cd rw reproduz video no formato moeg4 e cds
musicais em arquivos mp3 wma saida s video
video componente video composto saida de
audio digital coaxil dolby digital ac3 e dts
funcao program repeat zoom play go to pause e
protetor de tela saida para fones de ouvido
potencia 150w

25

01

UNID

MICROSCOPIO DE LABORATORIO MONOCULAR MOD MC
070 TUBO MONOCULAR COM INCLINACAO 45 E CABECA
ROTACIONAL microscopio de laboratorio
monocular mod mc 070 tubo monocular com
inclinacao 45 e cabeca rotacional de 360 com
ocular fixa comprimento de tubo mecanico
160mm distancia conjugada entre o objeto e a
imagem 195mm ocular de ampla visao 10x
objetivas acromaticas 4x 10x 40x ampliacao
geral 4 a 400x porta objetiva rotativo triplo
diafragma giratorio 0 2 0 3 0 6 0 12 e 0 16
plataforma 130 x 120mm ajuste de foco 50mm
scala de focagem fina 18mm curso de focagem
45mm ajuste coaxial de foco fino e grosso
estavel condensador tipo abbe na 125com
diafragma de iris espelhor refletor 1 plano
concavo dimensoes peso 360 x 380 x 280mm
305kg fornecido objetivas acromaticas 4 10 e
40 lente ocular 10x clipe de fixacao e manual
de instrucaoes

10,00

26

01

UNID

PROCESSADOR DE ALIMENTOS COM 12 OPCOES DE
DISCO COM FUNCOES DE FATIAR DESFIAR CORTAR
ONDULADO RALAR processador de alimentos com
12 opcoes de disco com funcoes de fatiar
desfiar cortar ondulado ralar cortar palitos
cubos e folhas sistemas de seguranca que nao
permite o funcionamento enquanto a tampa
estiver eberta e o empurrador fora do bocal
tensao eletrica v 110 220 potencia cv 025
consumo kwh 0020 altura 440mm largura 250mm
profundidade 590mm

27

22

UNID

VENTILADOR DE PAREDE 50CM DE DIAMETRO COR
PRETA O3VELOCIDADES ESTRUTURA EM METAL
PINTADO EM EPOXI C ventilador de parede 50cm
de diametro cor preta 03 velocidades
estrutura em metal pintado em epoxi com
tratamento antiferrugem 110 v ajuste de
altura 04 parafusos e buchas para sustentacao
silencioso reistente
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28

10

UNID

VENTILADOR TETO COM 130 W DE POTENCIA E 3
VELOCIDADES COMPRIMENTO 48CM LARGURA 235 E
ALTURA 26CM COR ventilador teto com 130 w de
potencia e 3 velocidades comprimento 48cm
largura 235 e altura 26cm cor branca

1,00

29

04

UNID

VENTILADOR METAL PLASTICO 3 VELOCIDADES PRETO
PARA SER USADO NA MESA COM INCLINACAO
REGULAVEL GRANDE ventilador metal plastico 3
velocidades preto para ser usado na mesa com
inclinacao regulavel grandesegura e removivel
para facilitar a limpeza capacidade 110v 220v

30

06

UNID

MICRO COMPUTADOR GABINETE ATX 4 BAIAS FONTE
ATX FATOR REAL 500 W TENSAO 110 220V COOLER
12CM 20 4 micro computador gabinete atx 4
baias fonte atx fator real 500 w tensao 110
220v cooler 12cm 20 4 pinos 2 ide sem fdd 1
pci express 6 pinos 1 cabo de forca cabos de
transmissao com malha chassi black
processador socket 1lga 1155 gquantidades de
nucleos 2 frequencia padrao 33ghz socket lga
1155 tdp 55w cache 11 2x 32kb 32 kb 12 2x
256kb 13 3mb processo de fabricacao 22nm
placa mae soquete 1lga 1155 para segunda
geracao de processadores protecao ante surge
contra picos de energia bios uefi modo ez
audio de alta definicao com 8 canais chipset
h6l b3 express dois canais de suporte a ddr3
1333 1066 al suite i1i em conformidade com erp
dados tecnicos processador es socket 1155
para a 2a geracao de processadores suporte
processadores de 22 32 nm suporte a
tecnologia turbo boost 2 chipset hé6l b3
memoria memora 2 x dimm maximo de 1l6gb ddr3
1333 1066 mhz non ecc um buffered arquitetura
de memoria dois canais grafico graficos
iontegrados no processador saida vga porta
rgb suporte rgb com resolucao maxima de 2048
por 1536 75 hz maximo de memoria
compartilhada 1748 mb slots de expansao 1 x
pcle 20x 16 2 x pcle 20 x 1 armazenamento
chipset h6l b3 4 x porta s sata 3gb s azul
rede 1 x gigabit lan audio via vt 1708s com 8

canais codec de alta definicao suporta multi
streaming portas usb chipset 61 b3 10 portas
usb 20 4 no painel traseiro pretas
conectadores internos para mais de 6 portas
portas no painel traseiro i o 1 x ps 2
teclado roxo 1 x ps 2 mouse verde 1 saida d
sub 1 porta lan rj45 4 portas usb 20 3
entradas de audio painel interno i o 3
entradas usb 20 com suporte a 6 portas usb 20
adicionais 4 conectores sata 3gbs 1 conector
de ventoinha processador 1 conector de
ventoinha do chassi 4 pin 1 conector de forca
eatx de 24 pinos 1 conestor de forca atx 12v
de 4 pinos 1 conector de audio para painel
frontal aafp 1 x front panel connector 1 x
conector interno para caixas de som bios 32
mb flash rom uefi bios pnp dmi v 20 wfm20
smbios v26 acpi v20a multi language Dbios
suporte de disco drivers wutilities update
anti wvirus software ome version formato

20,00




PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS

31

03

Praca Nossa Senhora da Conceicao, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 -
Jaboticatubas/MG.

modelo atx 226 x 173 disco rigido capacidade

de 500gb interface sata 3gbs 1léomb de cache

memoria 4gb ddr3 1333mhz monitor tela 185

polegadas teclado mouse optico sist
operacional windows 8 gravador de leitor de

cd e dvd

PROCESSADOR POSSUIR ARQUITERURA 64 BITS 30,00

UNID

COMPATIVEL COM INSTRUCOES 86 64 OU EMT64 SER
COMPATIVEL COM processador possuir
arquitetura 64 bits compativel com instrucoes
86 64 ou emt64 ser compativel com instrucoes
sse sse2 sse3 ou superior possulir no minimo
04 qguatro nucleos reais possuir processo de
fabricacao de 32 trinta e dois nanometros ou
inferior possuir suporte a virtualizacao de
cpu e 10 nao sera permitida a mistura de
modelos de processadores diferentes nao sera
permitido nenhum tipo de configuracao
especial para operacao da cpu em velocidade
superior a especificacao de fabrica seja qual
for o motivo overclocking o processador
proposto devera atingir o valor minimo de 250
pontos no sysmark 2007 bios ser do tipo flash
memory utilizando memoria nao volatil
reprogramavel e compativel com os padroes
plug and play e acpi 20 ou superior com
protecao de gravacao possuir suporte a
qualquer data superior ao ano 2000 e que
tenha versao atualizada em 2011 2012 devera
possuir recursos de controle de permissao
atraves de senhas uma para inicializar o
computador e outra para acesso e alteracoes
das configuracoes do bios deve ser do mesmo
fabricante do equipamento ou desenvolvida
especificamente para o projeto estacao de
trabalho padrao possuir o numero de serie do

equipamento e permitir a insercao de
identificacao customizada a ser consultada
por software de gerenciamento possuir

registro de alertas ao sistema de falhas de
disco smart e de abertura do gabinete que
permita a consulta por intermedio de wake on
lan e ©pxe ©pre boot execution enviroment
memoria memoria ram de 16 dezesseis gigabytes
do tipo sdram ddr3 1333 mhz ou superior
operando em harmonia podera ser expandido
para ate 24 vinte e quatro gigabytesplaca
principal ter arquitetura atx microatx btx ou
microbtx conforme padroes estabelecidos e
divulgados no sitio wwwformfactorsorg
organismo que define os padroes existentes
ser do mesmo fabricante do equipamento ou
projetada especificamente para o projeto da
estacao de trabalho padrao nao sendo aceitas

placas de livre comercializacao no mercado
possuir sistema de deteccao de intrusao de
chassis com acionador instalado no gabinete
possuir chip de seguranca onboard no padrao

tpm - trusted plataform module compativel com
a especificacao tpm version 12 ou superior
incluindo o wutilitario de gerenciamento e
controle homologado pelo fabricante do
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equipamento possuir pelo menos 01 um slot pci
express 20 x16 ou superior possuilr suporte a
velocidades de barramento de sistema system
bus compativeis com o processador e com a
memoria solicitada possuir suporte a memoria
do tipo ddr3 1333mhz ou superior permitir a
instalacao de pelo menos 16 dezesseis
gigabytes de memoria possuir suporte para
dispositivos de rede ethernet wake on lan wol
possuir controladora onboard do tipo sata io
de 06 seis gbs gigabits por segundo ou
superior para conexao de no minimo 01 um
disco rigido possuir controladora onboard do
tipo sata io para conexao de pelo menos 01 um
dispositivo de gravacao e leitura de cd dvd
compativel com os perifericos adiante
especificados possuir suporte ao padrao dmi
desktop management interface 20 ou superior e
wired for management wfm ou superior possuir
suporte ao padrao acpi advanced configuration
and power interface 20 de gerenciamento de
energia ou superior ser compativel ou
desenhada para os sistemas operacionais
windows 7 de 32 bits e de 64 bits suportar
minimamente as funcoes de gerenciamento
remoto descritas a seguir assumindose que o
eqguipamento possa estar desligado porem
energizado pela rede eletrica e conectado a
rede de dados permitir inicializacao remota a
partir de imagem cd rom instalado em outro
computador com acesso remoto das telas de
inicializacao redirecionamento de console
permitir acesso remoto ao post procedimento
de inicializacao e Dbios para leitura e
gravacao mesmo com o0 edquipamento desligado
devera permitir acesso remoto a estacao de
trabalho padrao por meio de interface grafica
com controle remoto do video mouse e teclado
independente

32

12

UNID

MICRO COMPUTADOR GABINETE ATX 4 BAIAS FONTE
TX FATRO REAL 500 W TENSAO 110 220V COOLER
12CM 20 4 PIN micro computador gabinete atx 4
baias fonte tx fatro real 500 w tensao 110
220v cooler 12cm 20 4 pinos 2 ide sem fdd 1
pci express 6 pinos 1 cabo de forca cabo de
tranmissao com malha chassi black processador
socket lga 1155 quantidade de nucleos 2
frequencia padra 33ghz socket 1lga 1155 tdp
55w cache 11 2x32kb 32kb 12x 256kb 13 3mb
processo de fabricacao 22nm placa mae soquete
lga 1155 para segunda geracao de
processadores protecao anti surge contra
picos de energia bios uefi modo ez audio de
alta definicao com canais chipset h6l b3
express dois canais de suporte a ddr3 1333
1066 al suite 1i em conformidade com erp
dados tecnicos processadores scket 1155 para
a 2a geracao do processadores suporta
processadores de 22 32 nm suporte a
tecnologia turbo boost 2 chipset h6l b3
memoria memoria 2 x dimm maximo de 1l6gb ddr3
1333 1066 mhz non ecc um buffered arquitetura

20,00
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de memoria dois canais grafico graficos
entregados no processador saida vga porta rgb
suporta rgb com resolucao maxima de 2048 por
1536 75 hz maximo de memoria compartilhada
1748mb slots de expresao 1 x pcie 20 x 16 2 x
pcie 20 x 1 armazenamento chipset h6l b3 4 x
portas sata 3gbs azul rede 1 x ggigabit lan
audio via vtl708s com canais codec de alta
definicao suporta multi streaming portas usb
chipset 61 b3 10 portas usb 20 4 no painel
traseiro pretas conectoresinternos para mais
6 portas portas no painel traseiro io 1 x ps
2 teclado roxo 1 x ps 2 mouse verde 1 saida d
sub 1 porta lan rj45 4 portas usb 20 3
entradas de audio painel interno io 3
entradas usb 20 com suporte a 6 portas usb 20
adicionais 4 cpnectpres sata 3gbs 1 conector
de vetoinha do processador 1 conector de
vetoinha do chassi 4 pin 1 conector de forca
eatx de 24 pinos 1 conectro de forca atx 12v
de 4 pinos 1 conector de audio para o painel
de frotal aafp 1 x front paenel connectro 1 x
conector interno para caixa de som bios 32 mb
flash rom uefi bios pnp dmi v20 wfm20 smbios
v26 acpi v20a multi language bios suporte de
disco drivers wutilities wupdate anti wvirus
software oem version formato modelo atx 226 x
173cm  disco rigido capacidade de 500gb
interface sata 3gbs 1l6mb de cache memoria 4gb
ddr3 1333mhz monitor tela 185 polegadas
teclado mouse optico sist operacional windows
8 gravador e leitor de cd e dvd

33

02

UNID

HD EXTERNO CAPACIDADE 500GB CONEXAO USB TAXA
DE TRANFERENCIA 480 VELOCIDADE RPM ROTACOES
POR MINUTO hd externo capacidade 500gb
conexao usb taxa de tranferencia 480
velocidade rpm rotacoes por minuto 7200
sistema operacional compativel com microsoft
windows 2000 profissional microsoft windows
xp home edition hd externo 500gb capacidade
500gb conexao usb taxa de transferencia 480
velocidade rpm rotacoes por minuto 7200
sistema operacional compativel com microsft
windows 2000 professional microsoft windows
xp home microsoft windows xp ©professional
microsoft windows vista apple macos x 10 4 8
ou posterior alimentacao usb

34

09

UNID

NOBREAK CARACTERISTICAS DE ENTRADA TENSAO DE
ALIMENTOS MONOFASICA 120V OU 220V COM SELECAO

AUTOMATIC nobreak caracteristicas de entrada
tensao de alimentos monofasica 120v ou 220v
com selecao automatica 1 02 frequencia de
entrada nominal 60 hz 5 protecao contra sobre

tensao provocadas por surto alimentacao de
entrada com plugue padrao nbrl4l136 no break
tipo on line que fornece energia sem

interrupcao sem tempo de transferencia
tecnologia pwm frequencia inaudivel tipo de
estado solido temperatura ambiente de

trabalhor de 0Ooc a 40oc com umidade relativa
maxima de 95 sem condencao capacidade de lkva
no break tipo on line que fornece energia sem

10,00
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interrupcao sem tempo de transferencia
tecnologia pwm frequencia inaudivel tipo de
estado solido temperatura ambiente de

trabalho de Ooc a 40oc relativa maxima de 95
sem condensacao a conexao ao hardware e feita
atravez de interface rs 232 ou usb fornecer
software de gerenciamento compativel com
windows Xp linux permitir agendar a
realizacao automatica e periodica de testes
nas baterias do on break permitir armazenar
os princidis eventos ocorridos no break e no
software

35

03

UNID

NOTEBOOK MODELO 2 GERACAO VELOCIDADE GHZ
BARRAMENTO FSB1333MHZ MEMORIA CACHE 3 MB L3
CACHE DRAIVER L notebook modelo 2 geracao
velocidade ghz barramento £fsbl333mhz memoria
cache 3 mb 13 cache draiver le dvd grava cd
dvd velocidade de 1leitura e gravacao 8x dvd
super multi double laver drive tela tipo
monitor led notebook processador modelo 2
geracao velocidade 240 ghz barramento f£fsb
1333 mhz memoria cache 3 mb 13 mhz memoria
cache 3 mb 13 cache driver le dvd cd grava cd
dvd velocidade de 1leitura e gravacao 8x dvd
super multi double layer drive tela tipo de
monitor led high brightness 200 nit polegadas
14 resolucao 1366 b4 768 pixel memoria
capacidade 6 gb expansivel 8gb barramento da
memoria ddr3 clock da memoria 1333 mhz hdd
capacidade 500gb conexao hdmi webcam leitor
de cartoes 5 em 1 secure digital sd card
multimedia cartde mmc memory stick ms memory
stick pro ms pro xdpicture card xdplaca de
rede placa wireles 802 1l1b g n wi fi
certified placa de video dedicada capacidade
128 mb som alimentacao bateria recarregavel
fonte Dbivolt bateria tipo Dbateria de 06
celulas 4400mah duracao de bateria
aproximadamente 4 horas de uso conexoes 3
conexoes usb 20 1 saida para headphone alto
falante 1 entrada para cabo de energia 1
entrada para trava kensington 1 entrada hdmi
1 conexao ethernet rj 45 1 saida vga prazo de
garantia 01 ano itens inclusos notebook
bateira fonte de alimento manual do usuario
sist operacional windows 7 profissional 64
bit

20,00

36

02

UNID

CAIXA DE SOM TRC 340 20 COM ENTRADA USB E
SLOT PARA CARTAO DE MEMORIA 100 W
SINTONIZADOR FM ALTO FAL caixa de som trc 340
20 com entrada usb e slot para cartao de
memoria 100 w sintonizador fm alto falante de
10 potencia por caixa de 50 w rms controle de
volume independente 2 entrada de microfone
sem fio 2 entrada para guitarra 1 porta usb 1
entrada para cartao de memoria sd mmc
potencia 100w rms

10,00

37

04

UNID

CAMERA DIGITAL 10MP C 3X DE ZOOM OPTICO 6X
ZOOM DIGITAL E LCD DE 25 CAMERA DO TIPO
FOTOGRAFICA E FIL camera digital 10mp c 3x de
zoom optico 6x zoom digital e 1lcd de 25
camera do tipo fotografica e filmadora

20,00
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comunicacao usb memoria interna de 6 mb
expansivel por cartoes memory stick card ate
32gb com sensor super had ccd tipo 1 2 3
770mm resolucao maxima 10lmp flash auto flash
ligado sincronizado lenta e flash desligado
com alcance de ate approx 05 aprox 33 1iso
auto monitor lcd 25 zoom 3x optica e 6x
digital alimentacao 2 pilhas aa assessorios
cartao de memoria 2ggb 2 pilhas alcalinas
cabo usb cordao de mao e cd rom pmb dimensoes
aproximadas do produto 61x97x27cm axlxp peso
liquido aproximado do produto 125g garantia
do fornecedor 12 meses

38

01

UNID

LAMPADA PARA RETROPROJETOR MODELO CS 2250
lampada para retroprojetor modelo cs 2250

39

03

UNID

LOUSA DIGITAL INTERATIVA DE 80 POLEGADAS
MEDIDAS 1695 CM DE LARGURA X 1285 CM DE
ALTURA MEDIDAS DIAG lousa digital interativa
de 80 polegadas medidas 1695 cm de largura x
1285 cm de altura medidas diagonal 2105cm
area ativa 1605cm de largura x 1195 cm de
altura formato da tela 4 3 peso 195kg
especificacoes tecnicas caracteristicas
especiais do hardware reconhecimento do
toquenumero de ponteos aproximados para toque
9600 x 9600 precisao aproximada do toque 005
mm taxa de rastreamento aproximada do sinal
8m s 315 p s taxa de processamento aproximada
do sinal dotss fonte alimentacao usb conexao
usb sistema operacional compativel com
windows xp 2003 wvista 7 32 64 bits ubuntu 10
10 10 04 11 10 linkart 40 mac 106 107 debian
software educacional em portugues instalacao
acompanhadas buchas e suporte para instalacao
em paredecabo usb de 10m

40

01

UNID

PROJETRO MULTIMIDIA BRILHO 3500 ANSI LUMENS
EM BRANCO 3500 ANSI LUMENS EM CORES ANSI
LUMENS DURABIL projetro multimidia Dbrilho
3500 ansi lumens em branco 3500 ansi lumens
em cores ansi lumens durabilidade da lampada
5000h modo normal 6000h modo economico horas
entrada hdmi 1 entrada de video componente 1
entrada s video sim projetada para instalacao
no teto sim resolucao de video 1024 x 768
voltagem bivolt conteudo da embalagem
projetor controle remoto com 2 pilhas aa cabo
de alimentacao cabo rgb vga computador cabo
usb male dimensoes sem embalagem lxaxp
234%297x77cm garantia minima de 3 anos

30,00

41

01

UNID

TELA RETRATIVEL STANDARD 100 180 X 180 MODELO
SATANDARD TELA EM PLASTICO VINIL ENROLAMENTO
AUTOMATIC tela retrativel standard 100 180 x
180 modelo satandard tela em plastico vinil
enrolamento automatico por mola fixacao na
parede opcional teto area visual 180 x180 cm
100 perfil traseiro retangular em aco com
acabamento em pintura epoxi estabilizador em
barra cilindrica 3 16 tubos superior e
inferior em aco galvanizado demails pecas em
termoplastico de alta resistencia

42

22

UNID

TELEVISAO DE LCD 32 COM ENTRADA PARA HDTV
DIGITAL CRYSTAL CLEAR PARA DETALHES PROFUNDOS

10,00
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E NITIDEZ TE televisao de lcd 32 com entrada
para hdtv digital crystal clear para detalhes
profundos e nitidez tela lcd hd com resolucao
de 1366x768 p 289 bilhoes de cores taxa de
contraste dinamico de 260001 incredible
surround potencia de audio de 2x15 w rms duas
entrada hdmi para conexao hd totalmente
digital em um unico cabo easy link controle
facil da tv dispositivo conectado por hdmi
cec entrada para pc para usar a tv com
monitor de comnputador conversor tv digital
interno altura 5440cm e largura 8090cm

43
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UNID

DVD COMPATIVEL COM OS SEGUINTES CUIDADOS COM
OS SEGUITES FORMATOS MP3 WMA DIVX CD DE VIDEO
JPEG CD dvd compativel «com o0s seguintes
cuidados com os seguites formatos mp3 wma
divx cd de video Jjpeg cd cdr cdrw svcd dvdr
rw dvd r rw sistema de cor ntsc e progressive
scan funcoes zoom book marker seach
desligamento automatico trava para criancas
leitura rapida jég slideshow close caption
conexoes 1 saida de video composto 1 saida de
audeo 1 entrada de microfone frontal saida
video componente saida svideo saida de audio
digital coaxial funcao karaoke com pontuacao
cor preto voltagem biovolt automatico
dimensoes 1 x a x p 36 x 36 x 20cm

44

02

UNID

CAMARA E FILMADORA DIGITAL REFLEX D SLR D3100
142MP LCD 3 LENTE AFS 18 55MM FILAM FULL HD

camara e filmadora digital reflex d slr d3100
142mp lcd 3 lente afs 18 55mm filam full hd
camero com sensor de imagem cmos formato dx
de 142 megapixels impressoes que vao bem alem
das 51 cm x 76 cm o video cinematografico de
alta definicao total de 1080p com som e com
foco automatico continuo permite gravar
videos com qualidade de cinema no formato
full hd 1080p 1920 pixels x 1080 pixels
apresenta o modo com controles intuitivos e

ajuda integrada que auxiliam a tirar
fotografias melhores em todas as etapas do
processo com sistema rapido de foco

automatico de onze ©pontos que proporcione
fotos nitidez agucada monitor de 3 polegadas
com exibicao ao vivo para fotografias e
videos em apenas um toque porta hdmi
integrada pode ser conectada diretamente a tv
de alta definicao controle de exibicao de
imagens de videos com a maioria dos controles
remotos das tv disco de modo que para retrato
paisagem crianca esportes close up ou retrato
noturno para obter bons resultados flash
instataneo embutido para os momentos em dque
nao ha 1luz lente de 18mm a 55 mm com
estabilizacao da imagem vr e zoom de 3x com
legendaria qualidade otica

10,00

45

02

UNID

HEADSET PARA TELEMARKETING COM TIARA COM GIRO
DE 360 PROJETO ERGONOMICO FILTRO ACUSTICO
PARA A TENUA headset para telemarketing com
tiara com giro de 360 projeto ergonomico
filtro acustico para a tenuar reflexao de
audio facil higienizacao anatomico ajustavel
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e resistente microfone de eletreto com
atenuador de ruido ambiente recepcao de alta
qualidade com capsula dinamicas

46

02

UNID

NOTEBOOK POSSUI COM TELA DE ALTA DEFINICAO
SENSIVEL AO TOQUE PARA USABILIDADE MAXIMA COM
WINDOWS 8 T notebook possui com tela de alta
definicao sensivel ao toque para usabilidade
maxima com windows 8 traz experiencia
multimidia superior games programas graficos
e muito mais atraves da placa de wvideo
dedicada de 2gb desing fino e acabamento em
aluminio 01 prata 01 vermelho perfomace
garantida atraves do processador 1intel core
i5 de 3 geracao memoria de 6gb para fazer

varias coisas ao mesmo tempo e alta
capacidade de arazenamento com do hd de
ltbprincipais caracteristicas processador

intel core 15 3337u 18ghz 4 threads 3 mb
cache turbo boost 20 ate 27 ghz memoria 6gb
ddr3 160mhz expansao de memoria ate 8gb hd
ltb 5400rpm sata hard drive som integrado
teclado em portugues placa de rede 10 100
ethernet memoria da placa de video 2gb
tecnologia wireless dell wireless 802 11 bgn
bluetooth 40 camera embutida mp webcam de
alta definicao 10mp hd 720p leitor de cartao
leitor 8 in 1 portas usb 02 portas usb 30 e
01 porta usb 20 01 porta rj 45 auto falantes
estereo conector de fone de ouvido e
microfone tela 140 touchscreen hd 720p wled
sistema operacional windows 8 bateria 6
celulas lithium ion fonte de 90w

30,00

47

02

UNID

CAMERA DIGITAL CYBER SHOT BRANCA COM 162 MP
WI FI VISOR LCD DE 27 FOTO 3D ZOOM OPTICO DE
8X CARACTER camera digital cyber shot branca
com 162 mp wi fi visor lcd de 27 foto 3d zoom
optico de 8x caracteristicas resolucao 162
megapixels monitor lcd 27 lcd tft clear photo
lcd sensibilidade iso auto 100 200 400 800
1600 3200 64000 12800 sensor exmor r CmOS
lente carl zeiss wvario tessar tipo de foco
multi point af center weighted af spot af
tracking focus face tracking focus distancia
focal £ 25 200mm abertura £f3 3 w 63 t tipo de

obturador obturador eletronico velocidade de
obturador iauto 4 1 1600 program auto 1 1
1600 tempo entre os disparos approx 08
segundos montagem de tripe acessorio néao
incluso modo burst approx 10 fps idiomas de
menu ingles frances alemao espanhol italiano
portugues coreano chines arabe malaio zoom
optico 8x clear image zoom 16m approx 1l6x 10m
approx 20x b5m approx 28x vga approx 115x 12m
169 approx 16x 2m 169 approx 38x zoom digital
l6ém approx 32x 10m approx 40x 5m approx 56x
vga approx 115x 12m 169 approx 32x 2m 169
approx 76x memoria interna aproximadamente
48mb memoria expansivel por cartoes ate 64gb
cartoes de memoria compativeis memory stick
duo memory stick pro duo memory stick prohg
duo memory stick xc hg memory stic micro
memory stick micro mark2 sd memory card sdhc
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memory card sdxc memory card microsd memory
card microsdhc memory card microsdxc memory
card modos do flash auto flash on slow
synchro flash off advanced flash alcance do
flash iso auto aprox 02 aprox 42m extensao do
arquivo da foto Jpeg mpf 3d tamanhos da
imagens pixels 43mode 1l6m 4608 x 3456 10m
3648 x 2736 5m 2592 x 1944 vga 169 mode 12m
4608 x 2592 2m 1920 x 1080 sweep panorama 360
11520 x 1080 hr 10480 4096 wide 7152 x 1080
4912 x 1920 standard 4912 x 1080 3424 x 1920
fotos apartir de videos gravados pela camera
resolucao de video 1280x720 1280x720 30fps
vga 640x480 30 fps qvga 320x240 30fps
formatos de wvideo avchd ver20 mp4 dual rec
face detection smile shutter estabilizador de
imagem stedy shot optico blink waening iauto
iscn advanced soft snap anti blink auto soft
skin anti blink auto foto panoramica sweep
panorama standard wide foto 3d redutor de
olhos vermelhos auto on off desfoque do plano
de fundo modo slide show com musica auto
orientacao modos de cena 14 modos disponiveis
alta sensibilidade crepusculo noturno retrato
crepesculo correcao luz de fundo paisagem
anti borrao em movimento foto suave pele
suave praia neve gourmet fogos de artificio
animal de estimacao efeitos visuais menu
diversao cor parcial camera de brinquedo cor
pop soft color ilustracao miniatura
monocromatico aquarela microfone estereo
embutido impressao direta timer off 10
segundos 2 segundos auto retrato 1 pessoa
auto retrato 2 pessoas datadorimpressao de
data e hora somente wutilizando o software
prlay memories home guia de ajuda na camera
cor branca modelo dsc wx80 wb alimentacao
bateria np bn dimensoes do produto 1 x a x p
923 x 525 x 225 mm dimensoes da embalagem 1 x
a x p 155 x 142 x 69 mm peso do produto
0250kg peso da embalagem 0470kg garantia 1 an
camera digital sony cyber shot dsc wx80
cartao de memoria 8 gb carregador ac cabo usb
alca para transporte manual de instrucoes

48

01

UNID

MINI PROJETOR DE FILMES E IMAGENS LCD COM
ENTRADAS USB CARTAO SD A V E VGA C CONTROLE
REMOTO POSSUI mini rpojetor de filmes e
imagens lcd com entradas usb cartao sd a v e
vga ¢ controle remoto possui entrada para
computador resolucao 320 240 lampada led 21k
horas de tempo de trabalho brilho norminal 48
lux contraste 300 1 relacao de aspecto 04 03
tamanho de imagem 20 80 polegadas cor 1677 10
5 terminal de entrada av usb sd vga terminal
de saida 12v fonte de alimentacao e fone de
ouvido estereo especificacao 127%125x57mm
modelo de projecao frente projecao traseira o
consumo de energia 24w video arquivos de
suporte mpegl dat mpg mpeg mpeg2 mpg mpegé
avi mp4d rm rmvb rm rmvb h264 mkv mov mov avi
mp4 mjpeg avi flv flv vcl wmv asf divx divx
avi suporte a arquivos de audio wma mp3 méa

20,00
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imagem arquivo de suporte Jjpeg bmp gif png
itens inclusos 1 x projetor 1 x adaptador de
alimentacao 1 x <cabo av 1 x manual de
instrucoes em ingles 1 x controle remoto

TELA PARA RPOJETOR COM TRIPE 180M X 180M
ESTRUTURA SOLIDA E MUITO LEVE 100 EM ALUMINIO
EVITANDO CORR tela para rpojetor com tripe
180m x 180m estrutura solida e muito leve 100
em aluminio evitando corrsao oxidacao e
49 01 UNID |desgaste por acao do tempo pintura com tinta
epoxl de alta resistencia na cor preta padrao
enrrolamento automatico tela portatil com
alca anatomica para transporte tripe
telescopio com ajuste de altura por gatilho
de acionamento suave altura de ate 280mts

PROJETOR MULTIMIDIA DATA SHOW TIPO DE
PROJETOR LCD DE MESA RESOLUCAO MAXIMA XGA
1024X768 PIXELS LUMI projetor multimidia data
show tipo de projetor lcd de mesa resolucao
maxima xga 1024x768 pixels luminosidade 2600
ansi lumens lampada 170w uhe e torlvida 3000
horas modo alta luminosidade 4000 horas modo
01 UNID baixa luminosidade lente conexoes 1 projetor
50 1 maleta 1 cabo usb 1 cabo de wvideo 1
componente 1 cabo wvga 1 <cabo de forca 1
controle remoto 2 pilhas e manual de
instrucoes voltagem bivolt dimensoes
aproximadamente sem produto cm axlxp
111x40x263cm peso 1lig aproximado do produto
kg 36kg garantia de no minimo 1 ano contra
defeito de fabricacao

20,00

TELAO PARA DATA SHOW TELA RETRATIVEL COM
TRIPE 180 X 180 CM ENROLAMENTO AUTOMATICO POR
SISTEMA DE MO telao para data show tela
retrativel com tripe 180 x 180 cm enrolamento
automatico por sistema de mola com parada
multiponto pintura com tinta epoxi de alta
resistencia na cor preta padra tripe
telescopio com ajuste de altura por gatilho
de acionamento suave altura de ate 280mts
estrutura solida e muito leve 100 em aluminio
evitando corresao oxidacao e desgaste por
acao do tempo tecido de projecao matt white
proprio para projecao com ganho de brilho nao
e vinil ou lona de caminhao

51 01 UNID

NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE IS5 2410M 2
GERACAO MEMORIA RAM 2G PLACA MAE DDR3 1333
1066MHZ SLOTS notebook processador intel core
i5 2410m 2 geracao memoria ram 2g placa mae
ddr3 1333 1066mhz slots de expancao 1 x pci
express 20 x 16 slot e 3 x pcil express 20 x 1
slots armazenamento 4 x sata 30 gb audio
realtek alc887 8 channel audio codec 10 porta
02 UNID |s wusb 20 4 no ©painel traseiro pretas
conectores internos para mais 6 portas
suporta ate 1l6gb hd 500 drives gravador de
dvd super multi tamanho de tela 15 rede lan
ethernet integrada 10 100base t conectr rj 45
som lan ethernet integrada 10 100base t
conector rj 45 wireless Dbluetohh placa de
video lgiga teclado tamanho normal mouse usb
sistema operacional bateria duracao de icon

52

20,00
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de 1litio com 6 celulas 47 wh conexoes 3
universal serial usb 20 1 vga 15 pinos 1 rj
45 lan 1 saida de fone de ouvido 1 entrada de

microfone bivolt dimensoes aproximadas do
produto cm axlxp 35 x 341x 23 cm peso 1lig
aproximado do produto kg 22 kgg entrad para
cartoes de memoria digital media card reader
para cartaoes secure digital e multimedia
garantia de no minimo 1 ano contra defeito de
fabricacao

53

02

UNID

CAMERA DIGITAL 10MP C 3X ZOOM OPTICO 6X ZOOM
DIGITAL E LCD DE 25 CAMARA DO TIPO
FOTOGRAFICA E FILMAD camera digital 10mp c 3x
zoom optico 6x zoom digital e 1lcd de 25
camara do tipo fotografica e filmadora
comunicacao usb memoria interna de 6 mb
expansivel por cartoes memory stick card ate
32gb com sensor suporte had cd tipo 1 23
770mm resolucao maxima 10lmp flash auto flash
ligado sincronizacao lenta e flash desligado
com alcance de ateapprox 05 approx 33m iso
auto monitor lcd 25 zoom 3x optica e 6x
digital alimentacao 2 pilhas aa assessorios
cartao de memoria 2gb 2pilhas alcalinas cabo
usb cordao de mao e cd rom pmb dimensoes
aproximadas do produto 61x97x27cm axlxp peso
liquido aproximado do produto 125g garantia
de no minimo 1 ano contra defeito de
fabricacao

10,00

54

20

UNID

ADAPTADOR USB WIRELESS N 150 MBPS WBN 900
GARANTE AO USUARIO O ACESSO A REDE SEM FIO
COM O MAXIMO DE desempenho acesso a rede sem
fio para notebooks e computadores
compatibilidade com ieee80211ln draft 20 e
ieee80211bg velocidade de ate 150 mbps
asistente de instalacao em portugues antena
interna 1ltxlr potencia de transmissao de 15
dbmfrequencia de 24 ghz conector usb tipo a
padrao 20 wps para configuracao simplificada
da seguranca wireless gos wmm ideal para
aplicacao de voz e video operacao nos modos
infraestrutura e ad hoc modo de operacao ap
para distribuicao do sinal wireless a partir
do computador segutanca wep 64 128 bits wpa
wpaz2 1ieee8021lx e tkip aes garantia de no
minimo 1 ano contra defeito de fabricacao
quando conectado com dispositivos com a mesma

tecnologia compativel com portas usb tipo a
padrao 20 ou 11

55

06

UNID

BEBEDOURO COR INOX APROVADO PELO INMETRO SIM

CAPACIDADE 4L CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA
554 KWH estagios de filtragem 2 facil
instalacao sim potencia 154 w modelo mesa
parede pressao coluna pressao tipo de agua
natural gelada quente natural gelada tipo de
refrigeracao hermetico ajuste de altura para
copos nao ajuste de temperatura sim controle
de temperatura sim facil limpeza sim
indicadores luminosos nao jato de agua
direcionavel nao ligado a rede de agua sim
organizador nao purificador sim silencioso
sim altura 108 largura 35 cm comprimento 31




PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS
Praca Nossa Senhora da Conceicao, 38 - Centro - CEP: 35.830-000 -
Jaboticatubas/MG.

cm peso 18 kg garantia 12 meses esse produto
2 em 1 facilita sua wutilizacao atendendo
adultos e criancas dqualidade de wvida com o
sistema de filtracao sintetizado de dupla
filtragem sistema interna em material atoxico
livre de contaminacao atraves do regulador de

temperatura termostato localizado na parte
externa do produto a temperatura da agua pode
ser facilmente regulada entre 15 ¢ a 4
capacidade de refriamento 41 1 h em ambientes
a 25 c gabinete sem emendas em aco inox pia
em aco inox polido torneira para copo e jato
cromada com regulagem de jeito d agua
conexoes hidraulicas internas em material

atoxico
FORNO DE MICRO ONDAS COM TRAVA DE SEGURANCA 1,50
CAPACIDADE 20 LITROS POTENCIA 800 W COR
56 01 UNID |[BRANCO DIMENSOES 28 cm de altura 46 cm de
largura 36 cm de profundidade tensao voltagem
110v 220v

REFRIGERADOR CONSUL FROST FREE COM CONTROLE 10,00
ELETRONICO DA TEMPERATURA CAPACIDADE BRUTA
57 01 UNID |[TOTAL DE 347 litros tensao voltagem 110v 220v
cor branco dimensoes 176m de altura 62cm de
largura 69cm de profundidade

MOTOSSERA CILINDRADA 722 CM COMPRIMENTO DO 15,00
SOBRE 50 CM CORRENTE PASSO TIPO 3 8 RAPID

>8 0L UNID MICRO RAPID super peso 66 kg potencia 39 kw
53 cv relacao peso potencia 17 kg kw
MAQUINA FRAGMENTADORA DE PAPELABERTURA DE 5,00
INSERCAO 245 MM NUMERO MAXIMO DE FOLHAS 30
FOLHAS DE 75GM atencao o numero maximo de
folhas ©para fragmentacao esta diretamente
relacionado a umidade do ©papel tipo de
fragmentacao tiras de 62 mm para papel cd dvd
e cartao de credito nivel de seguranca 2
acionamento botao e sensor eletronico

59 03 UNID reve?sao manual ' no ' botao ' tempo . de
funcionamento 40 min 1lig 25 min desligado
periodico nivel de ruido 65 decibeis

velocidade de fragmentacao 25 ms potencia 374
w volume do <cesto 308 1litros sensor de
lixeira cheia sim sensor de seguranca p
lixeira sim dimensoes em mm 385 x 270 x 680
mm peso aproximado 130 kg cor cabecote preto
e lixeira ©preta codico para compra 127v
005100068 220v 005100069

10.5.Caso ndo se realizem lances verbails, serd verificada a conformidade
entre a proposta escrita de menor prego e o valor estimado da contratacgédo.

10.6.Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do
edital e que seu precgo seja compativel com os valores praticados no mercado,
esta poderad ser aceita.

11 - JULGAMENTO

11.1.Para julgamento e classificacdo das propostas, serd adotado o critério
de menor prego por item, observados os prazos maximos para fornecimento, as
especificagdes técnicas e paradmetros minimos de desempenho e qualidade
definidos no edital.
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11.2. - Apdés a fase de lances, se a proposta mais bem classificada ndo tiver
sido ofertada por microempresa - ME ou empresa de pequeno porte - EPP e

houver proposta apresentada por ME ou EPP até 5% (cinco por cento) superior a
melhor proposta, estard configurado o empate previsto no art. 44, § 22, da
Lei Complementar n°. 123/2006.

11.2.1 - Ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte forma:

11.2.1.1 - a ME ou a EPP mais bem classificada seria convocada para, no prazo
de 05 (cinco) minutos apds o encerramento dos lances, apresentar nova
proposta de prego inferior aquela considerada classificada em 1¢ 1lugar no
certame, sob pena de preclusdo do exercicio do direito de desempate;

11.2.1.2 - apresentada nova proposta, nos termos do subitem anterior e
atendidas as exigéncias habilitarias, serd adjudicado em seu favor o objeto
deste Pregao;

11.2.1.3 - ndo sendo vencedora a ME ou EPP mais bem classificada, na forma do
subitem anterior, serdao convocadas as demais ME e EPP remanescentes cujas
propostas estejam dentro do limite estabelecido no caput desta condigdo, na
ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo direito.

11.2.2. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas ME e EPP que
se encontrarem no limite estabelecido no caput desta condigdo, serd realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera
apresenta melhor oferta.

11.3. Na hipétese da ndo contratagdo nos termos previstos na condigédo
anterior, o objeto licitado serd adjudicado em favor da proposta classificada
em 12 lugar na etapa de lances.

11.4. Serad considerado vencedor, o licitante que ao final da disputa de
lances, observadas as disposig¢des da Lei Complementar n¢. 123/2006, ofertar o
menor prego.

11.5.Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e
valor, ~caberd a Pregoeira, juntamente com a equipe de apoio decidir
motivadamente a respeito de sua aceitabilidade.

11.6.Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, a Pregoeira
procederda a abertura do invélucro contendo os documentos de habilitagdo do
licitante que apresentou a melhor proposta, para verificacdao do atendimento
das condigdes fixadas no edital.

11.7. - Os licitantes apresentardao documentos em cédpias legiveis,
autenticadas em cartdério competente ou por servidor designado para o pregdo.

11.8 - As ME e EPP deverdo apresentar toda a documentagdo exigida para a
habilitagdo, inclusive os documentos comprobatdérios da regularidade fiscal,
mesmo que estes apresentem alguma restrigdo.

11.8.1 - Havendo restrigdo na comprovagdo da regularidade fiscal, sera
assegurado o prazo de 02 (dois) dias 1uteis, cujo termo inicial corresponderd
ao momento em que o proponente apresentar prego inferior ao menor prego
ofertado na etapa de lances, prorrogdveis por igual periodo, a critério da
Administragdo Publica, para regularizagdo da documentagdo, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou
positivas com efeito de certidido negativa.

11.8.2 - A prorrogagdo do prazo para a regularizagdo fiscal dependera de
requerimento, devidamente fundamentado, a ser dirigido ao Pregoeira.

11.8.3 - Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado dentro dos dois
dias Uteis inicialmente concedidos.

11.8.4 - A ndo regularizagdo da documentagdo, no prazo previsto neste item,
implicard decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes
cabiveis.
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11.9 - Todos os documentos deverdo ter vigéncia até o dia previsto para
realizagdo do pregdo; inexistindo esse prazo, reputar-se-3o validos por 60
(sessenta) dias, contados de sua expedigdo, ressalvadas as excegdes previstas
no edital.

11.10 - Se o detentor da melhor proposta desatender as exigéncias previstas
neste Edital serd inabilitado, e a Pregoeira examinard as ofertas
subsequentes e procederda a habilitagdo do licitante seguinte, na ordem de
classificagdo, repetindo esse procedimento, sucessivamente, se necessario,
até apuragdo de uma proposta que atenda ao Edital, para declarar o licitante

vencedor.

11.11 - A Pregoeira negociard diretamente com o proponente, para obtencdo de
melhor precgo.

11.12.Constatado o atendimento pleno as exigéncias fixadas no edital, o
licitante serd declarado vencedor.

11.13. A contratacao formalizar-se-& mediante Ordem de Fornecimento,
observadas as cldusulas e condigbes deste edital, da Ata de Registro de
Pregos, e da proposta vencedora.

11.14. Apds a homologagdao do resultado da 1licitacadao, a(s) licitante(s)
classificadas(s) em primeiro lugar por Item, terd(do) o prazo de 05 (cinco)
dias tuteis, a contar da data do recebimento da convocagao pela Administracao,
para assinar a Ata de Registro de Precos.

11.15. Os demais fornecedores serdo classificados neste processo, em ordem
crescente de pregco proposto e poderdo ser convocados para compor a Ata de
Registro de Precos, nos casos previstos neste Edital e na Ata dele
decorrente.

11.16. E facultado a Administracdo, quando o convocado ndo assinar a Ata de
Registro de Precgos no prazo e condigdes estabelecidas, convocar as licitantes
remanescentes, conforme subitem anterior, na ordem de classificacgao, para
fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condigdes propostas pelo 1° (primeiro)
classificado, ou revogar a licitacdo, independentemente da aplicacao das
sancdes previstas neste edital.

11.17.Apdés a publicagdo da Ata do Registro de Precgos da Administracdao no
Didrio Oficial do Municipio, poderdo ser firmados os contratos dentro do
prazo de validade do Registro.

11.18.Poderd a proposta da licitante ser desclassificada até a assinatura da
Ata de Registro de Precos, se tiver a Administracao conhecimento de fato ou
circunstdncia superveniente que desabone sua regularidade fiscal, Jjuridica,

qualificagdo técnica e/ou econdémico-financeira. Neste caso, poderd ser
procedida nova <classificacao, efetuando-se a convocacdo das licitantes
remanescentes.

11.19.Da reunido lavrar-se-& ata circunstanciada, na qual serdo registrados
todos os atos do procedimento e as ocorréncias relevantes e que, ao final,
serd assinada pela Pregoeira, membros da equipe de apoio e licitantes
presentes na sesséo.

12-RECURSOS

12.1.Declarado o vencedor, qualquer licitante poderd manifestar imediata e
motivadamente a intencdo de recorrer, cuja sintese serd lavrada em ata, sendo
concedido o prazo de 3 (trés) dias uteis para apresentacao das razdes de
recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar
contra-razdes em igual numero de dias, que comecardo a correr do término do
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

12.2.0 1licitante poderd também apresentar as razdes do recurso no ato do
pregao, as quais serdo reduzidas a termo na respectiva ata, ficando todos os
demais licitantes desde de logo intimados para apresentar contra-razdes no
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prazo de 3 (trés) dias, contados da lavratura da ata, sendo-lhes assegurada
vista imediata dos autos

12.3.0 acolhimento de recurso importard a invalidacdo apenas dos atos
insuscetiveis de aproveitamento.

12.4. A falta de manifestacdo imediata e motivada do licitante, importara
decadéncia do direito de recurso.

12.5. Os recursos deverao ser decididos no prazo de 05 (cinco) dias pela
Administracao.

12.6. O resultado do recurso serd divulgado mediante afixacdo no quadro de
avisos deste 6rgao e comunicado a todos os licitantes via fax ou correio
eletrdnico.

12.7.Decididos o0s recursos ou transcorrido o prazo para sua interposicéao
relativamente ao pregdo, a Pregoeira devolverd, aos licitantes, julgados
desclassificados em  todos os itens, os envelopes “DOCUMENTACAO DE
HABILITACAO” inviolados, podendo, todavia, reté-1los até o aceite do
equipamento/produto pelo Setor Requisitante.

13-DA HOMOLOGAGAO

13.1. Encerrada a selecdo e ultrapassada a eventual fase recursal, a
Pregoeira registrard os precos ofertados pelas licitantes em ordem crescente.

13.2. Verificada a regularidade dos atos e a realizacdo do interesse publico,
nos termos do artigo 3° da Lei 8.666/1993, a autoridade competente homologara
o procedimento licitatério.

14- DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

14.1.Homologado o resultado da licitacao, a Secretaria, respeitada a ordem de
classificagcdo e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocara
0s 1interessados para assinatura da Ata de Registro de Pregos que, apds
cumpridos os requisitos de publicidade, terd efeito de compromisso de
fornecimento nas condigdes estabelecidas.

14.2. A Ata de Registro de Precos nao obriga a Administracdo a firmar
contratacgdes nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitacgdes
especificas para aquisicao do(s) objetos(s), obedecida a legislacgéao
pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferéncia de
fornecimento, em igualdade de condicgdes.

14.3.0 direito de preferéncia de que trata o subitem anterior podera ser
exercido pelo beneficidrio do registro, quando a Administracdo optar pela
aquisicdo do objeto cujo preco estd registrado, por outro meio legalmente
permitido, que nédo a Ata de Registro de Precos, e o prec¢o cotado neste, for
igual ou superior ao registrado.

14.4. O preco registrado e os respectivos fornecedores serdao divulgados no
6rgédo de divulgacgao oficial do Municipio, que é o quadro de avisos afixado no
hall de entrada da Prefeitura, conforme dispde a Lei Orgdnica Municipal e
ficarao disponibilizados durante a vigéncia da Ata de Registro de Precos.

14.5. A Administracdo monitorard, pelo menos trimestralmente, os precos dos
equipamentos, avaliard o mercado constantemente e poderda rever o0s pregos
registrados a qualgquer tempo, em decorréncia da redugdo dos pregos praticados
no mercado ou de fato que eleve os custos dos bens registrados

14.6. A Administracdo convocarda o fornecedor para negociar o prego registrado
e adequé-lo ao preco de mercado, sempre que verificar que o precgo registrado
estiver acima do preco de mercado

14.7. Caso seja frustrada a negociacdo, o fornecedor serd liberado do
compromisso assumido.
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14.8. Antes de receber o pedido de fornecimento e caso seja frustrada a
negociacdo, o fornecedor poderd ser liberado do compromisso assumido, caso
comprove mediante requerimento fundamentado e apresentagcdo de comprovantes
(notas fiscais de aquisicao de matérias-primas, lista de ©precos de
fabricantes, etc.), gque nao pode cumprir as obrigagdes assumidas, devido ao
preco de mercado tornar-se superior ao prec¢o registrado.

14.9.Em gqualquer hipdtese os precos decorrentes da revisdao nao poderao
ultrapassar aos praticados no mercado, mantendo-se a diferenca percentual
apurada entre o valor originalmente constante da proposta do fornecedor e
aquele vigente no mercado a época do registro - equacdo econdmico-financeira

14.10. Serad considerado preco de mercado, o0s precos que forem iguais ou
inferiores a média daqueles apurados pela Administragdo para determinado
item.

14.11. Nao havendo éxito nas negociagdes com o primeiro colocado, a
Administracdo poderd convocar os demais fornecedores classificados, nas
mesmas condig¢des ou revogar a Ata de Registro de Precos ou parte dela

14.12. As alteragdes de pregos oriundas da revisdo dos mesmos, no caso de
desequilibrio da equagao econbmico-financeira, serao publicadas
trimestralmente no Didrio Oficial

15 - DOS USUARIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREGO

15.1 - Poderd utilizar-se da Ata de Registro de Precos qualquer o&érgdo ou
entidade da Administracdo gque nao tenha participado do certame, mediante
prévia consulta ao dérgao gerenciador, desde que devidamente comprovada a
vantagem e, respeitadas no que couber, as condig¢des e as regras estabelecidas
na Lei n. ° 8.666/93.

15.2 = Caberd ao fornecedor beneficidrio da Ata de Registro de Precos,
observadas as condig¢des nela estabelecidas, optar pela aceitagdao ou nao do
fornecimento, independente dos quantitativos registrados em Ata, desde que
este fornecimento nao prejudique as obrigagdes anteriormente assumidas.

15.3 - QUALQUER ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS DEVERA SER PREVIAMENTE
COMUNICADA AO MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS/MG.

16. CONDIQéES DE FORNECIMENTO

16.1. O objeto do presente certame serda entregue em conformidade com as
especificacgdes técnicas, cronogramas, prazos, local e condigdes apontadas no
respectivo Termo de Referéncia e documentacao anexa.

Local de entrega: Os equipamentos solicitados deverdo ser entregues no
almoxarifado da Prefeitura Municipal de Jaboticatubas/MG, situada na Rua Dom
Carlos Vasconcelos. n° 218, Centro, Jaboticatubas/MG. Apds a solicitacdo, o
licitante terd o prazo de 10 (dez) dias Uteis para efetivar a entrega.

16.2.A partir da entrega, o objeto serd recebido e submetido ao setor
requisitante para avaliar a sua conformidade com as especificagdes constantes
do edital, a fim de que se decida sobre sua aceitacao ou rejeicao.

16.3. De acordo com a legislacao o contratado é obrigado a reparar, corrigir,
remover, reconstituir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execucdo ou de equipamentos/produtos empregados.

16.4.Na hipdétese de rejeicdo do objeto recebido, o mesmo deverd ser recolhido
pelo contratado no prazo de 05 (cinco) dias uteis da comunicagdo pela
Secretaria. Apds este prazo, a Secretaria reserva-se o direito de enviar o
objeto rejeitado a contratada, com frete a pagar.
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16.5. O equipamento e/ou produto rejeitado poderd ser substituido uma tuUnica
vez, dentro de até 05 (cinco) dias uteis, apds a solicitagdo pelo Setor
Requisitante.

16.6.Apbds o recebimento definitivo, o Contratado responderd por vicios por
ventura apresentados pelo objeto licitado, no seu prazo de validade.

16.7. O contratado deverd comprovar a manutencdo das condig¢des demonstradas
para habilitacao, até que seja satisfeita a obrigacdo assumida.

16.8. Caso adjudicatédrio ndo apresente situacdo regular no ato de retirada do
Empenho, ou recuse-se a retird-1lo, serao convocados os licitantes
remanescentes, observada a ordem de classificacdo, para retira-lo.

16.9. Qualgquer solicitacao de prorrogagao de prazo para retirada do Empenho,
decorrente desta licitacdo, somente serd analisada se apresentada antes do
decurso do prazo para tal e devidamente fundamentada.

17-PAGAMENTO

17.1. A Nota Fiscal/Fatura Discriminativa deverd& ser apresentada conforme
descrito no Anexo - Termo de referéncia.

17.2.A Prefeitura Municipal efetuard o pagamento no prazo e condigdes
descritas no Anexo - Termo de Referéncia.

18 - DAsS SANQGES ADMINISTRATIVAS

18.1. - Recusando-se a vencedora a assinatura da ata sem motivo justificado,
caracterizard o descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-se a
multa equivalente a 10% do valor de sua proposta, sem prejuizo da aplicacao
da sancdo administrativa de suspensdo tempordria do direito de licitar pelo
prazo de até cinco anos.

18.2. Em caso de inexecugcadao parcial ou total das condig¢des fixadas no
contrato, erros ou atrasos no cumprimento do contrato e guaisquer outras
irregularidades, a Administracdo poderd, garantida a prévia defesa, aplicar
ao contratado as seguintes sangdes:

18.2.1. adverténcia;

18.2.2. multa de 0,3% (trés décimos por cento) por dia, até o 10° (décimo) dia
de atraso, da entrega do equipamento/produto, sobre o valor da parcela, por
ocorréncia;

18.2.3. multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo do wvalor do
contrato, no caso de atraso superior a 10 (dez) dias, com a consequente
rescisado contratual, quando for o caso;

18.2.4 - multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nos casos:
a) inobservéncia do nivel de qualidade dos fornecimentos;
b) transferéncia total ou parcial do contrato a terceiros;

c) subcontratacdao no todo ou em parte do objeto sem prévia autorizacao formal
da Contratante;

d) descumprimento de cldusula contratual.

18.3. - A licitante que ensejar o retardamento da execugdo do certame, nao
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execugcdo do contrato, comportar-se
de modo iniddéneo, fizer declaracao falsa ou cometer fraude fiscal, garantido
o direito prévio da citacdao e da ampla defesa, ficard impedida de licitar e
contratar com a Administracao, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto
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perdurarem os motivos determinantes da punigcdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a prdpria autoridade que aplicou a penalidade.

18.4. Declaracgao de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punicdo ou até que o contratante promova sua reabilitacao.

18.5. - O valor das multas aplicadas deverd ser pago por meio de guia prdpria
ao Municipio de Jaboticatubas/MG, no prazo maximo de 03 (trés) dias uteis a
contar da data da sua aplicacdo ou poderda ser descontado dos pagamentos das
faturas devidas pelo Municipio, guando for o caso.

19- DISPOSIGOES GERAIS

19.1. Homologada a licitagcdo o adjudicatdrio receberd Autorizacdo de
Fornecimento ou instrumento equivalente.

19.2. Caso o adjudicatdrio ndo fornegca o objeto do certame de acordo com a
sua proposta ou recuse-se a entrega-lo, serao convocados os licitantes
remanescentes, observada a ordem de classificacao, para fornecimento.

19.3. Qualquer solicitagcdao de prorrogacdo de prazo para entrega dos
equipamentos, decorrentes desta licitacaéo, somente serd analisada se
apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente fundamentada.

19.4. Uma vez convocado, a recusa injustificada do adjudicatario em entregar
os equipamentos, dentro do prazo estabelecido neste edital, caracteriza o
descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-o as penalidades
legalmente estabelecidas

19.5.Na hipdétese acima referida serd convocado novo adjudicatdrio, observada
a ordem de classificacdo nesta licitacéo.

19.6.Constituem motivos para rescisdo do contrato ou instrumento equivalente,
todos aqueles listados pela Lei n° 8.666/93, no artigo 77 e 78.

19.7.A Secretaria podera nas mesmas condicgdes contratuais, realizar
acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato, conforme estabelecido no § 1° do artigo 65.

19.8.Este edital deverd ser lido e interpretado na integra, e apds decorrido
prazo para impugnag¢do nao serao aceitas alegagdes de desconhecimento ou
discordéncia de seus termos.

19.9.Serd dada vista aos proponentes interessados tanto das propostas
comerciais como dos documentos de habilitag¢do apresentados na sessao.

19.10.E facultado ao Pregoeira ou a autoridade superior em qualquer fase do
julgamento promover diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a
instrucdo do processo e a afericdo do preco ofertado, bem como solicitar a
Orgaos competentes a elaboracao de pareceres técnicos destinados a
fundamentar as decisdes.

19.11.E vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela apds aberta a
sessao do pregao.

19.12.A presente licitacdo somente poderd ser revogada por razdes de
interesse publico, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado,
ou anulada, em todo ou em parte, por ilegalidade de oficio ou por provocagao
de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente comprovado.

19.13.A Pregoeira, no interesse da Administracdo, poderd relevar omissdes
puramente formais observadas na documentacdo e proposta, desde que nao
contrariem a legislacdo vigente e ndo comprometam a lisura da licitagdo sendo
possivel a promocgao de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a
instrucdao do processo.
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19.14.A dotacdo orcamentdria especifica para acobertar as despesas deste
Pregédo é a de n°:

02.040.020.041.220.021.1215.1215.4.4.90.52.00 FICHA 103 F.R 1.00
02.030.080.041.220.021.1024.1024.4.4.90.52.00 FICHA 50
02.130.030.123.610.188.1243.1243.4.4.90.52.00 FICHA 684 F.R 1.01
02.090.020.103.050.438.1547.1547.4.4.90.52.00 FICHA 434 FR 1.55
02.140.030.041.220.041.1575.1575.4.4.90.52.00 FICHA 786
02.100.020.041.220.021.1171.1171.4.4.90.52.00 FICHA 459 F.R 1.00
02.130.020.123.610.021.1315.1315.4.4.90.52.00 FICHA 674
02.070.010.041.230.021.1401.1401.4.4.90.52.00 FICHA 276
02.070.040.041.210.036.1048.1048.4.4.90.52.00 FICHA 301
02.060.010.041.220.020.1536.1536.4.4.90.52.00 FICHA 236
02.050.050.082.440.486.1365.1365.4.4.90.52.00 FICHA 195 F.R 1.29
02.150.050.133.920.247.1567.1567.4.4.90.52.00 FICHA 854

Nao estando as mesmas vinculadas as despesas, antes da assinatura do contrato
ou ordem de fornecimento, por se tratar de registro de precgos.

19.15.0 resultado que sobrevier ao procedimento licitatdério serd publicado
no 6rgao de divulgacao oficial do Municipio, que é o quadro de avisos afixado
no hall de entrada da Prefeitura, conforme dispde a Lei Orgdnica Municipal.
19.16.Informagdes complementares sobre a presente licitagdao serao prestadas
pela Pregoeira, no hordrio de 08:00 as 17:00, de segunda a sexta-feira, no
endereco ou telefone constante no prambulo deste edital.

19.17. O presente edital e seus anexos poderdo ser examinados e solicidadaos
na Sede da Prefeitura, cuja cdépia serd fornecida gratuitamente e também
estardo disponiveis no site: www.jaboticatubas.mg.gov.br.

Jaboticatubas/MG, 17 de julho de 2014.

Tércia Maria dos Santos Maia
Pregoeira
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ANEXO I AO PROCESSO N¢ 065/2014,
MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 042/2014.

35.830-000

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto deste Pregéo,

acatando todas as estipulagdes consignadas no Edital,

conforme abaixo:

ITEM

QUANT

UNID

ESPECIFICAGAO

MARCA

VALOR
UNIT.
(R$)

VALOR
TOTAL
(R$)

01

05

UNID

APARELHO DE TELEFONE FIXO SIMPLES DESIGN
MODERNO E MEMORIA PARA 14 NUMEROS USO EM
MESA TEMPO FLAS aparelho de telefone fixo
simples design moderno e memdria para 14
numeros uso em mesa tempo flash ajustavel
com 14 memdérias campainha com 3 volumes e 3
melodias tom e pulso rediscagem flash e
mute com chave preto

02

02

UNID

HD EXTERNO 500GB CAPACIDADE 500 GB CONEXAO
USB TAXA DE TRANSFERENCIA 480 VELOCIDADE
RPM ROTACOES POR hd externo 500gb
capacidade 500 gb conexao wusb taxa de
transferencia 480 velocidade rpm rotacoes
por minuto 7 200 sistema operacional
compativel com microsoft windows 2000
profissional microsoft windows xp  home
edition hd externo 500gb capacidade 500 gb
conexdao usb taxa de transferéncia 480
velocidade - rpm rotagdes por minuto 7 200
sistema operacional compativel com
microsoft windows 2000 professional
microsoft windows xp home edition microsoft
windows xp professional microsoft windows
vista apple macos x 10 4 8 ou posterior
alimentacédo: usb

03

01

UNID

FOGAO 04 BOCAS GRADE MESA TAMPA DE VIDRO
TOTAL VIDRO TOTAL PANORAMICO PUXADOR EM ACO
DISTANCIADO FOR fogao 04 bocas grade mesa
tampa de vidro total wvidro total panoramico
puxador em aco distanciado forno
autolimpante valvula de seguranca forno
super pes baixos 01 prateleira fixa no
forno queimadores pequenos 1 7 kw queimador
do forno fogao 04 bocas grade mesa tampa de
vidro total vidro total panoradmico puxador
em ag¢o distanciado forno superautolimpante
vadlvula de seguranca no forno pés baixos 01
prateleira fixa no forno qgueimadores
pequenos: 1 7 kw queimador médio (familia):
2 kw queimador do forno: 2 2 kw capacidade
do forno (litros) 47 2 eficiéncia
energética minima b dimensdes
(ax1lxp) :85x49x63 cm cor: Dbranca garantia
minima de 01 ano

04

04

UNID

LAVADORA DE ALTA PRESSAO 2 0OOOLIBRAS 110V

CONTENDO 1 PISTOLA C TRAVA DE SEGURANCA 1
LANCA C JAT lavadora de alta pressao - 2
000libras - 110v contendo 1 pistola c/
trava de seguranca 1 lanca c/ jato leque e
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concentrado 1 langa bico turbo 1 engate
rdpido 1 mangueira de 7 5m 1 difunsor de
detergente 12 meses de garantia peso 24k

05

05

UNID

APARELHO DE TELEFONE SEM FIO DECT 60
MONTAVEL NA PAREDE FLASH PROGRAMAVEL 20
TIPOS DE TOQUE 6 TOQUES aparelho de
telefone sem fio dect 60 montavel na parede
flash programavel 20 tipos de toque 6
toques e 14 melodias controle de volume
ringue 6 niveis e voz 3 niveis localizado
por monofone modo de discagem tom pulso
bateria de nimh cor preto voltagem bivolt
dimensoes da base lxaxp 103x104x85mm

dimensoes do monofone lxaxp 50x148x33

06

01

UNID

APARELHO DE FAX COM BINA BOBINA DE PAPEL
30M BOBINA INICIAL 10M PAINEL E VISOR EM
PORTUGUES FUNCAO C aparelho de fax com bina
bobina de papel 30m bobina inicial 10m
painel e visor em portugues fungao copia
transmissao programada relatorio
operacional transmissao e recpcao polling
transmissao internacional dta e hora
recepcao amigavel tipo de original normal
claro escuro programacao da sua
identificacao identificacao do
rementediscagem tom pulso programacao

07

01

UNID

ASPIRADOR DE PO COM RODINHAS E SACO COLETOR
COM CAPACIDADE DE 13 LITROS QUE ASPIRE
LIQUIDO E SOLIDO aspirador de po com
rodinhas e saco coletor com capacidade de
13 litros que aspire liquido e solidofio
com comprimento de 5 metros dimensoes do
produto axlxp 50x33 5x335cm potencia de
1200w cor amarelo e preto

08

03

UNID

BEBEDOURO ELETRICO COM SUPORTE PARA AGUA
MINERAL COM 02 TORNEIRAS E AJUSTES DE
TEMPERATURA CAPACIDAD bebedouro eletrico
com suporte para agua mineral com 02
torneiras e ajustes de temperatura
capacidade do reservatorio de 23 1litros
tensao 110 220 serpentina externa
facilitando a limpeza ajuste de temperatura
botao de termostato externo plastico em
alto impacto aliando a chapa de aco carbono
pintado ou inox funil separador altura 97cm
largura 300cm profundidade 31lcm e peso 1240
quilos

09

09

UNID

BEBEDOURO ESCOLAR COM 02 TORNEIRAS EM
BRONZE CROMADO AGUA GELADA E AGUA NORMAL
CANTOS ARREDONDADOS bebedouro escolar com
02 torneiras em bronze cromado agua gelada
e agua normal cantos arredondadose gabinete
em resina poliester reforcada em peca uUnica
reistente sem amendas em material nao
ferruginoso serpentina de passagem de agua
em tubo de aco 100 inoxidaval filtro com
retencao de particulas de 05 a 15 micras
composto de duas barreiras de polipropileno
carvao ativado e prata coloidal gas néao
poluenter 134 a rendimento 380 pessoas por
hora capacidade de reservatorio
ilimitadatemperatura da agua entre 3 e 15c
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altura 103 largura 052 profundidade 052
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UNID

CAIXA DE SOM AMPLIFICADA ATIVA DE 2 VIAS
COM ALTO FALANTE DE 12 E DRIVE DE TITANIO
FUNCIONAMENTO COM caixa de som amplificada
ativa de 2 wvias com alto falante de 12 e
drive de titanio funcionamento com sistema
mestre escravo pode liafr outras coisas
nela potencia 150 watts 8 ohms bobinas 15
frequencia 25khz 12d b driver 135 titanium
8 ohms 2 wvias ativas com dissipador de
calor wvisor digital com controle remoto
entrada usb e sd entrada p microfone pl0 e
x1lr entradae saida de linha rca 1
amplificador digital wvoltagem 110v e 220v
dimensoes 1 4lcm a 66cm com rodinhas para
transporte peso 22kg conexoes 2 plugs jack
pl0 e xlr para entrada de microfones 2
plugs rca in e out 1 plug speakon femea
para conexaoes das caixas escravas 1 plug
sb 1 plug sd radio fm 1

saida xlr
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UNID

CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 2 CAIXAS
SINTRONIZADOR FM ALTO FALANTE 10 2 TWEETERS
PIEZELETICOS POR CAIXA caixa de som
amplificada 2 caixas sintronizador fm alto
falante 10 2 tweeters piezeleticos por
caixa 50 W rms controle de volume
independentes impedancia de saida 4 ohms
impedancia de entrada 4 8 ohms
sensibilidade de entrada 500m v 10mv
espectro de frequencia 20hz 20khz distorcao
03 sn 75 db separacao estereo 40 db
dimensoes lxaxp cada caixa 315 x 502 x 53cm
conexoes 2 entradas microfones com fio 2
entradas para guitarras 1 porta usb 1
entrada para cartao de memoria sd mmc 1
entrada auxiliar para aparelhos
amplificados rca 1 entrada para antena para
microfones sem fio conexoes microfone
guitarra rca potencia 100w rms cor preto
material das caixas madeira tensao voltagem
bivolt chaveado conteudo de embalagem 2
caixas de som cabos de conexao 1 microfone
sem fio 1 microfone com fio manual de
instrucoes e certificado de garantia
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UNID

CILINDRO INDUSTRIAL ELETRICO PARA MASSAS
PASTEL COMPRIMENTO DOS ROLOS 300MM CILINDRO
EM ACO INOX ROL cilindro industrial
eletrico para massas pastel comprimento dos
rolos 300mm cilindro em aco inox rolamentos
blindados motor monofasico com 14 cv base
alimentadora e protetor de maos em aco inox
voltagem 110 2 220v
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UNID

FOGAO INDUSTRIAL 2 BOCAS 02 QUEIMADORES EM
FERRO FUNDIDO COM CHAMA TRIPLA A CONTROLE
INDIVIDUAL DAS fogao industrial 2 bocas 02
queimadores em ferro fundido com chama
tripla a controle individual das chamadas
externas painel serigrafado mesa em aco
esmaltado regulagem de altura da mesa
bandeja para residuos injetor de gas
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horizontal para evitar entupimento
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UNID

FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS BAIXA PRESSAO 4
QUEIMADORES DUPLO GIGANTE CONFECCIONADO EM
CHAPA ACO CARBON fogao industrial 4 bocas
baixa pressao 4 gueimadores duplo gigante
confeccionado em chapa aco carbono com
pintura eletrostatica a po cinza grafite ou
aco inox 430 grelhas em ferro fundido
pintura a po cinza <claro 3 tipos de
registro torneira palito ou apis dimensoes
800x1010x865
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UNID

FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS 06 QUEIMADORES EM
FERRO FUNDIDO COM CHAMA TRIPLA E CONTROLE
INDIVIDUAL DAS fogao industrial 6 bocas 06
queimadores em ferro fundido com chama
tripla e controle individual das chamas
externas e internas painel serigrafado mesa
em aco esmaltado regulagem de altura da
masa bandeja para residuos injetor de gas
horizontal para evitar entupimento
revestimento pintura eletrostatica
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UNID

FORNO A GAS INDUSTRIAL REFORCADO 110 LITORS
COM PEDRA REFRATARIA PORTA COM ALAVANCA
PARA  ABERTURA forno a gas industrial
reforcado 110 1litors com pedra refrataria
porta com alavanca para abertura visor de
vidro suporte de chapa resistente
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UNID

FORNO DE MICRO ONDAS CAPACIDADE 23 LITROS
BIVOLT BRANCO PORTA COM VISOR BRANCO E
TRANSPARENTE TECLA forno de micro ondas
capacidade 23 1litros bivolt branco porta
com visor branco e transparente tecla ligar
30s chave de seguranca dimensoes axlx 30 x
49cm
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UNID

FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 546 L DUPLA
ACAO BRANCO DIMENSOES APROXIMADAS A X L X P
944 X 1665 X 69C freezer horizontal 2
portas 546 1 dupla acao branco dimensoes
aproximadas a x 1 x p 944 x 1665 x 69cm
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UNID

GELADEIRA DUPLEX FROST FREE 250 LITROS
LINHA BRANCA CAPACIDADE TOTAL BRUTA 250 I
CAPACIDADE BRUTA DO geladeira duplex frost
free 250 1litros 1linha Dbranca capacidade
total bruta 250 1 capacidade bruta do
congelador 31 i capacidade bruta do
refrigerador 220 i frequencia 60 hz consumo
228 kw h mes 110v ou 220v
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UNID

GELADEIRA DUPLEX FROST FREE 410 LITROS
LINHA BRANCA CAPACIDADE TOTAL BRUTA 400 I
CAPACIDADE BRUTA DO geladeira duplex frost
free 410 1litros linha Dbranca capacidade
total bruta 400 1 capacidade bruta do
congelador 100 i capacidade bruta do
refrigerador 300 i tensao 110 v ou 220 v
frequencia 60 hz consumo 581 kwh mes 110 v
220 v demensoes aproximadas 1865x702x733cm
axlxp
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UNID

LAVADOURA DE ROPAS LAVA ATE 10KG DE ROUPAS
SISTEMA DE DRENAGEM FUNCAO REAPROVEITAR
AGUA 2 DISPENSERS lavadoura de ropas lava
ate 10kg de roupas sistema de drenagem
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funcao reaproveitar agua 2 dispensers um
para sabao e outro para amaciante filtro
cta fiapos batedor gigante 3 niveis de agua
minimo medio e alto 2 molhos e desligamento
automatico timer com programacao de 0 a
20min 10 programas de lavagem baixo consumo
de energia tensao 110v 220v
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UNID

LIQUIDIFICADOR DE Uso DOSMETICO COM 4
VELOCIDADES COPO RESISTENTE COM FUNCAO
PULSAR CAPACIDADE PARA liquidificador de
uso dosmetico com 4 velocidades copo
resistente com funcao pulsar capacidade
para triturar gelo <corta tritura copo
transporte graduado em material san
resistente inquebravel 600w de potencia
capacidade 15 a 2 litros
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UNID

MESA DE SOM 8 CANAIS ENTRADA USB SD COM
FUNCAO PLAYER USB SD PLAYER COM CONTROLE
REMOTO SINTONIZADOR mesa de som 8 canais
entrada wusb sd com funcao player wusb sd
player com controle remoto sintonizador de
fm ajuste de agudo medio e grave por canal
equalizador 7 bandas lefth right 8 entrada
mono x1lr balanceada 8 entrada mono plO0
unibalanceado dsp multi efeitos 01 saida
estereo rec rca 01 saida estereo xlr I1r
main out 01 saida estereo plO0 1lr main out
volume de ganho gain por canal volume de
efeito send por <canal efeito ©por ser
inserido por canal individualmente volume
monitor por canal controle pan por canal
send return pfl por canal pre ecuta fader
deslizante 60mm pad manual em portugues max
out level mic 35 db 20 60 db line db 020db
max out level 28dbu sn ratio 100db resposta
de frequencia 20hz 20khz distorcao thd n
001 hi 15db 10khz mid 15db 800 6 khz low
15db 60 khz contendo 01 controle remoto 01
manual em portugues fonte alimentacao
ac220v 50hz dimensoes 54 x 56 x 10
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UNID

MICRO SYSTEM COM KARAOKE ENTRADA PARA USB
102 FULL SPEED ENTRADA PARA CARTAO DE
MEMORIA MMC SD RADIO micro system com
karaoke entrada para usb 102 full speed
entrada para cartao de memoria mmc sd radio
am e fm estereo com sintonia digital
compativel com vcd cd cd r cd rw reproduz
video no formato moeg4d e cds musicais em
arquivos mp3 wma saida s video video
componente video composto saida de audio
digital coaxil dolby digital ac3 e dts
funcao program repeat zoom play go to pause
e protetor de tela saida para fones de
ouvido potencia 150w

25
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UNID

MICROSCOPIO DE LABORATORIO MONOCULAR MOD MC
070 TUBO MONOCULAR COM INCLINACAO 45 E
CABECA ROTACIONAL microscopio de
laboratorio monocular mod mc 070 tubo
monocular com inclinacao 45 e cabeca
rotacional de 360 com ocular fixa
comprimento de tubo mecanico 160mm
distancia conjugada entre o objeto e a
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imagem 195mm ocular de ampla visao 10x
objetivas acromaticas 4x 10x 40x ampliacao
geral 4 a 400x porta objetiva rotativo
triplo diafragma giratorio 0 2 0 3 0 6 0 12
e 0 16 plataforma 130 x 120mm ajuste de
foco 50mm scala de focagem fina 18mm curso
de focagem 45mm ajuste coaxial de foco fino
e grosso estavel condensador tipo abbe na
125com diafragma de iris espelhor refletor
1 plano concavo dimensoes peso 360 x 380 x
280mm 305kg fornecido objetivas acromaticas
4 10 e 40 lente ocular 10x clipe de fixacao
e manual de instrucaoes
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UNID

PROCESSADOR DE ALIMENTOS COM 12 OPCOES DE
DISCO COM FUNCOES DE FATIAR DESFIAR CORTAR
ONDULADO RALAR processador de alimentos com
12 opcoes de disco com funcoes de fatiar
desfiar cortar ondulado ralar cortar
palitos cubos e folhas sistemas de
seguranca dgue nao permite o funcionamento
enquanto a tampa estiver eberta e o
empurrador fora do bocal tensao eletrica v
110 220 potencia cv 025 consumo kwh 0020
altura 440mm largura 250mm profundidade
590mm

27
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UNID

VENTILADOR DE PAREDE 50CM DE DIAMETRO COR
PRETA O3VELOCIDADES ESTRUTURA EM METAL
PINTADO EM EPOXI C ventilador de parede
50cm de diametro cor preta 03 velocidades
estrutura em metal pintado em epoxi com
tratamento antiferrugem 110 v ajuste de
altura 04 parafusos e buchas para
sustentacao silencioso reistente
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UNID

VENTILADOR TETO COM 130 W DE POTENCIA E 3
VELOCIDADES COMPRIMENTO 48CM LARGURA 235 E
ALTURA 26CM COR ventilador teto com 130 w
de potencia e 3 velocidades comprimento
48cm largura 235 e altura 26cm cor branca
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UNID

VENTILADOR METAL PLASTICO 3 VELOCIDADES
PRETO PARA SER USADO NA MESA COM INCLINACAO
REGULAVEL GRANDE ventilador metal plastico
3 velocidades preto para ser usado na mesa
com inclinacao regulavel grandesegura e
removivel para facilitar a limpeza
capacidade 110v 220v
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UNID

MICRO COMPUTADOR GABINETE ATX 4 BAIAS FONTE
ATX FATOR REAL 500 W TENSAO 110 220V COOLER
12CM 20 4 micro computador gabinete atx 4
baias fonte atx fator real 500 w tensao 110
220v cooler 12cm 20 4 pinos 2 ide sem fdd 1
pci express 6 pinos 1 cabo de forca cabos
de transmissao com malha chassi black
processador socket lga 1155 guantidades de
nucleos 2 frequencia padrao 33ghz socket
lga 1155 tdp 55w cache 11 2x 32kb 32 kb 12
2x 256kb 13 3mb processo de fabricacao 22nm
placa mae soquete lga 1155 para segunda
geracao de processadores protecao ante
surge contra picos de energia bios uefi
modo ez audio de alta definicao com 8
canais chipset h6l b3 express dois canais
de suporte a ddr3 1333 1066 al suite ii em
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processadores de 22 32 nm suporte a
tecnologia turbo boost 2 chipset hé6l b3
memoria memora 2 x dimm maximo de 1l6gb ddr3
1333 1066 mhz non ecc um buffered
arquitetura de memoria dois canais grafico
graficos iontegrados no processador saida
vga porta rgb suporte rgb com resolucao
maxima de 2048 por 1536 75 hz maximo de
memoria compartilhada 1748 mb slots de
expansao 1 x pcle 20x 16 2 x pcle 20 x 1
armazenamento chipset h6l b3 4 x porta s
sata 3gb s azul rede 1 x gigabit lan audio
via vt 1708s com 8 canais codec de alta
definicao suporta multi streaming portas
usb chipset 61 b3 10 portas usb 20 4 no
painel traseiro pretas conectadores
internos para mais de 6 portas portas no
painel traseiro i o 1 x ps 2 teclado roxo 1
X ps 2 mouse verde 1 saida d sub 1 porta
lan rj45 4 portas usb 20 3 entradas de
audio painel interno i1 o 3 entradas usb 20
com suporte a 6 portas usb 20 adicionais 4
conectores sata 3gbs 1 conector de
ventoinha processador 1 conector de
ventoinha do chassi 4 pin 1 conector de
forca eatx de 24 pinos 1 conestor de forca
atx 12v de 4 pinos 1 conector de audio para
painel frontal aafp 1 X front panel
connector 1 x conector interno para caixas
de som bios 32 mb flash rom uefi bios pnp
dmi v 20 wfm20 smbios v26 acpi v20a multi
language bios suporte de disco drivers
utilities wupdate anti wvirus software ome
version formato modelo atx 226 x 173 disco
rigido capacidade de 500gb interface sata
3gbs lomb de cache memoria 4gb ddr3 1333mhz
monitor tela 185 polegadas teclado mouse
optico sist operacional windows 8 gravador
de leitor de cd e dvd
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conformidade com erp dados tecnicos
processador es socket 1155 para a 2a
geracao de processadores suporte
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UNID

PROCESSADOR POSSUIR ARQUITERURA 64 BITS
COMPATIVEL COM INSTRUCOES 86 64 OU EMT64
SER COMPATIVEL COM processador possuir
arquitetura 64 bits compativel com
instrucoes 86 64 ou emt64 ser compativel
com instrucoes sse sse2 sse3 ou superior
possuir no minimo 04 gquatro nucleos reais
possuir processo de fabricacao de 32 trinta
e dois nanometros ou inferior possuir
suporte a virtualizacao de cpu e 1o nao
sera permitida a mistura de modelos de
processadores diferentes nao sera permitido
nenhum tipo de configuracao especial para
operacao da cpu em velocidade superior a
especificacao de fabrica seja qual for o
motivo overclocking o processador proposto
devera atingir o valor minimo de 250 pontos
no sysmark 2007 bios ser do tipo flash
memory utilizando memoria nao volatil
reprogramavel e compativel com os padroes
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plug and play e acpi 20 ou superior com
protecao de gravacao possulr suporte a
qualquer data superior ao ano 2000 e que
tenha versao atualizada em 2011 2012 devera
possuir recursos de controle de permissao
atraves de senhas uma para inicializar o
computador e outra para acesso e alteracoes
das configuracoes do bios deve ser do mesmo
fabricante do equipamento ou desenvolvida
especificamente para o projeto estacao de
trabalho padrao possuir o numero de serie
do equipamento e permitir a insercao de
identificacao customizada a ser consultada
por software de gerenciamento possuir
registro de alertas ao sistema de falhas de
disco smart e de abertura do gabinete que
permita a consulta por intermedio de wake
on lan e pxe pre boot execution enviroment
memoria memoria ram de 16 dezesseis
gigabytes do tipo sdram ddr3 1333 mhz ou
superior operando em harmonia podera ser
expandido para ate 24 wvinte e quatro
gigabytesplaca principal ter arquitetura
atx microatx btx ou microbtx conforme
padroes estabelecidos e divulgados no sitio
wwwformfactorsorg organismo que define os
padroes existentes ser do mesmo fabricante
do equipamento ou projetada especificamente
para o projeto da estacao de trabalho
padrao nao sendo aceitas placas de livre
comercializacao no mercado possulr sistema
de deteccao de intrusao de <chassis com
acionador 1instalado no gabinete ©possuir
chip de seguranca onboard no padrao tpm -
trusted plataform module compativel com a
especificacao tpm version 12 ou superior
incluindo o utilitario de gerenciamento e
controle homologado pelo fabricante do
equipamento possuir pelo menos 01 um slot
pci express 20 x16 ou superior possuir
suporte a velocidades de barramento de
sistema system  bus compativeis com ©
processador e com a memoria solicitada
possuir suporte a memoria do tipo ddr3
1333mhz ou superior permitir a instalacao
de pelo menos 16 dezesseis gigabytes de
memoria possulr suporte para dispositivos
de rede ethernet wake on lan wol possuir
controladora onboard do tipo sata io de 06
seis gbs gigabits por segundo ou superior
para conexao de no minimo 01 wum disco
rigido possuir controladora onboard do tipo
sata 1o para conexao de pelo menos 01 um
dispositivo de gravacao e leitura de cd dvd
compativel com os perifericos adiante
especificados possuir suporte ao padrao dmi
desktop management interface 20 ou superior
e wired for management wfm ou superior
possuir suporte ao padrao acpi advanced
configuration and power interface 20 de
gerenciamento de energia ou superior ser
compativel ou desenhada para os sistemas
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operacionais windows 7 de 32 bits e de 64
bits suportar minimamente as fungoes de
gerenciamento remoto descritas a seguir
assumindose que o equipamento possa estar
desligado porem energizado pela rede
eletrica e conectado a rede de dados
permitir inicializacao remota a partir de
imagem cd rom instalado em outro computador
com acesso remoto das telas de
inicializacao redirecionamento de console
permitir acesso remoto ao post procedimento
de inicializacao e Dbios para leitura e
gravacao mesmo com O egquipamento desligado
devera permitir acesso remoto a estacao de
trabalho padrao por meio de interface
grafica com controle remoto do video mouse
e teclado independente
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UNID

MICRO COMPUTADOR GABINETE ATX 4 BAIAS FONTE
TX FATRO REAL 500 W TENSAO 110 220V COOLER
12CM 20 4 PIN micro computador gabinete atx
4 baias fonte tx fatro real 500 w tensao
110 220v cooler 12cm 20 4 pinos 2 ide sem
fdd 1 pci express 6 pinos 1 cabo de forca
cabo de tranmissao com malha chassi black
processador socket 1lga 1155 quantidade de
nucleos 2 frequencia padra 33ghz socket lga
1155 tdp 55w cache 11 2x32kb 32kb 12x 256kb
13 3mb processo de fabricacao 22nm placa
mae soquete lga 1155 para segunda geracao
de processadores protecao anti surge contra
picos de energia bios uefi modo ez audio de
alta definicao com canais chipset h6l b3
express dois canais de suporte a ddr3 1333
1066 al suite 1ii em conformidade com erp
dados tecnicos processadores scket 1155
para a 2a geracao do processadores suporta
processadores de 22 32 nm suporte a
tecnologia turbo boost 2 chipset hé6l b3
memoria memoria 2 x dimm maximo de 16gb
ddr3 1333 1066 mhz non ecc um Dbuffered
arquitetura de memoria dois canais grafico
graficos entregados no processador saida
vga porta rgb suporta rgb com resolucao
maxima de 2048 por 1536 75 hz maximo de
memoria compartilhada 1748mb slots de
expresao 1 x pcie 20 x 16 2 x pcie 20 x 1
armazenamento chipset h6él b3 4 x portas
sata 3gbs azul rede 1 x ggigabit lan audio
via vtl708s com canais codec de alta
definicao suporta multi streaming portas
usb chipset 61 b3 10 portas usb 20 4 no
painel traseiro pretas conectoresinternos
para mais 6 portas portas no painel
traseiro io 1 x ps 2 teclado roxo 1 x ps 2
mouse verde 1 saida d sub 1 porta lan rj45
4 portas usb 20 3 entradas de audio painel
interno io 3 entradas usb 20 com suporte a
6 portas usb 20 adicionais 4 cpnectpres
sata 3gbs 1 conector de vetoinha do
processador 1 conector de wvetoinha do
chassi 4 pin 1 conector de forca eatx de 24
pinos 1 conectro de forca atx 12v de 4
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pinos 1 conector de audio para o painel de
frotal aafp 1 x front paenel connectro 1 x
conector interno para caixa de som bios 32
mb flash rom uefi bios pnp dmi v20 wfm20
smbios v26 acpi v20a multi language Dbios
suporte de disco drivers utilities update
anti virus software oem version formato
modelo atx 226 x 173cm disco rigido
capacidade de 500gb interface sata 3gbs
lomb de cache memoria 4gb ddr3 1333mhz
monitor tela 185 polegadas teclado mouse
optico sist operacional windows 8 gravador
e leitor de cd e dvd

33

02

UNID

HD EXTERNO CAPACIDADE b500GB CONEXAO USB
TAXA DE TRANFERENCIA 480 VELOCIDADE RPM
ROTACOES POR MINUTO hd externo capacidade
500gb conexao usb taxa de tranferencia 480
velocidade rpm rotacoes por minuto 7200
sistema operacional compativel com
microsoft windows 2000 profissional
microsoft windows Xp  home edition hd
externo 500gb capacidade 500gb conexao usb
taxa de transferencia 480 velocidade rpm
rotacoes por minuto 7200 sistema
operacional compativel com microsft windows
2000 professional microsoft windows xp home
microsoft windows xp professional microsoft
windows vista apple macos x 10 4 8 ou
posterior alimentacao usb
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NOBREAK CARACTERISTICAS DE ENTRADA TENSAO
DE ALIMENTOS MONOFASICA 120V QU 220V COM
SELECAO AUTOMATIC nobreak caracteristicas
de entrada tensao de alimentos monofasica
120v ou 220v com selecao automatica 1 02
frequencia de entrada nominal 60 hz 5
protecao contra sobre tensao provocadas por
surto alimentacao de entrada com plugue
padrao nbrl4136 no break tipo on line que
fornece energia sem interrupcao sem tempo
de transferencia tecnologia pwm frequencia
inaudivel tipo de estado solido temperatura
ambiente de trabalhor de 0Ooc a 40oc com
umidade relativa maxima de 95 sem condencao
capacidade de 1lkva no break tipo on line
que fornece energia sem interrupcao sem
tempo de transferencia tecnologia pwm
frequencia inaudivel tipo de estado solido
temperatura ambiente de trabalho de 0QOoc a
40oc relativa maxima de 95 sem condensacao
a conexao ao hardware e feita atravez de
interface rs 232 ou usb fornecer software
de gerenciamento compativel com windows xp
linux permitir agendar a realizacao
automatica e periodica de testes nas
baterias do on break permitir armazenar os
princidis eventos ocorridos no break e no
software
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UNID

NOTEBOOK MODELO 2 GERACAO VELOCIDADE GHZ
BARRAMENTO FSB1333MHZ MEMORIA CACHE 3 MB L3
CACHE DRAIVER L notebook modelo 2 geracao
velocidade ghz barramento fsb1333mhz
memoria cache 3 mb 13 cache draiver le dvd
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grava cd dvd velocidade de leitura e
gravacao 8x dvd super multi double laver
drive tela tipo monitor led notebook
processador modelo 2 geracao velocidade 240
ghz barramento fsb 1333 mhz memoria cache 3
mpb 13 mhz memoria cache 3 mb 13 cache
driver le dvd cd grava cd dvd velocidade de
leitura e gravacao 8x dvd super multi
double layer drive tela tipo de monitor led
high brightness 200 nit polegadas 14
resolucao 1366 be 768 pixel memoria
capacidade 6 gb expansivel 8gb barramento
da memoria ddr3 clock da memoria 1333 mhz
hdd capacidade 500gb conexao hdmi webcam
leitor de cartoes 5 em 1 secure digital sd
card multimedia cartde mmc memory stick ms
memory stick pro ms pro xdpicture card
xdplaca de rede placa wireles 802 1lb g n
wi fi certified placa de video dedicada
capacidade 128 mb som alimentacao bateria
recarregavel fonte bivolt Dbateria tipo
bateria de 06 celulas 4400mah duracao de
bateria aproximadamente 4 horas de uso
conexoes 3 conexoes usb 20 1 saida para
headphone alto falante 1 entrada para cabo
de energia 1 entrada para trava kensington
1 entrada hdmi 1 conexao ethernet rj 45 1
saida vga prazo de garantia 01 ano itens
inclusos notebook bateira fonte de alimento
manual do usuario sist operacional windows
7 profissional 64 bit
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CAIXA DE SOM TRC 340 20 COM ENTRADA USB E
SLOT PARA CARTAO DE MEMORIA 100 W
SINTONIZADOR FM ALTO FAL caixa de som trc
340 20 com entrada usb e slot para cartao
de memoria 100 w sintonizador fm alto
falante de 10 potencia por caixa de 50 w
rms controle de volume independente 2
entrada de microfone sem fio 2 entrada para
guitarra 1 porta usb 1 entrada para cartao
de memoria sd mmc potencia 100w rms

37

04

UNID

CAMERA DIGITAL 10MP C 3X DE ZOOM OPTICO 6X
ZOOM DIGITAL E LCD DE 25 CAMERA DO TIPO
FOTOGRAFICA E FIL camera digital 10mp c 3x
de zoom optico 6x zoom digital e lcd de 25
camera do tipo fotografica e filmadora
comunicacao usb memoria interna de 6 mb
expansivel por cartoes memory stick card
ate 32gb com sensor super had ccd tipo 1 2
3 770mm resolucao maxima 10lmp flash auto
flash 1ligado sincronizado lenta e flash
desligado com alcance de ate approx 05
aprox 33 1so auto monitor lcd 25 zoom 3x
optica e 6x digital alimentacao 2 pilhas aa
assessorios cartao de memoria 2ggb 2 pilhas
alcalinas cabo usb cordao de mao e cd rom
pmb dimensoes aproximadas do produto
61x97x27cm axlxp peso liquido aproximado do
produto 125g garantia do fornecedor 12
meses
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LAMPADA PARA RETROPROJETOR MODELO CS 2250
lampada para retroprojetor modelo cs 2250
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LOUSA DIGITAL INTERATIVA DE 80 POLEGADAS
MEDIDAS 1695 CM DE LARGURA X 1285 CM DE
ALTURA MEDIDAS DIAG lousa digital
interativa de 80 polegadas medidas 1695 cm
de largura x 1285 cm de altura medidas
diagonal 2105cm area ativa 1605cm de
largura x 1195 cm de altura formato da tela
4 3 peso 195kg especificacoes tecnicas
caracteristicas especiais do hardware
reconhecimento do togquenumero de ponteos
aproximados para toque 9600 x 9600 precisao
aproximada do toque 005 mm taxa de
rastreamento aproximada do sinal 8m s 315 p
s taxa de processamento aproximada do sinal
dotss fonte alimentacao usb conexao usb
sistema operacional compativel com windows
xp 2003 wvista 7 32 64 bits ubuntu 10 10 10
04 11 10 1linkart 40 mac 106 107 debian
software educacional em portugues
instalacao acompanhadas buchas e suporte
para instalacao em paredecabo usb de 10m
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PROJETRO MULTIMIDIA BRILHO 3500 ANSI LUMENS
EM BRANCO 3500 ANSI LUMENS EM CORES ANSI
LUMENS DURABIL projetro multimidia brilho
3500 ansi lumens em branco 3500 ansi lumens
em cores ansi lumens durabilidade da
lampada 5000h modo normal 6000h modo
economico horas entrada hdmi 1 entrada de
video componente 1 entrada s video sim
projetada para instalacao no teto sim
resolucao de video 1024 x 768 voltagem
bivolt conteudo da embalagem  projetor
controle remoto com 2 pilhas aa cabo de
alimentacao cabo rgb vga computador cabo
usb male dimensoes sem embalagem lxaxp
234x297x77cm garantia minima de 3 anos
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TELA RETRATIVEL STANDARD 100 180 X 180
MODELO SATANDARD TELA EM PLASTICO VINIL
ENROLAMENTO AUTOMATIC tela retrativel
standard 100 180 x 180 modelo satandard
tela em plastico vinil enrolamento
automatico por mola fixacao na parede
opcional teto area visual 180 x180 cm 100
perfil traseiro retangular em aco com
acabamento em pintura epoxi estabilizador
em barra cilindrica 3 16 tubos superior e
inferior em aco galvanizado demais pecas em
termoplastico de alta resistencia
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TELEVISAO DE LCD 32 COM ENTRADA PARA HDTV
DIGITAL CRYSTAL CLEAR PARA DETALHES
PROFUNDOS E NITIDEZ TE televisao de lcd 32
com entrada para hdtv digital crystal clear
para detalhes profundos e nitidez tela lcd
hd com resolucao de 1366x768 p 289 bilhoes
de <cores taxa de contraste dinamico de
260001 incredible surround ©potencia de
audio de 2x15 w rms duas entrada hdmi para
conexao hd totalmente digital em um unico
cabo easy link controle facil da tv
dispositivo conectado por hdmi cec entrada
para pc para usar a tv com monitor de
comnputador conversor tv digital interno
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altura 5440cm e largura 8090cm

43

21

UNID

DVD COMPATIVEL COM OS SEGUINTES CUIDADOS
COM OS SEGUITES FORMATOS MP3 WMA DIVX CD DE
VIDEO JPEG CD dvd compativel com OsS
seguintes cuidados com os seguites formatos
mp3 wma divx cd de video Jjpeg cd cdr cdrw
svced dvdr rw dvd r rw sistema de cor ntsc e
progressive scan funcoes zoom book marker
seach desligamento automatico trava para
criancas leitura rapida jég slideshow close
caption conexoes 1 saida de video composto
1 saida de audeo 1 entrada de microfone
frontal saida video componente saida svideo
saida de audio digital coaxial funcao
karaoke com pontuacao cor preto voltagem
biovolt automatico dimensces 1 x a x p 36 x
36 x 20cm
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CAMARA E FILMADORA DIGITAL REFLEX D SLR
D3100 142MP LCD 3 LENTE AFS 18 55MM FILAM
FULL HD camara e filmadora digital reflex d
slr d3100 142mp lcd 3 lente afs 18 55mm
filam full hd camero com sensor de imagem
cmos formato dx de 142 megapixels
impressoes que vao bem alem das 51 cm x 76
cm o video cinematografico de alta
definicao total de 1080p com som e com foco
automatico continuo permite gravar videos
com qualidade de cinema no formato full hd
1080p 1920 pixels x 1080 pixels apresenta o
modo com controles intuitivos e ajuda
integrada que auxiliam a tirar fotografias
melhores em todas as etapas do processo com
sistema rapido de foco automatico de onze
pontos que proporcione fotos nitidez
agucada monitor de 3 polegadas com exibicao
ao vivo para fotografias e videos em apenas
um toque porta hdmi integrada pode ser
conectada diretamente a tv de alta
definicao controle de exibicao de imagens
de videos <com a maioria dos controles
remotos das tv disco de modo que para
retrato paisagem crianca esportes close up
ou retrato noturno para obter bons
resultados flash instataneo embutido para
os momentos em que nao ha luz lente de 18mm
a 55 mm com estabilizacao da imagem vr e
zoom de 3x com legendaria qualidade otica
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HEADSET PARA TELEMARKETING COM TIARA COM
GIRO DE 360 PROJETO ERGONOMICO FILTRO
ACUSTICO PARA A TENUA headset para
telemarketing com tiara com giro de 360
projeto ergonomico filtro acustico para a
tenuar reflexao de audio facil higienizacao
anatomico ajustavel e resistente microfone
de eletreto com atenuador de ruido ambiente
recepcao de alta

qualidade com capsula dinamicas
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NOTEBOOK POSSUI COM TELA DE ALTA DEFINICAO
SENSIVEL AO TOQUE PARA USABILIDADE MAXIMA
COM WINDOWS 8 T notebook possui com tela de
alta definicao sensivel ao toque para
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usabilidade maxima com windows 8 traz
experiencia multimidia superior games
programas graficos e muito mais atraves da
placa de video dedicada de 2gb desing fino
e acabamento em aluminio 01 prata 01
vermelho perfomace garantida atraves do
processador 1intel core 15 de 3 geracao
memoria de 6gb para fazer varias coisas ao
mesmo tempo e alta capacidade de
arazenamento com do hd de 1ltbprincipais
caracteristicas processador intel core 1i5
3337u 18ghz 4 threads 3 mb cache turbo
boost 20 ate 27 ghz memoria 6gb ddr3 160mhz
expansao de memoria ate 8gb hd 1tb 5400rpm
sata hard drive som integrado teclado em
portugues placa de rede 10 100 ethernet
memoria da placa de video 2gb tecnologia
wireless dell wireless 802 11 bgn bluetooth
40 camera embutida mp webcam de alta
definicao 10mp hd 720p 1leitor de cartao
leitor 8 in 1 portas usb 02 portas usb 30 e
01 porta wusb 20 01 porta rj 45 auto
falantes estereo conector de fone de ouvido
e microfone tela 140 touchscreen hd 720p
wled sistema operacional windows 8 bateria
6 celulas lithium ion fonte de 90w
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CAMERA DIGITAL CYBER SHOT BRANCA COM 162 MP
WI FI VISOR LCD DE 27 FOTO 3D ZOOM OPTICO
DE 8X CARACTER camera digital cyber shot
branca com 162 mp wi fi wvisor 1lcd de 27
foto 3d zoom optico de 8x caracteristicas
resolucao 162 megapixels monitor lcd 27 lcd
tft clear photo lcd sensibilidade iso auto
100 200 400 800 1600 3200 64000 12800
sensor exmor r cmos lente carl zeiss vario
tessar tipo de foco multi point af center
weighted af spot af tracking focus face
tracking focus distancia focal f 25 200mm
abertura f3 3 w 63 t tipo de obturador
obturador eletronico velocidade de
obturador iauto 4 1 1600 program auto 1 1
1600 tempo entre os disparos approx 08
segundos montagem de tripe acessorio néao
incluso modo burst approx 10 fps idiomas de
menu ingles frances alemao espanhol
italiano portugues coreano chines arabe
malaio zoom optico 8x clear image zoom 1lé6m
approx 16x 10m approx 20x 5m approx 28x vga
approx 115x 12m 169 approx 16x 2m 169
approx 38x zoom digital 16m approx 32x 10m
approx 40x b5m approx 56x vga approx 115x
12m 169 approx 32x 2m 169 approx 76x
memoria interna aproximadamente 48mb
memoria expansivel ©por cartoes ate 64gb
cartoes de memoria compativeis memory stick
duo memory stick pro duo memory stick prohg
duo memory stick xc hg memory stic micro
memory stick micro mark2 sd memory card
sdhc memory card sdxc memory card microsd
memory card microsdhc memory card microsdxc
memory card modos do flash auto flash on
slow synchro flash off advanced flash
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alcance do flash 1iso auto aprox 02 aprox
42m extensao do arquivo da foto jpeg mpf 3d
tamanhos da imagens pixels 43mode 16m 4608
x 3456 10m 3648 x 2736 5m 2592 x 1944 wvga
169 mode 12m 4608 x 2592 2m 1920 x 1080
sweep panorama 360 11520 x 1080 hr 10480
4096 wide 7152 x 1080 4912 x 1920 standard
4912 x 1080 3424 x 1920 fotos apartir de
videos gravados pela camera resolucao de
video 1280x720 1280x720 30fps vga 640x480
30 fps gvga 320x240 30fps formatos de video
avchd ver20 mp4 dual rec face detection
smile shutter estabilizador de imagem stedy
shot optico blink waening iauto iscn
advanced soft snap anti blink auto soft
skin anti blink auto foto panoramica sweep
panorama standard wide foto 3d redutor de
olhos wvermelhos auto on off desfoque do
plano de fundo modo slide show com musica
auto orientacao modos de <cena 14 modos
disponiveis alta sensibilidade crepusculo
noturno retrato crepesculo correcao luz de
fundo paisagem anti borrao em movimento
foto suave pele suave praia neve gourmet
fogos de artificio animal de estimacao
efeitos wvisuais menu diversao cor parcial
camera de brinquedo cor pop soft color
ilustracao miniatura monocromatico aquarela
microfone estereo embutido impressao direta
timer off 10 segundos 2 segundos auto
retrato 1 pessoa auto retrato 2 pessoas
datadorimpressao de data e hora somente
utilizando o software prlay memories home
guia de ajuda na camera cor branca modelo
dsc wx80 wb alimentacao Dbateria np bn
dimensoes do produto 1 x a x p 923 x 525 x
225 mm dimensoes da embalagem 1 x a x p 155
x 142 x 69 mm peso do produto 0250kg peso
da embalagem 0470kg garantia 1 an camera
digital sony cyber shot dsc wx80 cartao de
memoria 8 gb carregador ac cabo usb alca
para transporte manual de instrucoes
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MINI RPOJETOR DE FILMES E IMAGENS LCD COM
ENTRADAS USB CARTAO SD A V E VGA C CONTROLE
REMOTO POSSUI mini rpojetor de filmes e
imagens lcd com entradas usb cartao sd a v
e vga c controle remoto possul entrada para
computador resolucao 320 240 lampada led
21k  horas de tempo de trabalho brilho
norminal 48 lux contraste 300 1 relacao de
aspecto 04 03 tamanho de imagem 20 80
polegadas cor 1677 10 5 terminal de entrada
av usb sd vga terminal de saida 12v fonte
de alimentacao e fone de ouvido estereo
especificacao 127%125x57mm modelo de
projecao frente projecao traseira o consumo
de energia 24w video arquivos de suporte
mpegl dat mpg mpeg mpeg2 mpg mpegd avi mpé
rm rmvb rm rmvb h264 mkv mov mov avi mp4
mjpeg avi flv flv vcl wmv asf divx divx avi
suporte a arquivos de audio wma mp3 méda
imagem arquivo de suporte jpeg bmp gif png
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itens inclusos 1 x projetor 1 x adaptador
de alimentacao 1 x cabo av 1 x manual de
instrucoes em ingles 1 x controle remoto
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TELA PARA RPOJETOR COM TRIPE 180M X 180M
ESTRUTURA SOLIDA E MUITO LEVE 100 EM
ALUMINIO EVITANDO CORR tela para rpojetor
com tripe 180m x 180m estrutura solida e
muito leve 100 em aluminio evitando corrsao
oxidacao e desgaste por acao do tempo
pintura com tinta epoxi de alta resistencia
na cor preta padrao enrrolamento automatico
tela portatil com alca anatomica para
transporte tripe telescopio com ajuste de
altura por gatilho de acionamento suave
altura de ate 280mts
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PROJETOR MULTIMIDIA DATA SHOW TIPO DE
PROJETOR LCD DE MESA RESOLUCAO MAXIMA XGA
1024X768 PIXELS LUMI projetor multimidia
data show tipo de projetor 1lcd de mesa
resolucao maxima xga 1024x768 pixels
luminosidade 2600 ansi lumens lampada 170w
uhe e torlvida 3000 horas modo alta
luminosidade 4000 horas modo baixa
luminosidade 1lente conexoes 1 projetor 1
maleta 1 <cabo wusb 1 cabo de wvideo 1
componente 1 cabo vga 1 cabo de forca 1
controle remoto 2 pilhas e manual de
instrucoes voltagem bivolt dimensoes
aproximadamente sem produto cm axlxp
111x40x263cm peso lig aproximado do produto
kg 36kg garantia de no minimo 1 ano contra
defeito de fabricacao

51

01

UNID

TELAO PARA DATA SHOW TELA RETRATIVEL COM
TRIPE 180 X 180 CM ENROLAMENTO AUTOMATICO
POR SISTEMA DE MO telao para data show tela
retrativel com tripe 180 b4 180 cm
enrolamento automatico por sistema de mola
com parada multiponto pintura com tinta
epoxi de alta resistencia na cor preta
padra tripe telescopio com ajuste de altura
por gatilho de acionamento suave altura de
ate 280mts estrutura solida e muito leve
100 em aluminio evitando corresao oxidacao
e desgaste por acao do tempo tecido de
projecao matt white proprio para projecao
com ganho de brilho nao e wvinil ou lona de
caminhao
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NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE I5 2410M 2
GERACAO MEMORIA RAM 2G PLACA MAE DDR3 1333
1066MHZ SLOTS notebook processador intel
core 15 2410m 2 geracao memoria ram 2g
placa mae ddr3 1333 1066mhz slots de
expancao 1 x pci express 20 x 16 slot e 3 x
pci express 20 x 1 slots armazenamento 4 x
sata 30 gb audio realtek alc887 8 channel
audio codec 10 porta s usb 20 4 no painel
traseiro pretas conectores internos para
mais 6 portas suporta ate 16gb hd 500
drives gravador de dvd super multi tamanho
de tela 15 rede lan ethernet integrada 10
100base t conectr rj 45 som lan ethernet
integrada 10 100base t —conector rj 45
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wireless Dbluetohh placa de video 1lgiga
teclado tamanho normal mouse usb sistema
operacional Dbateria duracao de icon de
litio com 6 <celulas 47 wh conexoes 3
universal serial usb 20 1 vga 15 pinos 1 rj
45 lan 1 saida de fone de ouvido 1 entrada
de microfone bivolt dimensoes aproximadas
do produto cm axlxp 35 x 341x 23 cm peso
lig aproximado do produto kg 22 kgg entrad
para cartoes de memoria digital media card
reader para cartaoes secure digital e
multimedia garantia de no minimo 1 ano
contra defeito de fabricacao
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CAMERA DIGITAL 10MP C 3X ZOOM OPTICO 6X
ZOOM DIGITAL E LCD DE 25 CAMARA DO TIPO
FOTOGRAFICA E FILMAD camera digital 10mp c
3x zoom optico 6x zoom digital e lcd de 25
camara do tipo fotografica e filmadora
comunicacao usb memoria interna de 6 mb
expansivel por cartoes memory stick card
ate 32gb com sensor suporte had cd tipo 1
23 770mm resolucao maxima 10lmp flash auto
flash ligado sincronizacao lenta e flash
desligado com alcance de ateapprox 05
approx 33m iso auto monitor lcd 25 zoom 3x
optica e 6x digital alimentacao 2 pilhas aa
assessorios cartao de memoria 2gb 2pilhas
alcalinas cabo usb cordao de mao e cd rom
pmb dimensoes aproximadas do produto
61x97x27cm axlxp peso liquido aproximado do
produto 125g garantia de no minimo 1 ano
contra defeito de fabricacao
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ADAPTADOR USB WIRELESS N 150 MBPS WBN 900
GARANTE AO USUARIO O ACESSO A REDE SEM FIO
COM O MAXIMO DE desempenho acesso a rede
sem fio para notebooks e computadores
compatibilidade com 1ieee80211ln draft 20 e
ieeeB80211bg wvelocidade de ate 150 mbps
asistente de instalacao em portugues antena
interna ltxlr potencia de transmissao de 15
dbmfrequencia de 24 ghz conector usb tipo a
padrao 20 wps para configuracao
simplificada da seguranca wireless gos wmm
ideal para aplicacao de voz e video
operacao nos modos infraestrutura e ad hoc
modo de operacao ap para distribuicao do
sinal wireless a ©partir do computador
segutanca wep 64 128 bits wpa wpa2
ieeeB8021x e tkip aes garantia de no minimo
1 ano contra defeito de fabricacao guando
conectado com dispositivos com a mesma
tecnologia compativel com portas usb tipo a
padrao 20 ou 11
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BEBEDOURO COR INOX APROVADO PELO INMETRO
SIM CAPACIDADE 4L CONSUMO APROXIMADO DE
ENERGIA 554 KWH estagios de filtragem 2
facil instalacao sim potencia 154 w modelo
mesa parede pressao coluna pressao tipo de
agua natural gelada quente natural gelada
tipo de refrigeracao hermetico ajuste de
altura para copos nao ajuste de temperatura
sim controle de temperatura sim facil
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limpeza sim indicadores luminosos nao jato
de agua direcionavel nao ligado a rede de
agua sim organizador nao purificador sim
silencioso sim altura 108 1largura 35 cm
comprimento 31 cm peso 18 kg garantia 12
meses esse produto 2 em 1 facilita sua
utilizacao atendendo adultos e criancas
qualidade de vida com o sistema de
filtracao sintetizado de dupla filtragem
sistema interna em material atoxico livre
de contaminacao atraves do regulador de
temperatura termostato localizado na parte
externa do produto a temperatura da agua
pode ser facilmente regulada entre 15 c a 4
capacidade de refriamento 41 1 h em
ambientes a 25 ¢ gabinete sem emendas em
aco 1inox pia em aco inox polido torneira
para copo e jato cromada com regulagem de
jeito d agua conexoes hidraulicas internas
em material atoxico
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FORNO DE MICRO ONDAS COM TRAVA DE SEGURANCA
CAPACIDADE 20 LITROS POTENCIA 800 W COR
01 UNID |BRANCO DIMENSOES 28 cm de altura 46 cm de
largura 36 cm de profundidade tensao
voltagem 110v 220v
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REFRIGERADOR CONSUL FROST FREE COM CONTROLE
ELETRONICO DA TEMPERATURA CAPACIDADE BRUTA
01 UNID |TOTAL DE 347 1litros tensao voltagem 110v
220v cor branco dimensoes 176m de altura
62cm de largura 69cm de profundidade
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MOTOSSERA CILINDRADA 722 CM COMPRIMENTO DO
SOBRE 50 CM CORRENTE PASSO TIPO 3 8 RAPID
MICRO RAPID super peso 66 kg potencia 39 kw
53 cv relacao peso potencia 17 kg kw

01 UNID
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MAQUINA FRAGMENTADORA DE PAPELABERTURA DE
INSERCAO 245 MM NUMERO MAXIMO DE FOLHAS 30
FOLHAS DE 75GM atencao o numero maximo de
folhas para fragmentacao esta diretamente
relacionado a umidade do papel tipo de
fragmentacao tiras de 62 mm para papel cd
dvd e cartao de credito nivel de seguranca
2 acionamento Dbotao e sensor eletronico
reversao manual no botao tempo de
funcionamento 40 min lig 25 min desligado
periodico nivel de ruido 65 decibeis
velocidade de fragmentacao 25 ms potencia
374 w volume do cesto 308 litros sensor de
lixeira cheia sim sensor de seguranca p
lixeira sim dimensoes em mm 385 x 270 x 680
mm peso aproximado 130 kg cor cabecote
preto e lixeira preta codico para compra
127v 005100068 220v 005100069

03 UNID

Valor total da proposta (expresso em algarismos e por extenso):

(no prego proposto, que constituird a Unica e completa remuneragdo, deverao
ser computados o lucro e todos os custos, inclusive impostos diretos e
indiretos, obrigacdes tributdrias, trabalhistas e previdencidrias, bem como
quaisquer outras obrigacdes inerentes ao fornecimento do objeto, nao sendo
admitidos pleitos de acréscimos a qualquer titulo.)

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias contados da data-limite prevista
para entrega das propostas, conforme art. 64, § 3° da Lei n° 8.666/93.
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PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: Os equipamentos/produtos solicitados deverdo ser
entregues no almoxarifado da Prefeitura Municipal de Jaboticatubas/MG,
situada na Rua Dom Carlos Vasconcelos. n° 218, Centro, Jaboticatubas/MG. Apds
a solicitacdo, o licitante terd o prazo de 10 (dez) dias uteis para efetivar
a entrega.

PRAZO DE GARANTIA DO OBJETO:

(garantia de no minimo 06 (seis) meses, que comecard a correr ao término da
garantia legal de que trata a Lei n° 8.078/90, adotando-se, para tanto, como
termo inicial a partir da data de entrega do equipamento/produto;).

DECLARO:

01 - gue estou de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos.

Jaboticatubas/MG, de de

Assinatura do Representante Legal da Licitante

Nome:
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ANEXO II AO PROCESSO N° 065/2014,
MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 042/2014.

MODELO DE CREDENCIAMENTO

Mediante l¢) presente, credenciamos o (a) Sr. (a)
.............................. , portador (a) da Cédula de Identidade n°
............... e CPF n° ........¢eeveveeeee., a participar da licitacéo
instaurada pela Prefeitura Municipal de ...ttt tttneeeennnn , na
modalidade Pregao Presencial, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL,
outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em nome da empresa
................ , CNPJ n°® ..............., bem como formular propostas, dar
lances verbais e praticar todos os demais atos inerentes ao certame,

inclusive assinar contratos.

Assinatura do Dirigente da Empresa
(reconhecer firma como pessoa juridica)

QUEM ASSINAR DEVE OBSERVAR O SEGUINTE:

1. Este credenciamento deverd vir acompanhado, obrigatoriamente, do estatuto
ou contrato social da empresa, caso o reconhecimento de firma vier como
pessoa fisica.

2. Se o reconhecimento da firma do dirigente da empresa for como pessoa
juridica, ndo héd necessidade da apresentacdo do estatuto ou contrato social.

3. Se o credenciamento for efetuado mediante apresentacdo de procuragao por
instrumento publico, ndo é necessdria a apresentacdo do estatuto ou contrato
social da empresa.

4. Se o credenciamento for efetuado mediante apresentacdo de procuragao por
instrumento particular, ¢é necessaria, obrigatoriamente, a apresentacdo do
estatuto ou contrato social da empresa, se o reconhecimento de firma for
pessoa fisica. Se o reconhecimento de firma for como pessoa juridica, nao é
necessdria a apresentacdao daqueles documentos da empresa.

5. Caso o contrato social ou estatuto determine que mais de uma pessoa deva
assinar o credenciamento ou a procuragao, a falta de qualquer uma delas
invalida o documento para os fins deste procedimento licitatério.
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ANEXO III AO PROCESSO N¢ 065/2014,
MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 042/2014.

TERMO DE REFERENCIA

ITEM

QUANT

UNID DESCRIGAO

01

05

APARELHO DE TELEFONE FIXO SIMPLES DESIGN MODERNO E
MEMORIA PARA 14 NUMEROS USO EM MESA TEMPO FLAS
aparelho de telefone fixo simples design moderno e
meméria para 14 numeros uso em mesa tempo flash
ajustdvel com 14 memdrias campainha com 3 volumes e
3 melodias tom e pulso rediscagem flash e mute com
chave preto

UNID

02

02

HD EXTERNO 500GB CAPACIDADE 500 GB CONEXAO USB TAXA
DE TRANSFERENCIA 480 VELOCIDADE RPM ROTACOES POR hd
externo 500gb capacidade 500 gb conexao usb taxa de
transferencia 480 velocidade rpm rotacoes por
minuto 7 200 sistema operacional compativel com
microsoft windows 2000 profissional microsoft
windows xp home edition hd externo 500gb capacidade
500 gb conexao usb taxa de transferéncia

480 velocidade - rpm rotagdes por minuto 7 200
sistema operacional compativel com microsoft
windows 2000 professional microsoft windows xp home
edition microsoft windows xp professional microsoft
windows vista apple

macos x 10 4 8 ou posterior alimentacgao: usb

UNID

03

01

FOGAO 04 BOCAS GRADE MESA TAMPA DE VIDRO TOTAL
VIDRO TOTAL PANORAMICO PUXADOR EM ACO

DISTANCIADO FOR fogao 04 bocas grade mesa tampa de
vidro total vidro total panoramico puxador em aco
distanciado forno autolimpante

valvula de seguranca forno super pes baixos 01
prateleira fixa no forno queimadores pequenos 1 7
UNID kw queimador do forno fogao 04 bocas grade mesa
tampa de vidro total vidro total panorédmico puxador
em aco distanciado forno superautolimpante valvula
de seguranca no forno pés baixos 01 prateleira fixa
no forno queimadores pequenos: 1 7 kw queimador
médio (familia): 2 kw queimador do forno: 2 2 kw
capacidade do forno (litros) 47 2 eficiéncia
energética minima b dimensdes (axlxp):85x49x63 cm
cor: branca garantia minima de 01 ano

04

04

LAVADORA DE ALTA PRESSAO 2 0OOOLIBRAS 110V

CONTENDO 1 PISTOLA C TRAVA DE SEGURANCA 1 LANCA C
JAT lavadora de alta pressao - 2 000libras - 110v
contendo 1 pistola ¢/ trava de seguranca 1 lanca c/
jato leque e concentrado 1 langa bico turbo 1
engate rdpido 1 mangueira de 7 5m 1 difunsor de
detergente 12 meses de garantia peso 24k

UNID

05

05

APARELHO DE TELEFONE SEM FIO DECT 60 MONTAVEL NA
PAREDE FLASH PROGRAMAVEL 20 TIPOS DE TOQUE 6 TOQUES
aparelho de telefone sem fio dect 60 montavel na
parede flash programavel 20 tipos de toque 6 toques
UNID e 14 melodias controle de volume ringue 6 niveis e
voz 3 niveils localizado por monofone modo de
discagem tom pulso bateria de nimh cor preto
voltagem bivolt dimensoes da base 1xaxp
103x104x85mm
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dimensoes do monofone lxaxp 50x148x33

06

01

UNID

APARELHO DE FAX COM BINA BOBINA DE PAPEL 30M BOBINA
INICIAL 10M PAINEL E VISOR EM PORTUGUES FUNCAO C
aparelho de fax com bina bobina de papel 30m bobina
inicial 10m painel e visor em portugues funcao
copia transmissao

programada relatorio operacional transmissao e
recpcao polling transmissao internacional dta e
hora recepcao amigavel tipo de original normal
claro escuro programacao da sua identificacao
identificacao do rementediscagem tom pulso
programacao

07

01

UNID

ASPIRADOR DE PO COM RODINHAS E SACO COLETOR COM
CAPACIDADE DE 13 LITROS QUE ASPIRE LIQUIDO E SOLIDO
aspirador de po com rodinhas e saco coletor com
capacidade de 13 1litros gque aspire liquido e
solidofio com comprimento de 5 metros dimensoes do
produto axlxp 50x33 5x335cm potencia de 1200w cor
amarelo e preto

08

03

UNID

BEBEDOURO ELETRICO COM SUPORTE PARA AGUA MINERAL
COM 02 TORNEIRAS E AJUSTES DE TEMPERATURA CAPACIDAD
bebedouro eletrico com suporte para agua mineral
com 02 torneiras e ajustes de temperatura
capacidade do reservatorio de 23 litros tensao 110
220 serpentina externa facilitando a limpeza ajuste
de temperatura botao de termostato externo plastico
em alto impacto aliando a chapa de aco carbono
pintado ou inox funil separador altura 97cm largura
300cm profundidade 31cm e peso 1240 quilos

09

09

UNID

BEBEDOURO ESCOLAR COM 02 TORNEIRAS EM BRONZE
CROMADO AGUA GELADA E AGUA NORMAL CANTOS
ARREDONDADOS bebedouro escolar com 02 torneiras em
bronze cromado agua gelada e agua normal cantos
arredondadose gabinete em resina poliester
reforcada em peca Unica reistente sem amendas em
material nao ferruginoso serpentina de passagem de
agua em tubo de aco 100 inoxidaval filtro com
retencao de particulas de 05 a 15 micras composto
de duas barreiras de polipropileno carvao ativado e
prata coloidal gas nao poluenter 134 a rendimento
380 pessoas por hora capacidade de reservatorio
ilimitadatemperatura da agua entre 3 e 15c altura
103 largura 052 profundidade 052

10

04

UNID

CAIXA DE SOM AMPLIFICADA ATIVA DE 2 VIAS COM ALTO
FALANTE DE 12 E DRIVE DE TITANIO FUNCIONAMENTO COM
caixa de som amplificada ativa de 2 vias com alto
falante de 12 e drive de titanio funcionamento com
sistema mestre escravo pode liafr outras coisas
nela potencia 150 watts 8 ohms  bobinas 15
frequencia 25khz 12d b driver 135 titanium 8 ohms 2
vias ativas com dissipador de calor visor digital
com controle remoto entrada usb e sd entrada p
microfone pl0 e xlr entradae saida de linha rca 1
amplificador digital voltagem 110v e 220v dimensoes
1 4lcm a 66cm com rodinhas para transporte peso
22kg conexoes 2 plugs jack pl0 e xlr para entrada
de microfones 2 plugs rca in e out 1 plug speakon
femea para conexaoes das caixas escravas 1 plug sb
1 plug sd radio fm 1

saida xlr
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11

02

UNID

CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 2 CAIXAS SINTRONIZADOR FM
ALTO FALANTE 10 2 TWEETERS PIEZELETICOS POR CAIXA
caixa de som amplificada 2 caixas sintronizador fm
alto falante 10 2 tweeters piezeleticos por caixa
50 W rms controle de volume independentes
impedancia de saida 4 ohms impedancia de entrada 4
8 ohms sensibilidade de entrada 500m v 10mv
espectro de frequencia 20hz 20khz distorcao 03 sn
75 db separacao estereo 40 db dimensoes lxaxp cada
caixa 315 x 502 x 53cm conexoes 2 entradas
microfones com fio 2 entradas para guitarras 1
porta usb 1 entrada para cartao de memoria sd mmc 1
entrada auxiliar para aparelhos amplificados rca 1
entrada para antena para microfones sem fio
conexoes microfone guitarra rca potencia 100w rms
cor preto material das caixas madeira tensao
voltagem bivolt chaveado conteudo de embalagem 2
caixas de som cabos de conexao 1 microfone sem fio
1 microfone <com fio manual de instrucoes e
certificado de garantia

12

02

UNID

CILINDRO INDUSTRIAL ELETRICO PARA MASSAS PASTEL
COMPRIMENTO DOS ROLOS 300MM CILINDRO EM ACO INOX
ROL cilindro industrial eletrico para massas pastel
comprimento dos rolos 300mm cilindro em aco inox
rolamentos blindados motor monofasico com 14 cv
base alimentadora e protetor de maos em aco inox
voltagem 110 2 220v

13

01

UNID

FOGAO INDUSTRIAL 2 BOCAS 02 QUEIMADORES EM FERRO
FUNDIDO COM CHAMA TRIPLA A CONTROLE INDIVIDUAL DAS
fogao industrial 2 bocas 02 queimadores em ferro
fundido com chama tripla a controle individual das
chamadas externas painel serigrafado mesa em aco
esmaltado regulagem de altura da mesa bandeja para
residuos 1injetor de gas horizontal para evitar
entupimento revestimento pintura eletrostatica

14

03

UNID

FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS BAIXA PRESSAO 4
QUEIMADORES DUPLO GIGANTE CONFECCIONADO EM CHAPA
ACO CARBON fogao industrial 4 bocas baixa pressao 4
queimadores duplo gigante confeccionado em chapa
aco carbono com pintura eletrostatica a po cinza
grafite ou aco inox 430 grelhas em ferro fundido
pintura a po «cinza claro 3 tipos de registro
torneira palito ou apis dimensoes 800x1010x865

15

03

UNID

FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS 06 QUEIMADORES EM FERRO
FUNDIDO COM CHAMA TRIPLA E CONTROLE INDIVIDUAL DAS
fogao industrial 6 bocas 06 queimadores em ferro
fundido com chama tripla e controle individual das
chamas externas e

internas painel serigrafado mesa em aco esmaltado
regulagem de altura da masa bandeja para residuos
injetor de gas horizontal para evitar entupimento
revestimento pintura eletrostatica

16

01

UNID

FORNO A GAS INDUSTRIAL REFORCADO 110 LITORS COM
PEDRA REFRATARIA PORTA COM ALAVANCA PARA

ABERTURA forno a gas industrial reforcado 110
litors com pedra refrataria porta com alavanca para
abertura visor de vidro suporte de chapa resistente

17

01

UNID

FORNO DE MICRO ONDAS CAPACIDADE 23 LITROS BIVOLT
BRANCO PORTA COM VISOR BRANCO E TRANSPARENTE TECLA
forno de micro ondas capacidade 23 litros bivolt
branco porta com visor branco e transparente tecla
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ligar 30s chave de seguranca dimensoes axlx 30 x
49cm

18

01

UNID

FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 546 L DUPLA ACAO

BRANCO DIMENSOES APROXIMADAS A X L X P 944 X 1665 X
69C freezer horizontal 2 portas 546 1 dupla acao
branco dimensoes aproximadas a x 1 x p 944 x 1665 x
69cm

19

01

UNID

GELADEIRA DUPLEX FROST FREE 250 LITROS LINHA BRANCA
CAPACIDADE TOTAL BRUTA 250 I CAPACIDADE BRUTA DO
geladeira duplex frost free 250 litros linha branca
capacidade total bruta 250 i capacidade bruta do
congelador 31 1 capacidade bruta do refrigerador
220 1 frequencia 60 hz consumo 228 kw h mes 110v ou
220v

20

02

UNID

GELADEIRA DUPLEX FROST FREE 410 LITROS LINHA BRANCA
CAPACIDADE TOTAL BRUTA 400 I CAPACIDADE BRUTA DO
geladeira duplex frost free 410 litros linha branca
capacidade total bruta 400 i capacidade bruta do
congelador 100 i capacidade bruta do refrigerador
300 i1 tensao 110 v ou 220 v frequencia 60 hz
consumo 581 kwh mes 110 v 220 v demensoes
aproximadas 1865x702x733cm axlxp

21

01

UNID

LAVADOURA DE ROPAS LAVA ATE 10KG DE ROUPAS SISTEMA
DE DRENAGEM FUNCAO REAPROVEITAR AGUA 2 DISPENSERS
lavadoura de ropas lava ate 10kg de roupas sistema
de drenagem funcao reaproveitar agua 2 dispensers
um para sabao e outro para amaciante filtro cta
fiapos batedor gigante 3 niveis de agua minimo
medio e alto 2 molhos e desligamento automatico
timer com programacao de 0 a 20min 10 programas de
lavagem baixo consumo de energia tensao 110v 220v

22

07

UNID

LIQUIDIFICADOR DE USO DOSMETICO COM 4 VELOCIDADES
COPO RESISTENTE COM FUNCAO PULSAR CAPACIDADE PARA
liquidificador de uso dosmetico com 4 velocidades
copo resistente com funcao pulsar capacidade para
triturar gelo corta tritura Copo transporte
graduado em material san resistente inquebravel
600w de potencia capacidade 15 a 2 litros

23

01

UNID

MESA DE SOM 8 CANAIS ENTRADA USB SD COM FUNCAO
PLAYER USB SD PLAYER COM CONTROLE REMOTO
SINTONIZADOR mesa de som 8 canails entrada usb sd
com funcao player usb sd player com controle remoto
sintonizador de fm ajuste de agudo medio e grave
por canal equalizador 7 Dbandas lefth right 8
entrada mono xlr Dbalanceada 8 entrada mono plO0
unibalanceado dsp multi efeitos 01 saida estereo
rec rca 01 saida estereo xlr lr main out 01 saida
estereo plO0 1lr main out volume de ganho gain por
canal volume de efeito send por canal efeito por
ser inserido por <canal individualmente volume
monitor por canal controle pan por canal send
return pfl por canal pre ecuta fader deslizante
60mm pad manual em portugues max out level mic 35
db 20 60 db line db 020db max out level 28dbu sn
ratio 100db resposta de frequencia 20hz 20khz
distorcao thd n 001 hi 15db 10khz mid 15db 800 6
khz low 15db 60 khz contendo 01 controle remoto 01
manual em portugues fonte alimentacao ac220v 50hz
dimensoes 54 x 56 x 10

24

25

UNID

MICRO SYSTEM COM KARAOKE ENTRADA PARA USB 102
FULL SPEED ENTRADA PARA CARTAO DE MEMORIA MMC SD
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RADIO micro system com karaoke entrada para usb 102
full speed entrada para cartao de memoria mmc sd
radio am e fm estereo <com sintonia digital
compativel com vecd cd cd r cd rw reproduz video no
formato moeg4 e cds musicais em arquivos mp3 wma
saida s video video componente video composto saida
de audio digital coaxil dolby digital ac3 e dts
funcao program repeat zoom play go to pause e
protetor de tela saida para fones de ouvido
potencia 150w

25

01

UNID

MICROSCOPIO DE LABORATORIO MONOCULAR MOD MC 070
TUBO MONOCULAR COM INCLINACAO 45 E CABECA

ROTACIONAL microscopio de laboratorio monocular mod
mc 070 tubo monocular com inclinacao 45 e cabeca
rotacional de 360 com ocular fixa comprimento de
tubo mecanico 160mm distancia conjugada entre o
objeto e a imagem 195mm ocular de ampla visao 10x
objetivas acromaticas 4x 10x 40x ampliacao geral 4
a 400x porta objetiva rotativo triplo diafragma
giratorio 0 2 0 3 0 6 0 12 e 0 16 plataforma 130 x
120mm ajuste de foco 50mm scala de focagem fina
18mm curso de focagem 45mm ajuste coaxial de foco
fino e grosso estavel condensador tipo abbe na
125com diafragma de iris espelhor refletor 1 plano
concavo dimensoes peso 360 x 380 x 280mm 305kg
fornecido objetivas acromaticas 4 10 e 40 lente
ocular 10x clipe de fixacao e manual de instrucaoes

26

01

UNID

PROCESSADOR DE ALIMENTOS COM 12 OPCOES DE DISCO COM
FUNCOES DE FATIAR DESFIAR CORTAR ONDULADO RALAR
processador de alimentos com 12 opcoes de disco com
funcoes de fatiar desfiar cortar ondulado ralar
cortar palitos cubos e folhas sistemas de seguranca
que nao permite o funcionamento enquanto a tampa
estiver eberta e o empurrador fora do bocal tensao
eletrica v 110 220 potencia cv 025 consumo kwh 0020
altura 440mm largura 250mm profundidade 590mm

27

22

UNID

VENTILADOR DE PAREDE 50CM DE DIAMETRO COR PRETA
O3VELOCIDADES ESTRUTURA EM METAL PINTADO EM EPOXI C
ventilador de parede 50cm de diametro cor preta 03
velocidades estrutura em metal pintado em epoxi com
tratamento antiferrugem 110 v ajuste de altura 04
parafusos e buchas para sustentacao silencioso
reistente

28

10

UNID

VENTILADOR TETO COM 130 W DE POTENCIA E 3
VELOCIDADES COMPRIMENTO 48CM LARGURA 235 E ALTURA
26CM COR ventilador teto com 130 w de potencia e 3
velocidades comprimento 48cm largura 235 e altura
26cm cor branca

29

04

UNID

VENTILADOR METAL PLASTICO 3 VELOCIDADES PRETO PARA
SER USADO NA MESA COM INCLINACAO REGULAVEL GRANDE
ventilador metal plastico 3 velocidades preto para
ser usado na mesa com inclinacao regulavel
grandesegura e removivel para facilitar a limpeza
capacidade 110v 220v

30

06

UNID

MICRO COMPUTADOR GABINETE ATX 4 BAIAS FONTE ATX
FATOR REAL 500 W TENSAO 110 220V COOLER 12CM 20 4
micro computador gabinete atx 4 baias fonte atx
fator real 500 w tensao 110 220v cooler 12cm 20 4
pinos 2 ide sem fdd 1 pci express 6 pinos 1 cabo de
forca cabos de transmissao com malha chassi black
processador socket lga 1155 quantidades de nucleos
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2 frequencia padrao 33ghz socket lga 1155 tdp 55w
cache 11 2x 32kb 32 kb 12 2x 256kb 13 3mb processo
de fabricacao 22nm placa mae soquete lga 1155 para
segunda geracao de processadores protecao ante
surge contra picos de energia bios uefi modo ez
audio de alta definicao com 8 canais chipset h6l b3
express dois canais de suporte a ddr3 1333 1066 al
suite 1i em conformidade com erp dados tecnicos
processador es socket 1155 para a 2a geracao de
processadores suporte processadores de 22 32 nm
suporte a tecnologia turbo boost 2 chipset h6l b3
memoria memora 2 x dimm maximo de 16gb ddr3 1333
1066 mhz non ecc um buffered arquitetura de memoria
dois canais grafico graficos iontegrados no
processador saida vga porta rgb suporte rgb com
resolucao maxima de 2048 por 1536 75 hz maximo de
memoria compartilhada 1748 mb slots de expansao 1 x
pcle 20x 16 2 x pcle 20 x 1 armazenamento chipset
h6l b3 4 x porta s sata 3gb s azul rede 1 x gigabit
lan audio via vt 1708s com 8

canais codec de alta definicao suporta multi
streaming portas usb chipset 61 b3 10 portas usb 20
4 no painel traseiro pretas conectadores internos
para mais de 6 portas portas no painel traseiro 1 o
1 x ps 2 teclado roxo 1 x ps 2 mouse verde 1 saida
d sub 1 porta lan rj45 4 portas usb 20 3 entradas
de audio painel interno i o 3 entradas usb 20 com
suporte a 6 portas usb 20 adicionais 4 conectores
sata 3gbs 1 conector de ventoinha processador 1
conector de ventoinha do chassi 4 pin 1 conector de
forca eatx de 24 pinos 1 conestor de forca atx 12v
de 4 pinos 1 conector de audio para painel frontal
aafp 1 x front panel connector 1 x conector interno
para caixas de som bios 32 mb flash rom uefi bios
pnp dmi v 20 wfm20 smbios v26 acpi v20a multi
language bios suporte de disco drivers utilities
update anti wvirus software ome version formato
modelo atx 226 x 173 disco rigido capacidade de
500gb interface sata 3gbs 1l6mb de cache memoria 4gb
ddr3 1333mhz monitor tela 185 polegadas teclado
mouse optico sist operacional windows 8 gravador de
leitor de cd e dvd

31

03

UNID

PROCESSADOR POSSUIR ARQUITERURA 64 BITS COMPATIVEL
COM INSTRUCOES 86 64 OU EMT64 SER

COMPATIVEL COM processador possuir arquitetura 64
bits compativel com instrucoes 86 64 ou emt64 ser
compativel com instrucoes sse sse2 sse3 ou superior
possuir no minimo 04 quatro nucleos reais possuir
processo de fabricacao de 32 trinta e dois
nanometros ou

inferior possuir suporte a virtualizacao de cpu e
io nao sera permitida a mistura de modelos de
processadores diferentes nao sera permitido nenhum
tipo de configuracao especial para operacao da cpu
em velocidade superior a especificacao de fabrica
seja qual for o motivo overclocking o processador
proposto devera atingir o wvalor minimo de 250
pontos no sysmark 2007 bios ser do tipo flash
memory utilizando memoria nao volatil reprogramavel
e compativel com os padroes plug and play e acpi 20
ou superior com protecao de gravacao possuir
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suporte a qualquer data superior ao ano 2000 e que
tenha versao atualizada em 2011 2012 devera possuir
recursos de controle de permissao atraves de senhas
uma para inicializar o computador e outra para
acesso e alteracoes

das configuracoes do Dbios deve ser do mesmo
fabricante do equipamento ou desenvolvida
especificamente para o projeto estacao de trabalho
padrao possuir o numero de serie do equipamento e
permitir a insercao de identificacao customizada a
ser consultada por software de gerenciamento
possuir registro de alertas ao sistema de falhas de
disco smart e de abertura do gabinete que permita a
consulta por intermedio de wake on lan e pxe pre
boot execution enviroment memoria memoria ram de 16
dezesseis gigabytes do tipo sdram ddr3 1333 mhz ou
superior operando em harmonia podera ser expandido
para ate 24 vinte e quatro gigabytesplaca principal
ter arquitetura atx microatx btx ou microbtx
conforme padroes estabelecidos e divulgados no
sitio wwwformfactorsorg organismo que define os
padroes existentes ser do mesmo fabricante do
equipamento ou projetada especificamente para o
projeto da estacao de trabalho padrao nao sendo
aceitas

placas de livre comercializacao no mercado possuir
sistema de deteccao de intrusao de chassis com
acionador instalado no gabinete possuir chip de
seguranca onboard no padrao

tpm - trusted plataform module compativel com a
especificacao tpm version 12 ou superior incluindo
o utilitario de gerenciamento e controle homologado
pelo fabricante do equipamento possuir pelo menos
01 um slot pci express 20 x16 ou superior possuir
suporte a velocidades de barramento de sistema
system bus compativeis com o processador e com a
memoria solicitada possuir suporte a memoria do
tipo ddr3 1333mhz ou superior permitir a instalacao
de pelo menos 16 dezesseis gigabytes de memoria
possuir suporte para dispositivos de rede ethernet
wake on lan wol possuir controladora onboard do
tipo sata io de 06 seis gbs gigabits por segundo ou
superior para conexao de no minimo 01 um disco
rigido possuir controladora onboard do tipo sata io
para conexao de pelo menos 01 um dispositivo de
gravacao e leitura de c¢d dvd compativel com os
perifericos adiante especificados possuir suporte
ao padrao dmi desktop management interface 20 ou
superior e wired for management wfm ou superior
possuir suporte ao padrao acpi advanced
configuration and power interface 20 de
gerenciamento de energia ou superior ser compativel
ou desenhada para os sistemas operacionais windows
7 de 32 bits e de 64 bits suportar minimamente as
funcoes de gerenciamento remoto descritas a seguir
assumindose que o equipamento possa estar desligado
porem energizado pela rede eletrica e conectado a
rede de dados permitir inicializacao remota a
partir de imagem c<cd rom instalado em outro
computador com acesso remoto das telas de
inicializacao redirecionamento de console permitir
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acesso remoto ao post procedimento de inicializacao
e bios para leitura e gravacao mesmo com O
equipamento desligado devera permitir acesso remoto
a estacao de trabalho padrao por meio de interface
grafica com controle remoto do video mouse e
teclado independente
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MICRO COMPUTADOR GABINETE ATX 4 BAIAS FONTE TX
FATRO REAL 500 W TENSAO 110 220V COOLER 12CM 20 4
PIN micro computador gabinete atx 4 baias fonte tx
fatro real 500 w tensao 110 220v cooler 12cm 20 4
pinos 2 ide sem fdd 1 pci express 6 pinos 1 cabo de
forca cabo de tranmissao com malha chassi black
processador socket lga 1155 quantidade de nucleos 2
frequencia padra 33ghz socket 1lga 1155 tdp 55w
cache 11 2x32kb 32kb 12x 256kb 13 3mb processo de
fabricacao 22nm placa mae soquete lga 1155 para
segunda geracao de processadores protecao anti
surge contra picos de energia bios uefi modo ez
audio de alta definicao com canais chipset hé6l b3
express dois canais de suporte a ddr3 1333 1066 al
suite 1i em conformidade com erp dados tecnicos
processadores scket 1155 para a 2a geracao do
processadores suporta processadores de 22 32 nm
suporte a tecnologia turbo boost 2 chipset h6l b3
memoria memoria 2 x dimm maximo de 16gb ddr3 1333
1066 mhz non ecc um buffered arquitetura de memoria
dois canais grafico graficos entregados no
processador saida vga porta rgb suporta rgb com
resolucao maxima de 2048 por 1536 75 hz maximo de
memoria compartilhada 1748mb slots de expresao 1 x
pcie 20 x 16 2 x pcie 20 x 1 armazenamento chipset
h6l b3 4 x portas sata 3gbs azul rede 1 x ggigabit
lan audio wvia vtl708s com canais codec de alta
definicao suporta multi streaming portas usb
chipset 61 b3 10 portas usb 20 4 no painel traseiro
pretas conectoresinternos para mais 6 portas portas
no painel traseiro io 1 x ps 2 teclado roxo 1 x ps
2 mouse verde 1 saida d sub 1 porta lan r3j45 4
portas usb 20 3 entradas de audio painel interno io
3 entradas usb 20 com suporte a 6 portas usb 20
adicionais 4 cpnectpres sata 3gbs 1 conector de
vetoinha do processador 1 conector de vetoinha do
chassi 4 pin 1 conector de forca eatx de 24 pinos 1
conectro de forca atx 12v de 4 pinos 1 conector de
audio para o painel de frotal aafp 1 x front paenel
connectro 1 x conector interno para caixa de som
bios 32 mb flash rom uefi bios pnp dmi v20 wfm20
smbios v26 acpi v20a multi language bios suporte de
disco drivers utilities update anti virus software
oem version formato modelo atx 226 x 173cm disco
rigido capacidade de 500gb interface sata 3gbs l6mb
de cache memoria 4gb ddr3 1333mhz monitor tela 185
polegadas teclado mouse optico sist operacional
windows 8 gravador e leitor de cd e dvd
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HD EXTERNO CAPACIDADE 500GB CONEXAO USB TAXA DE
TRANFERENCIA 480 VELOCIDADE RPM ROTACOES POR MINUTO
hd externo capacidade 500gb conexao usb taxa de
tranferencia 480 velocidade rpm rotacoes por minuto
7200 sistema operacional compativel com microsoft
windows 2000 profissional microsoft windows xp home
edition hd externo 500gb capacidade 500gb conexao
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usb taxa de transferencia 480 velocidade rpm
rotacoes por minuto 7200 sistema operacional
compativel com microsft windows 2000 professional
microsoft windows xp home microsoft windows xp
professional microsoft windows vista apple macos x
10 4 8 ou posterior alimentacao usb
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NOBREAK CARACTERISTICAS DE ENTRADA TENSAO DE
ALIMENTOS MONOFASICA 120V OU 220V COM SELECAO
AUTOMATIC nobreak caracteristicas de entrada tensao
de alimentos monofasica 120v ou 220v com selecao
automatica 1 02 frequencia de entrada nominal 60 hz
5 protecao contra sobre

tensao provocadas por surto alimentacao de entrada
com plugue padrao nbrl4l136 no break tipo on line
que fornece energia sem interrupcao sem tempo de
transferencia tecnologia pwm frequencia inaudivel
tipo de estado solido temperatura ambiente de
trabalhor de Ooc a 40oc com umidade relativa maxima
de 95 sem condencao capacidade de lkva no break
tipo on line que fornece energia sem interrupcao
sem tempo de transferencia tecnologia pwm
frequencia inaudivel tipo de estado solido
temperatura ambiente de trabalho de 0Ooc a 40oc
relativa maxima de 95 sem condensacao a conexao ao
hardware e feita atravez de interface rs 232 ou usb
fornecer software de gerenciamento compativel com
windows xp linux permitir agendar a realizacao
automatica e periodica de testes nas baterias do on
break permitir armazenar os princidis eventos
ocorridos no break e no software
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NOTEBOOK MODELO 2 GERACAO VELOCIDADE GHZ BARRAMENTO
FSB1333MHZ MEMORIA CACHE 3 MB L3

CACHE DRAIVER L notebook modelo 2 geracao
velocidade ghz barramento £sbl333mhz memoria cache
3 mb 13 cache draiver le dvd grava cd dvd
velocidade de leitura e gravacao 8x dvd super multi
double laver drive tela tipo monitor led notebook
processador modelo 2 geracao velocidade 240 ghz
barramento fsb 1333 mhz memoria cache 3 mb 13 mhz
memoria cache 3 mb 13 cache driver le dvd cd grava
cd dvd velocidade de 1leitura e gravacao 8x dvd
super multi double layer drive tela tipo de monitor
led high brightness 200 nit polegadas 14 resolucao
1366 x 768 pixel memoria capacidade 6 gb expansivel
8gb barramento da memoria ddr3 clock da memoria
1333 mhz hdd capacidade 500gb conexao hdmi webcam
leitor de cartoes 5 em 1 secure digital sd card
multimedia cartde mmc memory stick ms memory stick
pro ms pro xdpicture card xdplaca de rede placa
wireles 802 1lb g n wi fi certified placa de wvideo
dedicada capacidade

128 mb som alimentacao bateria recarregavel fonte
bivolt bateria tipo bateria de 06 celulas 4400mah
duracao de bateria aproximadamente 4 horas de uso
conexoes 3 conexoes usb 20 1 saida para headphone
alto falante 1 entrada para cabo de energia 1
entrada para trava kensington 1 entrada hdmi 1
conexao ethernet rj 45 1 saida vga prazo de
garantia 01 ano itens inclusos notebook bateira
fonte de alimento manual do usuario sist
operacional windows 7 profissional 64 bit
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CAIXA DE SOM TRC 340 20 COM ENTRADA USB E SLOT PARA
CARTAO DE MEMORIA 100 W SINTONIZADOR FM ALTO FAL
caixa de som trc 340 20 com entrada usb e slot para
cartao de memoria 100 w sintonizador fm alto
falante de 10 potencia por caixa de 50 w rms
controle de volume independente 2 entrada de
microfone sem fio 2 entrada para guitarra 1 porta
usb 1

entrada para cartao de memoria sd mmc potencia 100w
rms

37

04

UNID

CAMERA DIGITAL 10MP C 3X DE ZOOM OPTICO 6X ZOOM
DIGITAL E LCD DE 25 CAMERA DO TIPO FOTOGRAFICA E
FIL camera digital 10mp c 3x de zoom optico 6x zoom
digital e lcd de 25 camera do tipo fotografica e
filmadora comunicacao usb memoria interna de 6 mb
expansivel por cartoes memory stick card ate 32gb
com sensor super had ccd tipo 1 2 3 770mm resolucao
maxima 10lmp flash auto flash ligado sincronizado
lenta e flash desligado com alcance de ate approx
05 aprox 33 iso auto monitor lcd 25 zoom 3x optica
e 6x digital alimentacao 2 pilhas aa assessorios
cartao de memoria 2ggb 2 pilhas alcalinas cabo usb
cordao de mao e cd rom pmb dimensoes aproximadas do
produto 61x97x27cm axlxp peso liquido aproximado do
produto 125g garantia do fornecedor 12 meses
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LAMPADA PARA RETROPROJETOR MODELO CS 2250
lampada para retroprojetor modelo cs 2250
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LOUSA DIGITAL INTERATIVA DE 80 POLEGADAS MEDIDAS
1695 CM DE LARGURA X 1285 CM DE ALTURA MEDIDAS DIAG
lousa digital interativa de 80 polegadas medidas
1695 cm de largura x 1285 cm de altura medidas
diagonal 2105cm area ativa 1605cm de largura x 1195
cm de altura formato da tela 4 3 peso 195kg
especificacoes tecnicas caracteristicas especiais
do hardware reconhecimento do toquenumero de
ponteos aproximados para toque 9600 x 9600 precisao
aproximada do toque 005 mm taxa de rastreamento
aproximada do sinal 8m s 315 p s taxa de
processamento aproximada do sinal dotss fonte
alimentacao wusb conexao usb sistema operacional
compativel com windows xp 2003 vista 7 32 64 bits
ubuntu 10 10 10 04 11 10 1linkart 40 mac 106 107
debian software educacional em portugues instalacao
acompanhadas buchas e suporte para instalacao em
paredecabo usb de 10m
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PROJETRO MULTIMIDIA BRILHO 3500 ANSI LUMENS EM
BRANCO 3500 ANSI LUMENS EM CORES ANSI LUMENS
DURABIL projetro multimidia brilho 3500 ansi lumens
em branco 3500 ansi lumens em cores ansi lumens
durabilidade da lampada 5000h modo normal 6000h
modo economico horas entrada hdmi 1 entrada de
video componente 1 entrada s video sim projetada
para instalacao no teto sim resolucao de video 1024
x 768

voltagem bivolt conteudo da embalagem projetor
controle remoto com 2 pilhas aa cabo de alimentacao
cabo rgb vga computador cabo usb male dimensoes sem
embalagem lxaxp 234x297x77cm garantia minima de 3
anos
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TELA RETRATIVEL STANDARD 100 180 X 180 MODELO
SATANDARD TELA EM PLASTICO VINIL ENROLAMENTO
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AUTOMATIC tela retrativel standard 100 180 x 180
modelo satandard tela em plastico vinil enrolamento
automatico por mola fixacao na parede opcional teto
area visual 180 x180 <cm 100 perfil traseiro
retangular em aco com acabamento em pintura epoxi
estabilizador em barra cilindrica 3 16 tubos
superior e inferior em aco galvanizado demais pecas
em termoplastico de alta resistencia
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TELEVISAO DE LCD 32 COM ENTRADA PARA HDTV DIGITAL
CRYSTAL CLEAR PARA DETALHES PROFUNDOS E NITIDEZ TE
televisao de lcd 32 com entrada para hdtv digital
crystal clear para detalhes profundos e nitidez
tela lcd hd com resolucao de 1366x768 p 289 bilhoes
de cores taxa de contraste dinamico de 260001
incredible surround potencia de audio de 2x15 w rms
duas entrada hdmi para conexao hd totalmente
digital em um unico cabo easy link controle facil
da tv dispositivo conectado por hdmi cec entrada
para pc para usar a tv com monitor de comnputador
conversor tv digital interno altura 5440cm e
largura 8090cm
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DVD COMPATIVEL COM OS SEGUINTES CUIDADOS COM OS
SEGUITES FORMATOS MP3 WMA DIVX CD DE VIDEO JPEG CD
dvd compativel com os seguintes cuidados com os
seguites formatos mp3 wma divx cd de video jpeg cd
cdr cdrw svced dvdr rw dvd r rw sistema de cor ntsc
e progressive scan funcoes zoom book marker seach
desligamento automatico trava para criancas leitura
rapida jég slideshow close caption

conexoes 1 saida de video composto 1 saida de audeo
1 entrada de microfone frontal saida wvideo
componente saida svideo saida de audio digital
coaxial funcao karaoke com pontuacao cor preto
voltagem biovolt automatico dimensoces 1 x a x p 36
x 36 x 20cm
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CAMARA E FILMADORA DIGITAL REFLEX D SLR D3100 142MP
LCD 3 LENTE AFS 18 55MM FILAM FULL HD

camara e filmadora digital reflex d slr d3100 142mp
lcd 3 lente afs 18 55mm filam full hd camero com
sensor de imagem cmos formato dx de 142 megapixels
impressoes que vao bem alem

das 51 cm x 76 cm o video cinematografico de alta
definicao total de 1080p com som e com foco
automatico continuo permite gravar videos com
qualidade de cinema no formato full hd 1080p 1920
pixels x 1080 pixels apresenta o modo com controles
intuitivos e ajuda integrada que auxiliam a tirar
fotografias melhores em todas as etapas do processo
com sistema rapido de foco automatico de onze
pontos que proporcione fotos nitidez agucada
monitor de 3 polegadas com exibicao ao vivo para
fotografias e videos em apenas um toque porta hdmi
integrada pode ser conectada diretamente a tv de
alta definicao controle de exibicao de imagens de
videos com a maioria dos controles remotos das tv
disco de modo que para retrato paisagem crianca
esportes close up ou retrato noturno para obter
bons resultados flash instataneo embutido para os
momentos em que nao ha luz lente de 18mm a 55 mm
com estabilizacao da imagem vr e zoom de 3x com
legendaria qualidade otica
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HEADSET PARA TELEMARKETING COM TIARA COM GIRO DE
360 PROJETO ERGONOMICO FILTRO ACUSTICO PARA A TENUA
headset para telemarketing com tiara com giro de
360 projeto ergonomico filtro acustico para a
tenuar reflexao de audio facil higienizacao
anatomico ajustavel e resistente microfone de
eletreto com atenuador de ruido ambiente recepcao
de alta

qualidade com capsula dinamicas
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NOTEBOOK POSSUI COM TELA DE ALTA DEFINICAO SENSIVEL
AO TOQUE PARA USABILIDADE MAXIMA COM WINDOWS 8 T
notebook possui com tela de alta definicao sensivel
ao toque para usabilidade maxima com windows 8 traz
experiencia multimidia superior games programas
graficos e muito mais atraves da placa de video
dedicada de 2gb desing fino e acabamento em
aluminio 01 prata 01 vermelho perfomace garantida
atraves do processador intel core 15 de 3 geracao
memoria de 6gb para fazer varias coisas ao mesmo
tempo e alta capacidade de arazenamento com do hd
de ltbprincipais caracteristicas processador intel
core 15 3337u 18ghz 4 threads 3 mb cache turbo
boost 20 ate 27 ghz memoria 6gb ddr3 160mhz
expansao de memoria ate 8gb hd 1tb 5400rpm sata
hard drive som integrado teclado em portugues placa
de rede 10 100 ethernet memoria da placa de video
2gb tecnologia wireless dell wireless 802 11 bgn
bluetooth 40 camera embutida mp webcam de alta
definicao 10mp hd 720p leitor de cartao leitor 8 in
1 portas usb 02 portas usb 30 e 01 porta usb 20 01
porta rj 45 auto falantes estereo conector de fone
de ouvido e microfone tela 140 touchscreen hd 720p
wled sistema operacional windows 8 Dbateria 6
celulas lithium ion fonte de 90w
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CAMERA DIGITAL CYBER SHOT BRANCA COM 162 MP WI FI
VISOR LCD DE 27 FOTO 3D ZOOM OPTICO DE 8X CARACTER
camera digital cyber shot branca com 162 mp wi fi
visor lcd de 27 foto 3d zoom optico de 8x
caracteristicas resolucao 162 megapixels monitor
lcd 27 lcd tft clear photo lcd sensibilidade iso
auto 100 200 400 800 1600 3200 64000 12800 sensor
exmor r cmos lente carl zeiss vario tessar tipo de
foco multi point af center weighted af spot af
tracking focus face tracking focus distancia focal
f 25 200mm abertura £f3 3 w 63 t tipo de

obturador obturador eletronico velocidade de
obturador iauto 4 1 1600 program auto 1 1 1600
tempo entre os disparos approx 08 segundos montagem
de tripe acessorio nédo incluso modo burst approx 10
fps idiomas de menu ingles frances alemao espanhol
italiano portugues coreano chines arabe malaio zoom
optico 8x clear 1image =zoom 16m approx 1l6x 10m
approx 20x 5m approx 28x vga approx 115x 12m 169
approx 1l6x 2m 169 approx 38x zoom digital 16m
approx 32x 10m approx 40x 5m approx 56x vga approx
115x 12m 169 approx 32x 2m 169 approx 76x memoria
interna aproximadamente 48mb memoria expansivel por
cartoes ate 64gb cartoes de memoria compativeis
memory stick duo memory stick pro duo memory stick
prohg duo memory stick xc hg memory stic micro
memory stick micro mark2 sd memory card sdhc memory
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card sdxc memory card microsd memory card microsdhc
memory card microsdxc memory card modos do flash
auto flash on slow synchro flash off advanced flash
alcance do flash 1iso auto aprox 02 aprox 42m
extensao do arquivo da foto jpeg mpf 3d tamanhos da
imagens pixels 43mode 16m 4608 x 3456 10m 3648 x
2736 5m 2592 x 1944 vga 169 mode 12m 4608 x 2592 2m
1920 x 1080 sweep panorama 360 11520 x 1080 hr
10480 4096 wide 7152 x 1080 4912 x 1920 standard
4912 x 1080 3424 x 1920 fotos apartir de videos
gravados pela camera resolucao de video 1280x720
1280x720 30fps vga 640x480 30 fps gvga 320x240
30fps formatos de video avchd ver20 mp4 dual rec
face detection smile shutter estabilizador de
imagem stedy shot optico blink waening iauto iscn
advanced soft snap anti blink auto soft skin anti
blink auto foto panoramica sweep panorama standard
wide foto 3d redutor de olhos vermelhos auto on off
desfoque do plano de fundo modo slide show com
musica auto orientacao modos de <cena 14 modos
disponiveis

alta sensibilidade crepusculo noturno retrato
crepesculo correcao luz de fundo paisagem anti
borrao em movimento foto suave pele suave praia
neve gourmet fogos de artificio animal de estimacao
efeitos visuais menu diversao cor parcial camera de
brinquedo cor pop soft color ilustracao miniatura
monocromatico aquarela microfone estereo embutido
impressao direta timer off 10 segundos 2 segundos
auto retrato 1 pessoa auto retrato 2 ©pessoas
datadorimpressao de data e hora somente utilizando
o software prlay memories home guia de ajuda na
camera cor branca modelo dsc wx80 wb alimentacao
bateria np bn dimensoes do produto 1 x a x p 923 x
525 x 225 mm dimensoes da embalagem 1 x a x p 155 x
142 x 69 mm peso do produto 0250kg peso da
embalagem 0470kg garantia 1 an camera digital sony
cyber shot dsc wx80 cartao de memoria 8 gb
carregador ac cabo usb alca para transporte manual
de instrucoes
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MINI RPOJETOR DE FILMES E IMAGENS LCD COM ENTRADAS
USB CARTAO SD A V E VGA C CONTROLE REMOTO POSSUI
mini rpojetor de filmes e imagens lcd com entradas
usb cartao sd a v e vga c controle remoto possui
entrada para computador resolucao 320 240 lampada
led 21k horas de tempo de trabalho brilho norminal
48 lux contraste 300 1 relacao de aspecto 04 03
tamanho de imagem 20 80 polegadas cor 1677 10 5
terminal de entrada av usb sd vga terminal de saida
12v fonte de alimentacao e fone de ouvido estereo
especificacao 127x125x57mm  modelo de projecao
frente projecao traseira o consumo de energia 24w
video arquivos de suporte mpegl dat mpg mpeg mpeg?2
mpg mpeg4 avi mp4 rm rmvb rm rmvb h264 mkv mov mov
avi mp4 mjpeg avi flv flv vcl wmv asf divx divx avi
suporte a arquivos de audio wma mp3 md4a imagem
arquivo de suporte jpeg bmp gif png itens inclusos
1 x projetor 1 x adaptador de alimentacao 1 x cabo
av 1 x manual de instrucoes em ingles 1 x controle
remoto
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TELA PARA RPOJETOR COM TRIPE 180M X 180M ESTRUTURA
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SOLIDA E MUITO LEVE 100 EM ALUMINIO EVITANDO CORR
tela para rpojetor com tripe 180m x 180m estrutura
solida e muito leve 100 em aluminio evitando
corrsao oxidacao e desgaste por acao do tempo
pintura com tinta epoxi de alta resistencia na cor
preta padrao enrrolamento automatico tela portatil
com alca anatomica para transporte tripe telescopio
com ajuste de altura por gatilho de acionamento
suave altura de ate 280mts
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PROJETOR MULTIMIDIA DATA SHOW TIPO DE PROJETOR LCD
DE MESA RESOLUCAO MAXIMA XGA 1024X768 PIXELS LUMI
projetor multimidia data show tipo de projetor lcd
de mesa resolucao maxima xga 1024x768 pixels
luminosidade 2600 ansi lumens lampada 170w uhe e
torlvida 3000 horas modo alta luminosidade 4000
horas modo baixa luminosidade lente conexoes 1
projetor 1 maleta 1 cabo usb 1 cabo de video 1
componente 1 cabo vga 1 cabo de forca 1 controle
remoto 2 pilhas e manual de instrucoes voltagem
bivolt dimensoes aproximadamente sem produto cm
axlxp 111x40x263cm peso lig aproximado do produto
kg 36kg garantia de no minimo 1 ano contra defeito
de fabricacao
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TELAO PARA DATA SHOW TELA RETRATIVEL COM TRIPE 180
X 180 CM ENROLAMENTO AUTOMATICO POR SISTEMA DE MO
telao para data show tela retrativel com tripe 180
x 180 cm enrolamento automatico por sistema de mola
com parada multiponto pintura com tinta epoxi de
alta resistencia na cor preta padra tripe
telescopio com ajuste de altura por gatilho de
acionamento suave altura de ate 280mts estrutura
solida e muito leve 100 em aluminio evitando
corresao oxidacao e desgaste por acao do tempo
tecido de projecao matt white proprio para projecao
com ganho de brilho nao e vinil ou lona de caminhao
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NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE I5 2410M 2 GERACAO
MEMORIA RAM 2G PLACA MAE DDR3 1333 1066MHZ SLOTS
notebook processador intel core 15 2410m 2 geracao
memoria ram 2g placa mae ddr3 1333 1066mhz slots de
expancao 1 x pci express 20 x 16 slot e 3 x pci
express 20 x 1 slots armazenamento 4 x sata 30 gb
audio realtek alc887 8 channel audio codec 10 porta
s usb 20 4 no painel traseiro pretas conectores
internos para mais 6 portas suporta ate 1l6gb hd 500
drives gravador de dvd super multi tamanho de tela
15 rede lan ethernet integrada 10 100base t conectr
rj 45 som lan ethernet integrada 10 100base t
conector rj 45 wireless bluetohh placa de video
lgiga teclado tamanho normal mouse usb sistema
operacional bateria duracao de icon de litio com 6
celulas 47 wh conexoes 3 universal serial usb 20 1
vga 15 pinos 1 rj 45 lan 1 saida de fone de ouvido
1 entrada de

microfone bivolt dimensoes aproximadas do produto
cm axlxp 35 x 341x 23 cm peso lig aproximado do
produto kg 22 kgg entrad para cartoes de memoria
digital media card reader para cartaoes secure
digital e multimedia garantia de no minimo 1 ano
contra defeito de fabricacao
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CAMERA DIGITAL 10MP C 3X ZOOM OPTICO 6X ZOOM
DIGITAL E LCD DE 25 CAMARA DO TIPO FOTOGRAFICA E
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FILMAD camera digital 10mp c 3x zoom optico 6x zoom
digital e lcd de 25 camara do tipo fotografica e
filmadora comunicacao usb memoria interna de 6 mb
expansivel por cartoes memory stick card ate 32gb
com sensor suporte had cd tipo 1 23 770mm resolucao
maxima 10lmp flash auto flash ligado sincronizacao
lenta e flash desligado com alcance de ateapprox 05
approx 33m iso auto monitor lcd 25 zoom 3x optica e
6x digital alimentacao 2 pilhas aa assessorios
cartao de memoria 2gb 2pilhas alcalinas cabo usb
cordao de mao e cd rom pmb dimensoes aproximadas do
produto 61x97x27cm axlxp peso liquido aproximado do
produto 125g garantia de no minimo 1 ano contra
defeito de fabricacao
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ADAPTADOR USB WIRELESS N 150 MBPS WBN 900 GARANTE
AO USUARIO O ACESSO A REDE SEM FIO COM O MAXIMO DE
desempenho acesso a rede sem fio para notebooks e
computadores compatibilidade com 1ieee80211ln draft
20 e ieee8021lbg velocidade de ate 150 mbps
asistente de instalacao em portugues antena interna
ltxlr potencia de transmissao de 15 dbmfrequencia
de 24 ghz conector usb tipo a padrao 20 wps para
configuracao simplificada da seguranca wireless gos
wmm ideal para aplicacao de voz e video operacao
nos modos infraestrutura e ad hoc modo de operacao
ap para distribuicao do sinal wireless a partir do
computador segutanca wep 64 128 bits wpa wpa2
ieee8021x e tkip aes garantia de no minimo 1 ano
contra defeito de fabricacao quando conectado com
dispositivos com a mesma

tecnologia compativel com portas usb tipo a padrao
20 ou 11
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BEBEDOURO COR INOX APROVADO PELO INMETRO SIM
CAPACIDADE 4L CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA 554 KWH
estagios de filtragem 2 facil instalacao sim
potencia 154 w modelo mesa parede pressao coluna
pressao tipo de agua natural gelada quente natural
gelada tipo de refrigeracao hermetico ajuste de
altura para copos nao ajuste de temperatura sim
controle de temperatura sim facil limpeza sim
indicadores luminosos nao jato de agua direcionavel
nao ligado a rede de agua sim organizador nao
purificador sim silencioso sim altura 108 largura
35 cm comprimento 31 cm peso 18 kg garantia 12
meses esse produto 2 em 1 facilita sua utilizacao
atendendo adultos e criancas qualidade de wvida com
o sistema de filtracao sintetizado de dupla
filtragem sistema interna em material atoxico livre
de contaminacao atraves do regulador de

temperatura termostato localizado na parte externa
do produto a temperatura da agua pode ser
facilmente regulada entre 15 ¢ a 4 capacidade de
refriamento 41 1 h em ambientes a 25 ¢ gabinete sem
emendas em aco inox pia em aco inox polido torneira
para copo e jato cromada com regulagem de jeito d
agua conexoes hidraulicas internas em material
atoxico

56

01

UNID

FORNO DE MICRO ONDAS COM TRAVA DE SEGURANCA
CAPACIDADE 20 LITROS POTENCIA 800 W COR BRANCO
DIMENSOES 28 cm de altura 46 cm de largura 36 cm de
profundidade tensao voltagem 110v 220v




PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS
Praca Nossa Senhora da Conceicao, 38 - Centro - CEP: 35.830-000
— Jaboticatubas/MG.

REFRIGERADOR CONSUL FROST FREE COM CONTROLE
ELETRONICO DA TEMPERATURA CAPACIDADE BRUTA TOTAL DE

57 01 UNID 347 litros tensao voltagem 110v 220v cor branco
dimensoes 176m de altura 62cm de largura 69cm de
profundidade

MOTOSSERA CILINDRADA 722 CM COMPRIMENTO DO SOBRE 50
CM CORRENTE PASSO TIPO 3 8 RAPID MICRO RAPID super
peso 66 kg potencia 39 kw 53 c¢v relacao peso
potencia 17 kg kw

58 01 UNID

MAQUINA FRAGMENTADORA DE PAPELABERTURA DE INSERCAO
245 MM NUMERO MAXIMO DE FOLHAS 30 FOLHAS DE 75GM
atencao o numero maximo de folhas para fragmentacao
esta diretamente relacionado a wumidade do papel
tipo de fragmentacao tiras de 62 mm para papel cd
dvd e cartao de «credito nivel de seguranca 2
acionamento botao e sensor eletronico reversao
59 03 UNID manual no botao tempo de funcionamento 40 min lig
25 min desligado periodico nivel de ruido 65
decibeis velocidade de fragmentacao 25 ms potencia
374 w volume do cesto 308 litros sensor de lixeira
cheia sim sensor de seguranca p lixeira sim
dimensoes em mm 385 x 270 x 680 mm peso aproximado
130 kg cor cabecote preto e lixeira preta codico
para compra 127v 005100068 220v 005100069

Observagao:
1-0 Registro de Pregos deverd ser firmado sobre o menor preg¢o unitéario.

2 - 0O 1licitante ¢é responsdavel pela fidelidade e legitimidade das
informagdes prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase desta
licitagdo. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das
informagdes nele contidas 1mplicard na 1imediata desclassificacdo ou
inabilitacdo do licitante, ou a rescisdo da Ata de registro de Precgos, sem
prejuizo das sancgdes administrativas, civis e penais cabiveis.

Prazo e Local de entrega: Os equipamentos solicitados deverdao ser entregues
no almoxarifado da Prefeitura Municipal de Jaboticatubas/MG, situada na Rua
Dom Carlos Vasconcelos, ne 218, Centro, Jaboticatubas/MG. Apds a
solicitacdo, o licitante terd o prazo de 10 (dez) dias Uteis para efetivar
a entrega.
¢ Por motivo de forca maior, a entrega poderd ser realizada, mediante
autorizacao e aviso prévio, em outro local.

Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias apds a entrega dos equipamentos,
mediante a apresentagao da Nota Fiscal devidamente aprovada pelo setor
requisitante, acompanhada de comprovantes de regularidade perante o INSS e
FGTS.

OBSERVACAO:

¢ (O licitante deverd informar em sua proposta comercial a marca dos
equipamentos e/ou produtos cotados.

DOTAgio ORQAMENTARIA: A dotacgdo orgamentdria para cobrir as despesas
decorrentes deste pregdo esta prevista no presente exercicio na rubrica de
ne:

02.040.020.041.220.021.1215.1215.4.4.90.52.00 FICHA 103 F.R 1.00
02.030.080.041.220.021.1024.1024.4.4.90.52.00 FICHA 50

02.130.030.123.610.188.1243.1243.4.4.90.52.00 FICHA 684 F.R 1.01
02.090.020.103.050.438.1547.1547.4.4.90.52.00 FICHA 434 FR 1.55
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS

.220.041.
.220.021.
.610.021.
.230.021.
.210.036.
.220.020.
440.486.
920.247.

REQUISITANTE:
Jaboticatubas/MG.

— Jaboticatubas/MG.
1575.1575.4.4.90.52.00 FICHA 786
1171.1171.4.4.90.52.00 FICHA 459 F.R 1.00
1315.1315.4.4.90.52.00 FICHA 674
1401.1401.4.4.90.52.00 FICHA 276
1048.1048.4.4.90.52.00 FICHA 301
1536.1536.4.4.90.52.00 FICHA 236
1365.1365.4.4.90.52.00 FICHA 195 F.R 1.29
1567.1567.4.4.90.52.00 FICHA 854

Praca Nossa Senhora da Conceicao, 38 - Centro - CEP: 35.830-000

Setor de Compras da Prefeitura Municipal de

Foi realizada pesquisa de pregos de mercado junto a empresas do
objeto licitado, tendo sido apurada a seguinte média estimativa por item:

ramo do

ITEM

QUANT

UNID

DESCRIGCAO

VALOR MEDIO
UNITARIO
ESTIMADO

01

05

UNID

APARELHO DE TELEFONE FIXO SIMPLES DESIGN
MODERNO E MEMORIA PARA 14 NUMEROS USO EM
MESA TEMPO FLAS aparelho de telefone fixo
simples design moderno e memdéria para 14
numeros uso em mesa tempo flash ajustavel
com 14 memdrias campainha com 3 volumes e
3 melodias tom e pulso rediscagem flash e
mute com chave preto

48,74

02

02

UNID

HD EXTERNO 500GB CAPACIDADE 500 GB CONEXAO
USB TAXA DE TRANSFERENCIA 480 VELOCIDADE
RPM ROTACOES POR hd externo 500gb
capacidade 500 gb conexao usb taxa de
transferencia 480 velocidade rpm rotacoes
por minuto 7 200 sistema operacional
compativel com microsoft windows 2000
profissional microsoft windows xp home
edition hd externo 500gb capacidade 500 gb
conexao usb taxa de transferéncia 480
velocidade - rpm rotagdes por minuto 7 200
sistema operacional compativel com
microsoft windows 2000 professional
microsoft windows Xp home edition
microsoft windows Xp professional
microsoft windows vista apple macos x 10 4
8 ou posterior alimentacgao: usb

538,25

03

01

UNID

FOGAO 04 BOCAS GRADE MESA TAMPA DE VIDRO
TOTAL VIDRO TOTAL PANORAMICO PUXADOR EM
ACO DISTANCIADO FOR fogao 04 bocas grade
mesa tampa de wvidro total wvidro total
panoramico puxador em aco distanciado
forno autolimpante valvula de seguranca
forno super pes baixos 01 prateleira fixa
no forno queimadores pequenos 1 7 kw
queimador do forno fogao 04 Dbocas grade
mesa tampa de vidro total wvidro total
panordmico puxador em aco distanciado
forno superautolimpante valvula de
seguranca no forno pés baixos 01
prateleira fixa no forno queimadores
pequenos: 1 7 kw queimador médio
(familia): 2 kw queimador do forno: 2 2 kw
capacidade do forno (litros) 47 2

476,30
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eficiéncia energética minima b dimensdes
(ax1lxp) :85x49x63 cm cor: branca garantia
minima de 01 ano

04

04

UNID

LAVADORA DE ALTA PRESSAO 2 0OOOLIBRAS 110V
CONTENDO 1 PISTOLA C TRAVA DE SEGURANCA 1
LANCA C JAT lavadora de alta pressao - 2
000libras - 110v contendo 1 pistola c/
trava de seguranca 1 langa c/ jato leque e
concentrado 1 lanca bico turbo 1 engate
rédpido 1 mangueira de 7 5m 1 difunsor de
detergente 12 meses de garantia peso 24k

532,993

05

05

UNID

APARELHO DE TELEFONE SEM FIO DECT 60
MONTAVEL NA PAREDE FLASH PROGRAMAVEL 20
TIPOS DE TOQUE 6 TOQUES aparelho de
telefone sem fio dect 60 montavel na
parede flash programavel 20 tipos de toque
6 toques e 14 melodias controle de volume
ringue 6 niveis e voz 3 niveis localizado
por monofone modo de discagem tom pulso
bateria de nimh cor preto voltagem bivolt
dimensoes da base 1xaxp 103x104x85mm
dimensoes do monofone lxaxp 50x148x33

99,95

06

01

UNID

APARELHO DE FAX COM BINA BOBINA DE PAPEL
30M BOBINA INICIAL 10M PAINEL E VISOR EM
PORTUGUES FUNGCAO C aparelho de fax com
bina bobina de papel 30m bobina inicial
10m painel e visor em portugues funcao
copia transmissao programada relatorio
operacional transmissao e recpcao polling
transmissao internacional dta e hora
recepcao amigavel tipo de original normal
claro escuro programacao da sua
identificacao identificacao do
rementediscagem tom pulso programacao

150,00

07

01

UNID

ASPTIRADOR DE PO COM RODINHAS E SACO
COLETOR COM CAPACIDADE DE 13 LITROS QUE
ASPIRE LIQUIDO E SOLIDO aspirador de po
com rodinhas e saco coletor com capacidade
de 13 litros que aspire liquido e
solidofio com comprimento de 5 metros
dimensoes do produto axlxp 50x33 5x335cm
potencia de 1200w cor amarelo e preto

349,333

08

03

UNID

BEBEDOURO ELETRICO COM SUPORTE PARA AGUA
MINERAL COM 02 TORNEIRAS E AJUSTES DE
TEMPERATURA CAPACIDAD bebedouro eletrico
com suporte para agua mineral com 02
torneiras e ajustes de temperatura
capacidade do reservatorio de 23 1litros
tensao 110 220 serpentina externa
facilitando a limpeza ajuste de
temperatura Dbotao de termostato externo
plastico em alto impacto aliando a chapa
de aco carbono pintado ou inox funil
separador altura 97cm largura 300cm
profundidade 31lcm e peso 1240 quilos

705,667

09

09

UNID

BEBEDOURO ESCOLAR COM 02 TORNEIRAS EM
BRONZE CROMADO AGUA GELADA E AGUA NORMAL
CANTOS ARREDONDADOS bebedouro escolar com
02 torneiras em bronze cromado agua gelada
e agua normal cantos arredondadose
gabinete em resina poliester reforcada em

815,667
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peca unica reistente sem amendas em
material nao ferruginoso serpentina de
passagem de agua em tubo de aco 100
inoxidaval filtro com retencao de
particulas de 05 a 15 micras composto de
duas Dbarreiras de polipropileno carvao
ativado e prata coloidal gas néao poluenter
134 a rendimento 380 pessoas por hora
capacidade de reservatorio
ilimitadatemperatura da agua entre 3 e 15c
altura 103 largura 052 profundidade 052

10

04

UNID

CAIXA DE SOM AMPLIFICADA ATIVA DE 2 VIAS
COM ALTO FALANTE DE 12 E DRIVE DE TITANIO
FUNCIONAMENTO COM caixa de som amplificada
ativa de 2 vias com alto falante de 12 e
drive de titanio funcionamento com sistema
mestre escravo pode liafr outras coisas
nela potencia 150 watts 8 ohms bobinas 15
frequencia 25khz 12d b driver 135 titanium
8 ohms 2 wvias ativas com dissipador de
calor wvisor digital com controle remoto
entrada usb e sd entrada p microfone pl0 e
xlr entradae saida de linha rca 1
amplificador digital voltagem 110v e 220v
dimensoes 1 4lcm a 66cm com rodinhas para
transporte peso 22kg conexoes 2 plugs jack
pl0 e xlr para entrada de microfones 2
plugs rca in e out 1 plug speakon femea
para conexaoes das caixas escravas 1 plug
sb 1 plug sd radio fm 1

saida xlr

1.436,333

11

02

UNID

CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 2 CAIXAS
SINTRONIZADOR FM ALTO FALANTE 10 2
TWEETERS PIEZELETICOS POR CAIXA caixa de
som amplificada 2 caixas sintronizador fm
alto falante 10 2 tweeters piezeleticos
por caixa 50 w rms controle de volume
independentes impedancia de saida 4 ohms
impedancia de entrada 4 8 ohms
sensibilidade de entrada 500m v 10mv
espectro de frequencia 20hz 20khz
distorcao 03 sn 75 db separacao estereo 40
db dimensoes lxaxp cada caixa 315 x 502 x
53cm conexoes 2 entradas microfones com
fio 2 entradas para guitarras 1 porta usb
1 entrada para cartao de memoria sd mmc 1
entrada auxiliar para aparelhos
amplificados <rca 1 entrada para antena
para microfones sem fio conexoes microfone
guitarra rca potencia 100w rms cor preto
material das caixas madeira tensao
voltagem bivolt chaveado conteudo de
embalagem 2 caixas de som cabos de conexao
1 microfone sem fio 1 microfone com fio
manual de instrucoes e certificado de
garantia

651,00

12

02

UNID

CILINDRO INDUSTRIAL ELETRICO PARA MASSAS
PASTEL COMPRIMENTO DOS ROLOS 300MM
CILINDRO EM ACO INOX ROL cilindro
industrial eletrico para massas pastel
comprimento dos rolos 300mm cilindro em

1.800,00
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aco inox rolamentos blindados motor
monofasico com 14 cv base alimentadora e
protetor de maos em aco inox voltagem 110
2 220v

13

01

UNID

FOGAO INDUSTRIAL 2 BOCAS 02 QUEIMADORES EM
FERRO FUNDIDO COM CHAMA TRIPLA A CONTROLE
INDIVIDUAL DAS fogao industrial 2 bocas 02
queimadores em ferro fundido com chama
tripla a controle individual das chamadas
externas painel serigrafado mesa em aco
esmaltado regulagem de altura da mesa
bandeja para residuos injetor de gas
horizontal para evitar entupimento
revestimento pintura eletrostatica

529,50

14

03

UNID

FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS BAIXA PRESSAO 4
QUEIMADORES DUPLO GIGANTE CONFECCIONADO EM
CHAPA ACO CARBON fogao industrial 4 Dbocas
baixa pressao 4 qgueimadores duplo gigante
confeccionado em chapa aco carbono com
pintura eletrostatica a po cinza grafite
ou aco inox 430 grelhas em ferro fundido
pintura a po «cinza <claro 3 tipos de
registro torneira palito ou apis dimensoes
800x1010x865

1.033,00

15

03

UNID

FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS 06 QUEIMADORES EM
FERRO FUNDIDO COM CHAMA TRIPLA E CONTROLE
INDIVIDUAL DAS fogao industrial 6 bocas 06
queimadores em ferro fundido com chama
tripla e controle individual das chamas
externas e internas painel serigrafado
mesa em aco esmaltado regulagem de altura
da masa bandeja para residuos injetor de
gas horizontal ©para evitar entupimento
revestimento pintura eletrostatica

1.904,667

16

01

UNID

FORNO A GAS INDUSTRIAL REFORCADO 110
LITORS COM PEDRA REFRATARIA PORTA COM
ALAVANCA PARA ABERTURA forno a gas
industrial reforcado 110 litors com pedra
refrataria porta com alavanca para
abertura visor de vidro suporte de chapa
resistente

1.974,50

17

01

UNID

FORNO DE MICRO ONDAS CAPACIDADE 23 LITROS
BIVOLT BRANCO PORTA COM VISOR BRANCO E
TRANSPARENTE TECLA forno de micro ondas
capacidade 23 1litros bivolt branco porta
com visor branco e transparente tecla
ligar 30s chave de seguranca dimensoes
axlx 30 x 49cm

390,75

18

01

UNID

FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 546 L DUPLA
ACAO BRANCO DIMENSOES APROXIMADAS A X L X
P 944 X 1665 X 69C freezer horizontal 2
portas 546 1 dupla acao branco dimensoes
aproximadas a x 1 x p 944 x 1665 x 69cm

2.069,50

19

01

UNID

GELADEIRA DUPLEX FROST FREE 250 LITROS
LINHA BRANCA CAPACIDADE TOTAL BRUTA 250 I
CAPACIDADE BRUTA DO geladeira duplex frost
free 250 1litros 1linha Dbranca capacidade
total bruta 250 1 capacidade Dbruta do
congelador 31 i capacidade bruta do
refrigerador 220 i frequencia 60 hz
consumo 228 kw h mes 110v ou 220v

1.299,333
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20

02

UNID

GELADEIRA DUPLEX FROST FREE 410 LITROS
LINHA BRANCA CAPACIDADE TOTAL BRUTA 400 I
CAPACIDADE BRUTA DO geladeira duplex frost
free 410 1litros linha Dbranca capacidade
total bruta 400 1 capacidade Dbruta do
congelador 100 i capacidade Dbruta do
refrigerador 300 i tensao 110 v ou 220 v
frequencia 60 hz consumo 581 kwh mes 110 v
220 v demensoes aproximadas 1865x702x733cm
axlxp

2.092,667

21

01

UNID

LAVADOURA DE ROPAS LAVA ATE 10KG DE ROUPAS
SISTEMA DE DRENAGEM FUNCAO REAPROVEITAR
AGUA 2 DISPENSERS lavadoura de ropas lava
ate 10kg de roupas sistema de drenagem
funcao reaproveitar agua 2 dispensers um
para sabao e outro para amaciante filtro
cta fiapos batedor gigante 3 niveis de
agua minimo medio e alto 2 molhos e
desligamento automatico timer com
programacao de 0 a 20min 10 programas de
lavagem Dbaixo consumo de energia tensao
110v 220v

1.482,667

22

07

UNID

LIQUIDIFICADOR DE uso DOSMETICO COM 4
VELOCIDADES COPO RESISTENTE COM FUNCAO
PULSAR CAPACIDADE PARA liquidificador de
uso dosmetico com 4 velocidades copo
resistente com funcao pulsar capacidade
para triturar gelo <corta tritura copo
transporte graduado em material san
resistente inquebravel 600w de potencia
capacidade 15 a 2 litros

142,967

23

01

UNID

MESA DE SOM 8 CANAIS ENTRADA USB SD COM
FUNCAO PLAYER USB SD PLAYER COM CONTROLE
REMOTO SINTONIZADOR mesa de som 8 canais
entrada usb sd com funcao player usb sd
player com controle remoto sintonizador de
fm ajuste de agudo medio e grave por canal
equalizador 7 bandas lefth right 8 entrada
mono x1lr balanceada 8 entrada mono plO0
unibalanceado dsp multi efeitos 01 saida
estereo rec rca 01 saida estereo xlr I1r
main out 01 saida estereo pl0 1lr main out
volume de ganho gain por canal volume de
efeito send por canal efeito por ser
inserido por canal individualmente volume
monitor por canal controle pan por canal
send return pfl por canal pre ecuta fader
deslizante 60mm pad manual em portugues
max out level mic 35 db 20 60 db line db
020db max out level 28dbu sn ratio 100db
resposta de frequencia 20hz 20khz
distorcao thd n 001 hi 15db 10khz mid 15db
800 6 khz 1low 15db 60 khz contendo 01
controle remoto 01 manual em portugues
fonte alimentacao ac220v 50hz dimensoes 54
x 56 x 10

2.126,667

24

25

UNID

MICRO SYSTEM COM KARAOKE ENTRADA PARA USB
102 FULL SPEED ENTRADA PARA CARTAO DE
MEMORIA MMC SD RADIO micro system com
karaoke entrada para usb 102 full speed
entrada para cartao de memoria mmc sd

419,333
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radio am e fm estereo com sintonia digital
compativel com vcd cd cd r cd rw reproduz
video no formato moeg4d e cds musicails em
arquivos mp3 wma saida s video video
componente video composto saida de audio
digital coaxil dolby digital ac3 e dts
funcao program repeat zoom play go to
pause e protetor de tela saida para fones
de ouvido potencia 150w

25

01

UNID

MICROSCOPIO DE LABORATORIO MONOCULAR MOD
MC 070 TUBO MONOCULAR COM INCLINACAO 45 E
CABECA ROTACIONAL microscopio de
laboratorio monocular mod mc 070 tubo
monocular com 1inclinacao 45 e cabeca
rotacional de 360 com ocular fixa
comprimento de tubo mecanico 160mm
distancia conjugada entre o objeto e a
imagem 195mm ocular de ampla visao 10x
objetivas acromaticas 4x 10x 40x ampliacao
geral 4 a 400x porta objetiva rotativo
triplo diafragma giratorio 0 2 0 3 0 6 O
12 e 0 16 plataforma 130 x 120mm ajuste de
foco 50mm scala de focagem fina 18mm curso
de focagem 45mm ajuste coaxial de foco
fino e grosso estavel condensador tipo
abbe na 125com diafragma de iris espelhor
refletor 1 plano concavo dimensoes peso
360 b4 380 b4 280mm 305kg fornecido
objetivas acromaticas 4 10 e 40 lente
ocular 10x clipe de fixacao e manual de
instrucaoes

1.723,333

26

01

UNID

PROCESSADOR DE ALIMENTOS COM 12 OPCOES DE
DISCO COM FUNCOES DE FATIAR DESFIAR CORTAR
ONDULADO RALAR processador de alimentos
com 12 opcoes de disco com funcoes de
fatiar desfiar cortar ondulado ralar
cortar palitos cubos e folhas sistemas de
seguranca dgue nao permite o funcionamento
enquanto a tampa estiver eberta e o
empurrador fora do bocal tensao eletrica v
110 220 potencia cv 025 consumo kwh 0020
altura 440mm largura 250mm profundidade
59 0mm

304,00

27

22

UNID

VENTILADOR DE PAREDE 50CM DE DIAMETRO COR
PRETA 03VELOCIDADES ESTRUTURA EM METAL
PINTADO EM EPOXI C ventilador de parede
50cm de diametro cor preta 03 velocidades
estrutura em metal pintado em epoxi com
tratamento antiferrugem 110 v ajuste de
altura 04 parafusos e buchas para
sustentacao silencioso reistente

242,667

28

10

UNID

VENTILADOR TETO COM 130 W DE POTENCIA E 3
VELOCIDADES COMPRIMENTO 48CM LARGURA 235 E
ALTURA 26CM COR ventilador teto com 130 w
de potencia e 3 velocidades comprimento
48cm largura 235 e altura 26cm cor branca

238,218

29

04

UNID

VENTILADOR METAL PLASTICO 3 VELOCIDADES
PRETO PARA SER USADO NA MESA COM
INCLINACAO REGULAVEL GRANDE ventilador
metal plastico 3 velocidades preto para
ser usado na mesa com inclinacao regulavel

182,967
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grandesegura e removivel para facilitar a
limpeza capacidade 110v 220v

30

06

UNID

MICRO COMPUTADOR GABINETE ATX 4 BATIAS
FONTE ATX FATOR REAL 500 W TENSAO 110 220V
COOLER 12CM 20 4 micro computador gabinete
atx 4 Dbaias fonte atx fator real 500 w
tensao 110 220v cooler 12cm 20 4 pinos 2
ide sem fdd 1 pci express 6 pinos 1 cabo
de forca cabos de transmissao com malha
chassi black processador socket 1lga 1155
quantidades de nucleos 2 frequencia padrao
33ghz socket 1lga 1155 tdp 55w cache 11 2x
32kb 32 kb 12 2x 256kb 13 3mb processo de
fabricacao 22nm placa mae soquete lga 1155
para segunda geracao de processadores
protecao ante surge contra picos de
energia bios uefi modo ez audio de alta
definicao com 8 <canais <chipset hé61l D3
express dois canais de suporte a ddr3 1333
1066 al suite ii em conformidade com erp
dados tecnicos processador es socket 1155
para a 2a geracao de processadores suporte
processadores de 22 32 nm suporte a
tecnologia turbo boost 2 chipset hé6l b3
memoria memora 2 x dimm maximo de 16gb
ddr3 1333 1066 mhz non ecc um buffered
arquitetura de memoria dois canais grafico
graficos ilontegrados no processador saida
vga porta rgb suporte rgb com resolucao
maxima de 2048 por 1536 75 hz maximo de
memoria compartilhada 1748 mb slots de
expansao 1 x pcle 20x 16 2 x pcle 20 x 1
armazenamento chipset h6él b3 4 x porta s
sata 3gb s azul rede 1 x gigabit lan audio
via vt 1708s com 8 canais codec de alta
definicao suporta multi streaming portas
usb chipset 61 b3 10 portas usb 20 4 no
painel traseiro pretas conectadores
internos para mais de 6 portas portas no
painel traseiro i o 1 x ps 2 teclado roxo
1 x ps 2 mouse verde 1 saida d sub 1 porta
lan rj45 4 portas usb 20 3 entradas de
audio painel interno i o 3 entradas usb 20
com suporte a 6 portas usb 20 adicionais 4
conectores sata 3gbs 1 conector de
ventoinha processador 1 conector de
ventoinha do chassi 4 pin 1 conector de
forca eatx de 24 pinos 1 conestor de forca
atx 12v de 4 pinos 1 conector de audio
para painel frontal aafp 1 x front panel
connector 1 x conector interno para caixas
de som bios 32 mb flash rom uefi bios pnp
dmi v 20 wfm20 smbios v26 acpi v20a multi
language bios suporte de disco drivers
utilities update anti virus software ome
version formato modelo atx 226 x 173 disco
rigido capacidade de 500gb interface sata
3gbs 1lémb de cache memoria 4gb ddr3
1333mhz monitor tela 185 polegadas teclado
mouse optico sist operacional windows 8
gravador de leitor de cd e dvd

2.265,75
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PROCESSADOR POSSUIR ARQUITERURA 64 BITS
COMPATIVEL COM INSTRUCOES 86 64 OU EMT64
SER COMPATIVEL COM processador possuir
arquitetura 64 bits compativel com
instrucoes 86 64 ou emt64 ser compativel
com instrucoes sse sse2 sse3 ou superior
possuir no minimo 04 quatro nucleos reais
possuir processo de fabricacao de 32
trinta e dois nanometros ou inferior
possuir suporte a virtualizacao de cpu e
io nao sera permitida a mistura de modelos
de processadores diferentes nao sera
permitido nenhum tipo de configuracao

especial para operacao da cpu em
velocidade superior a especificacao de
fabrica seja qual for o motivo

overclocking o processador proposto devera
atingir o wvalor minimo de 250 pontos no
sysmark 2007 bios ser do tipo flash memory
utilizando memoria nao volatil
reprogramavel e compativel com os padroes
plug and play e acpi 20 ou superior com
protecao de gravacao possuir suporte a
qualquer data superior ao ano 2000 e que
tenha versao atualizada em 2011 2012
devera possuir recursos de controle de
permissao atraves de senhas uma para
inicializar o computador e outra para
acesso e alteracoes das configuracoes do
bios deve ser do mesmo fabricante do
equipamento ou desenvolvida
especificamente para o projeto estacao de
trabalho padrao possuir o numero de serie
do equipamento e permitir a insercao de
identificacao customizada a ser consultada
por software de gerenciamento possuir
registro de alertas ao sistema de falhas
de disco smart e de abertura do gabinete
que permita a consulta por intermedio de
wake on lan e ©pxe pre Dboot execution
enviroment memoria memoria ram de 16
dezesseis gigabytes do tipo sdram ddr3
1333 mhz ou superior operando em harmonia
podera ser expandido para ate 24 vinte e

quatro gigabytesplaca principal ter
arquitetura atx microatx btx ou microbtx
conforme padroes estabelecidos e
divulgados no sitio wwwformfactorsorg

organismo que define os padroes existentes
ser do mesmo fabricante do equipamento ou
projetada especificamente para o projeto
da estacao de trabalho padrao nao sendo
aceitas placas de livre comercializacao no
mercado possulr sistema de deteccao de

intrusao de chassis com acionador
instalado no gabinete possuir chip de
seguranca onboard no padrao tpm - trusted
plataform module compativel com a

especificacao tpm version 12 ou superior
incluindo o utilitario de gerenciamento e
controle homologado pelo fabricante do

3.419,50
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equipamento possuir pelo menos 01 um slot
pci express 20 x16 ou superior possuir
suporte a velocidades de Dbarramento de
sistema system Dbus compativeis com o
processador e com a memoria solicitada
possuir suporte a memoria do tipo ddr3
1333mhz ou superior permitir a instalacao
de pelo menos 16 dezesseis gigabytes de
memoria possulir suporte para dispositivos
de rede ethernet wake on lan wol possuir
controladora onboard do tipo sata io de 06
seis gbs gigabits por segundo ou superior
para conexao de no minimo 01 wum disco
rigido possuir controladora onboard do
tipo sata io para conexao de pelo menos 01
um dispositivo de gravacao e leitura de cd
dvd compativel com os perifericos adiante
especificados possuir suporte ao padrao
dmi desktop management interface 20 ou
superior e wired for management wfm ou
superior possuir suporte ao padrao acpi
advanced configuration and power interface
20 de gerenciamento de energia ou superior
ser compativel ou desenhada para os
sistemas operacionais windows 7 de 32 bits
e de 64 Dbits suportar minimamente as
funcoes de gerenciamento remoto descritas
a seguilr assumindose gque o edgquipamento
possa estar desligado porem energizado
pela rede eletrica e conectado a rede de
dados permitir inicializacao remota a
partir de imagem cd rom instalado em outro
computador com acesso remoto das telas de
inicializacao redirecionamento de console
permitir acesso remoto ao post
procedimento de inicializacao e bios para
leitura e gravacao mesmo com O equipamento
desligado devera permitir acesso remoto a
estacao de trabalho padrao por meio de
interface grafica com controle remoto do
video mouse e teclado independente

32
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UNID

MICRO COMPUTADOR GABINETE ATX 4 BAIAS
FONTE TX FATRO REAL 500 W TENSAO 110 220V
COOLER 12CM 20 4 PIN micro computador
gabinete atx 4 baias fonte tx fatro real
500 w tensao 110 220v cooler 12cm 20 4
pinos 2 ide sem fdd 1 pci express 6 pinos
1 cabo de forca cabo de tranmissao com
malha chassi black processador socket lga
1155 quantidade de nucleos 2 frequencia
padra 33ghz socket 1lga 1155 tdp 55w cache
11 2x32kb 32kb 12x 256kb 13 3mb processo
de fabricacao 22nm placa mae soquete lga
1155 para segunda geracao de processadores
protecao anti surge contra picos de
energia bios uefi modo ez audio de alta
definicao com canais chipset hol b3
express dois canais de suporte a ddr3 1333
1066 al suite ii em conformidade com erp
dados tecnicos processadores scket 1155
para a 2a geracao do processadores suporta

2.265,75
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processadores de 22 32 nm suporte a
tecnologia turbo boost 2 chipset h6l b3
memoria memoria 2 x dimm maximo de 16gb
ddr3 1333 1066 mhz non ecc um buffered
arquitetura de memoria dois canais grafico
graficos entregados no processador saida
vga porta rgb suporta rgb com resolucao
maxima de 2048 por 1536 75 hz maximo de
memoria compartilhada 1748mb slots de
expresao 1 x pcie 20 x 16 2 x pcie 20 x 1
armazenamento chipset hol b3 4 x portas
sata 3gbs azul rede 1 x ggigabit lan audio
via vtl708s com canais codec de alta
definicao suporta multi streaming portas
usb chipset 61 b3 10 portas usb 20 4 no
painel traseiro pretas conectoresinternos
para mais 6 portas portas no painel
traseiro io 1 x ps 2 teclado roxo 1 x ps 2
mouse verde 1 saida d sub 1 porta lan r3j45
4 portas usb 20 3 entradas de audio painel
interno io 3 entradas usb 20 com suporte a
6 portas usb 20 adicionais 4 cpnectpres
sata 3gbs 1 conector de vetoinha do
processador 1 conector de vetoinha do
chassi 4 pin 1 conector de forca eatx de
24 pinos 1 conectro de forca atx 12v de 4
pinos 1 conector de audio para o painel de
frotal aafp 1 x front paenel connectro 1 x
conector interno para caixa de som bios 32
mpb flash rom uefi bios pnp dmi v20 wfm20
smbios v26 acpi v20a multi language bios
suporte de disco drivers utilities update
anti wvirus software oem version formato
modelo atx 226 x 173cm disco rigido
capacidade de 500gb interface sata 3gbs
lomb de cache memoria 4gb ddr3 1333mhz
monitor tela 185 polegadas teclado mouse
optico sist operacional windows 8 gravador
e leitor de cd e dvd
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HD EXTERNO CAPACIDADE 500GB CONEXAO USB
TAXA DE TRANFERENCIA 480 VELOCIDADE RPM
ROTACOES POR MINUTO hd externo capacidade
500gb conexao usb taxa de tranferencia 480
velocidade rpm rotacoes por minuto 7200
sistema operacional compativel com
microsoft windows 2000 profissional
microsoft windows xp home edition hd
externo 500gb capacidade 500gb conexao usb
taxa de transferencia 480 velocidade rpm
rotacoes por minuto 7200 sistema
operacional compativel com microsft
windows 2000 professional microsoft
windows xp home microsoft windows xp
professional microsoft windows vista apple
macos x 10 4 8 ou posterior alimentacao
usb

515,00
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NOBREAK CARACTERISTICAS DE ENTRADA TENSAO
DE ALIMENTOS MONOFASICA 120V OU 220V COM
SELECAO AUTOMATIC nobreak caracteristicas
de entrada tensao de alimentos monofasica
120v ou 220v com selecao automatica 1 02

1.246,25




PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS
Praca Nossa Senhora da Conceigao, 38 - Centro - CEP: 35

— Jaboticatubas/MG.

.830-000

frequencia de entrada nominal 60 hz 5
protecao contra sobre tensao provocadas
por surto alimentacao de entrada com
plugue padrao nbrl4136 no break tipo on
line que fornece energia sem interrupcao
sem tempo de transferencia tecnologia pwm
frequencia inaudivel tipo de estado solido
temperatura ambiente de trabalhor de Ooc a
40oc com umidade relativa maxima de 95 sem
condencao capacidade de lkva no break tipo
on line que fornece energia sem
interrupcao sem tempo de transferencia
tecnologia pwm frequencia inaudivel tipo
de estado solido temperatura ambiente de
trabalho de Ooc a 40oc relativa maxima de
95 sem condensacao a conexao ao hardware e
feita atravez de interface rs 232 ou usb

fornecer software de gerenciamento
compativel com windows xp linux permitir
agendar a realizacao automatica e

periodica de testes nas baterias do on
break permitir armazenar os princiéis
eventos ocorridos no break e no software
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NOTEBOOK MODELO 2 GERACAO VELOCIDADE GHZ
BARRAMENTO FSB1333MHZ MEMORIA CACHE 3 MB
L3 CACHE DRAIVER L notebook modelo 2
geracao velocidade ghz barramento
fsb1l333mhz memoria cache 3 mb 13 cache
draiver le dvd grava cd dvd velocidade de
leitura e gravacao 8x dvd super multi
double laver drive tela tipo monitor led
notebook  processador modelo 2 geracao
velocidade 240 ghz barramento fsb 1333 mhz
memoria cache 3 mb 13 mhz memoria cache 3
mb 13 cache driver le dvd cd grava cd dvd
velocidade de 1leitura e gravacao 8x dvd
super multi double layer drive tela tipo
de monitor 1led high Dbrightness 200 nit
polegadas 14 resolucao 1366 x 768 pixel
memoria capacidade 6 gb expansivel 8gb
barramento da memoria ddr3 clock da
memoria 1333 mhz hdd capacidade 500gb
conexao hdmi webcam leitor de cartoes 5 em
1 secure digital sd card multimedia cartde
mmc memory stick ms memory stick pro ms
pro xdpicture card xdplaca de rede placa
wireles 802 11lb g n wi fi certified placa
de video dedicada capacidade 128 mb som
alimentacao bateria recarregavel fonte
bivolt bateria tipo bateria de 06 celulas
4400mah duracao de bateria aproximadamente
4 horas de uso conexoes 3 conexoes usb 20
1 saida para headphone alto falante 1
entrada para cabo de energia 1 entrada
para trava kensington 1 entrada hdmi 1
conexao ethernet rj 45 1 saida vga prazo
de garantia 01 ano itens inclusos notebook
bateira fonte de alimento manual do
usuario sist operacional windows 7
profissional 64 bit

2.250,00
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CAIXA DE SOM TRC 340 20 COM ENTRADA USB E

1.436,333
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SLOT PARA CARTAO DE MEMORIA 100 W
SINTONIZADOR FM ALTO FAL caixa de som trc
340 20 com entrada usb e slot para cartao
de memoria 100 w sintonizador fm alto
falante de 10 potencia por caixa de 50 w
rms controle de volume independente 2
entrada de microfone sem fio 2 entrada
para guitarra 1 porta usb 1 entrada para
cartao de memoria sd mmc potencia 100w rms

37
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CAMERA DIGITAL 10MP C 3X DE ZOOM OPTICO 6X
ZOOM DIGITAL E LCD DE 25 CAMERA DO TIPO
FOTOGRAFICA E FIL camera digital 10mp c 3x
de zoom optico 6x zoom digital e lcd de 25
camera do tipo fotografica e filmadora
comunicacao usb memoria interna de 6 mb
expansivel por cartoes memory stick card
ate 32gb com sensor super had ccd tipo 1 2
3 770mm resolucao maxima 10lmp flash auto
flash 1ligado sincronizado 1lenta e flash
desligado com alcance de ate approx 05
aprox 33 iso auto monitor lcd 25 zoom 3x
optica e 6x digital alimentacao 2 pilhas
aa assessorios cartao de memoria 2ggb 2
pilhas alcalinas cabo usb cordao de mao e
cd rom pmb dimensoes aproximadas do
produto 61x97x27cm  axlxp peso liquido
aproximado do produto 125g garantia do
fornecedor 12 meses

2.566,667
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LAMPADA PARA RETROPROJETOR MODELO CS 2250
lampada para retroprojetor modelo cs 2250

37,00
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LOUSA DIGITAL INTERATIVA DE 80 POLEGADAS
MEDIDAS 1695 CM DE LARGURA X 1285 CM DE
ALTURA MEDIDAS DIAG lousa digital
interativa de 80 polegadas medidas 1695 cm
de largura x 1285 cm de altura medidas
diagonal 2105cm area ativa 1605cm de
largura x 1195 cm de altura formato da
tela 4 3 peso 195kg especificacoes
tecnicas caracteristicas especiais do
hardware reconhecimento do toquenumero de
ponteos aproximados para toque 9600 x 9600
precisao aproximada do toque 005 mm taxa
de rastreamento aproximada do sinal 8m s
315 p s taxa de processamento aproximada
do sinal dotss fonte alimentacao usb
conexao usb sistema operacional compativel
com windows xp 2003 wvista 7 32 64 Dbits
ubuntu 10 10 10 04 11 10 linkart 40 mac
106 107 debian software educacional em
portugues instalacao acompanhadas buchas e
suporte para instalacao em paredecabo usb
de 10m

11.396,25
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PROJETRO MULTIMIDIA BRILHO 3500 ANST
LUMENS EM BRANCO 3500 ANSI LUMENS EM CORES
ANSI LUMENS DURABIL projetro multimidia
brilho 3500 ansi 1lumens em Dbranco 3500
ansi lumens em cores ansi lumens
durabilidade da lampada 5000h modo normal
6000h modo economico horas entrada hdmi 1
entrada de video componente 1 entrada s
video sim projetada para instalacao no

3.197,50
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teto sim resolucao de video 1024 x 768
voltagem Dbivolt conteudo da embalagem
projetor controle remoto com 2 pilhas aa

cabo de alimentacao cabo rgb vga
computador cabo usb male dimensoes sem
embalagem 1xaxp 234x297x77cm garantia

minima de 3 anos

41
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TELA RETRATIVEL STANDARD 100 180 X 180
MODELO SATANDARD TELA EM PLASTICO VINIL
ENROLAMENTO AUTOMATIC tela retrativel
standard 100 180 x 180 modelo satandard
tela em plastico vinil enrolamento
automatico por mola fixacao na parede
opcional teto area visual 180 x180 cm 100
perfil traseiro retangular em aco com
acabamento em pintura epoxi estabilizador
em barra cilindrica 3 16 tubos superior e
inferior em aco galvanizado demais pecas
em termoplastico de alta resistencia

666,667
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TELEVISAO DE LCD 32 COM ENTRADA PARA HDTV
DIGITAL CRYSTAL CLEAR PARA DETALHES
PROFUNDOS E NITIDEZ TE televisao de lcd 32
com entrada para hdtv digital crystal
clear para detalhes profundos e nitidez
tela lcd hd com resolucao de 1366x768 p
289 Dbilhoes de cores taxa de contraste
dinamico de 260001 incredible surround
potencia de audio de 2x15 w rms duas
entrada hdmi para conexao hd totalmente
digital em um unico cabo easy link
controle facil da tv dispositivo conectado
por hdmi cec entrada para pc para usar a
tv com monitor de comnputador conversor tv
digital interno altura 5440cm e largura
8090cm

1.049,00
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DVD COMPATIVEL COM OS SEGUINTES CUIDADOS
COM OS SEGUITES FORMATOS MP3 WMA DIVX CD
DE VIDEO JPEG CD dvd compativel com os
seguintes cuidados com os seguites
formatos mp3 wma divx cd de video jpeg cd
cdr cdrw sved dvdr rw dvd r rw sistema de
cor ntsc e progressive scan funcoes zoom
book marker seach desligamento automatico
trava para criancas leitura rapida Jjég
slideshow close caption conexoes 1 saida
de video composto 1 saida de audeo 1
entrada de microfone frontal saida video
componente saida svideo saida de audio
digital coaxial funcao karaoke com
pontuacao cor preto voltagem biovolt
automatico dimensoces 1 x a x p 36 x 36 X
20cm

247,667
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CAMARA E FILMADORA DIGITAL REFLEX D SLR
D3100 142MP LCD 3 LENTE AFS 18 55MM FILAM
FULL HD camara e filmadora digital reflex
d slr d3100 142mp lcd 3 lente afs 18 55mm
filam full hd camero com sensor de imagem
cmos formato dx de 142 megapixels
impressoes que vao bem alem das 51 cm x 76
cm o video cinematografico de alta
definicao total de 1080p com som e com

1.013,333
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foco automatico continuo permite gravar
videos com qualidade de cinema no formato
full hd 1080p 1920 pixels x 1080 pixels
apresenta o modo com controles intuitivos
e ajuda 1integrada gque auxiliam a tirar
fotografias melhores em todas as etapas do
processo com sistema rapido de foco
automatico de onze pontos gque proporcione
fotos nitidez agucada monitor de 3
polegadas com exibicao ao vivo para
fotografias e videos em apenas um toque
porta hdmi integrada pode ser conectada
diretamente a tv de alta definicao
controle de exibicao de imagens de videos
com a maioria dos controles remotos das tv
disco de modo que para retrato paisagem
crianca esportes close up ou retrato
noturno para obter bons resultados flash
instataneo embutido para os momentos em
que nao ha 1luz lente de 18mm a 55 mm com
estabilizacao da imagem vr e zoom de 3x
com legendaria qualidade otica
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HEADSET PARA TELEMARKETING COM TIARA COM
GIRO DE 360 PROJETO ERGONOMICO FILTRO
ACUSTICO PARA A TENUA headset para
telemarketing com tiara com giro de 360
projeto ergonomico filtro acustico para a
tenuar reflexao de audio facil
higienizacao anatomico ajustavel e
resistente microfone de eletreto com
atenuador de ruido ambiente recepcao de
alta qualidade com capsula dinamicas

109,333
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NOTEBOOK POSSUI COM TELA DE ALTA DEFINICAO
SENSIVEL A0 TOQUE PARA USABILIDADE MAXIMA
COM WINDOWS 8 T notebook possui com tela
de alta definicao sensivel ao togque para
usabilidade maxima com windows 8 traz
experiencia multimidia superior games
programas graficos e muito mais atraves da
placa de video dedicada de 2gb desing fino
e acabamento em aluminio 01 prata 01
vermelho perfomace garantida atraves do
processador 1intel <core 15 de 3 geracao
memoria de 6gb para fazer varias coisas ao
mesmo tempo e alta capacidade de
arazenamento com do hd de 1ltbprincipais
caracteristicas processador intel core 15
3337u 18ghz 4 threads 3 mb cache turbo
boost 20 ate 27 ghz memoria 6gb ddr3
160mhz expansao de memoria ate 8gb hd 1tb
5400rpm sata hard drive som integrado
teclado em portugues placa de rede 10 100
ethernet memoria da placa de video 2gb
tecnologia wireless dell wireless 802 11
bgn bluetooth 40 camera embutida mp webcam
de alta definicao 10mp hd 720p leitor de
cartao leitor 8 in 1 portas usb 02 portas
usb 30 e 01 porta usb 20 01 porta rj 45
auto falantes estereo conector de fone de
ouvido e microfone tela 140 touchscreen hd
720p wled sistema operacional windows 8

3.066,667
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CAMERA DIGITAL CYBER SHOT BRANCA COM 162 750,50

UNID

MP WI FI VISOR LCD DE 27 FOTO 3D ZOOM
OPTICO DE 8X CARACTER camera digital cyber
shot branca com 162 mp wi fi visor lcd de
27 foto 3d zoom optico de 8x
caracteristicas resolucao 162 megapixels
monitor lcd 27 lcd tft clear photo 1lcd
sensibilidade iso auto 100 200 400 800
1600 3200 64000 12800 sensor exmor r CmoOS
lente carl zeiss vario tessar tipo de foco
multi point af center weighted af spot af
tracking focus face tracking focus
distancia focal £ 25 200mm abertura £3 3 w
63 t tipo de obturador obturador
eletronico velocidade de obturador iauto 4
1 1600 program auto 1 1 1600 tempo entre
os disparos approx 08 segundos montagem de
tripe acessorio nao incluso modo Dburst
approx 10 fps idiomas de menu ingles
frances alemao espanhol italiano portugues
coreano chines arabe malaio zoom optico 8x
clear image zoom 16m approx 1l6x 10m approx
20x 5m approx 28x vga approx 115x 12m 169
approx 16x 2m 169 approx 38x zoom digital
lém approx 32x 10m approx 40x 5m approx
56x vga approx 115x 12m 169 approx 32x 2m
169 approx 76x memoria interna
aproximadamente 48mb memoria expansivel
por cartoes ate 64gb cartoes de memoria
compativeis memory stick duo memory stick
pro duo memory stick prohg duo memory
stick xc hg memory stic micro memory stick
micro mark2 sd memory card sdhc memory
card sdxc memory card microsd memory card
microsdhc memory card microsdxc memory
card modos do flash auto flash on slow
synchro flash off advanced flash alcance
do flash 1iso auto aprox 02 aprox 42m
extensao do arquivo da foto jpeg mpf 3d
tamanhos da imagens pixels 43mode 1lém 4608
x 3456 10m 3648 x 2736 5m 2592 x 1944 vga
169 mode 12m 4608 x 2592 2m 1920 x 1080
sweep panorama 360 11520 x 1080 hr 10480
4096 wide 7152 x 1080 4912 x 1920 standard
4912 x 1080 3424 x 1920 fotos apartir de
videos gravados pela camera resolucao de
video 1280x720 1280x720 30fps wvga 640x480
30 fps gvga 320x240 30fps formatos de
video avchd ver20 mp4 dual rec face
detection smile shutter estabilizador de
imagem stedy shot optico blink waening
iauto 1iscn advanced soft snap anti blink
auto soft skin anti blink auto foto
panoramica sweep panorama standard wide
foto 3d redutor de olhos vermelhos auto on
off desfoque do plano de fundo modo slide
show com musica auto orientacao modos de
cena 14 modos disponiveis alta
sensibilidade crepusculo noturno retrato
crepesculo correcao luz de fundo paisagem
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anti borrao em movimento foto suave pele
suave praia neve gourmet fogos de
artificio animal de estimacao efeitos
visuais menu diversao cor parcial camera
de brinquedo cor pop soft color ilustracao
miniatura monocromatico aquarela microfone
estereo embutido impressao direta timer
off 10 segundos 2 segundos auto retrato 1
pessoa auto retrato 2 pessoas
datadorimpressao de data e hora somente
utilizando o software prlay memories home
guia de ajuda na camera cor branca modelo
dsc wx80 wb alimentacao Dbateria np bn
dimensoes do produto 1 x a x p 923 x 525 x
225 mm dimensoes da embalagem 1 x a x p
155 x 142 x 69 mm peso do produto 0250kg
peso da embalagem 0470kg garantia 1 an
camera digital sony cyber shot dsc wx80
cartao de memoria 8 gb carregador ac cabo
usb alca para transporte manual de
instrucoes

48
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MINI RPOJETOR DE FILMES E IMAGENS LCD COM
ENTRADAS USB CARTAO SDb A V E VGA C
CONTROLE REMOTO POSSUI mini rpojetor de
filmes e imagens 1lcd com entradas wusb
cartao sd a v e vga c¢ controle remoto
possui entrada para computador resolucao
320 240 lampada led 21k horas de tempo de
trabalho brilho norminal 48 lux contraste
300 1 relacao de aspecto 04 03 tamanho de
imagem 20 80 polegadas cor 1677 10 5
terminal de entrada av usb sd vga terminal
de saida 12v fonte de alimentacao e fone
de ouvido estereo especificacao
127x125x57mm modelo de projecao frente
projecao traseira o consumo de energia 24w
video arquivos de suporte mpegl dat mpg
mpeg mpeg2 mpg mpeg4 avi mp4 rm rmvb rm
rmvb h264 mkv mov mov avi mp4 mjpeg avi
flv flv vcl wmv asf divx divx avi suporte
a arquivos de audio wma mp3 md4a imagem
arquivo de suporte Jjpeg bmp gif png itens
inclusos 1 x projetor 1 x adaptador de
alimentacao 1 x cabo av 1 x manual de
instrucoes em ingles 1 x controle remoto

2.108,40

49

01

UNID

TELA PARA RPOJETOR COM TRIPE 180M X 180M
ESTRUTURA SOLIDA E MUITO LEVE 100 EM
ALUMINIO EVITANDO CORR tela para rpojetor
com tripe 180m x 180m estrutura solida e
muito leve 100 em aluminio evitando
corrsao oxidacao e desgaste por acao do
tempo pintura com tinta epoxi de alta
resistencia na cor preta padrao
enrrolamento automatico tela portatil com
alca anatomica para transporte tripe
telescopio com ajuste de altura por
gatilho de acionamento suave altura de ate
280mts

596,667

50

01

UNID

PROJETOR MULTIMIDIA DATA SHOW TIPO DE
PROJETOR LCD DE MESA RESOLUCAO MAXIMA XGA
1024X768 PIXELS LUMI projetor multimidia

2.686,30
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data show tipo de projetor 1lcd de mesa
resolucao maxima xga 1024x768 pixels
luminosidade 2600 ansi lumens lampada 170w
uhe e torlvida 3000 horas modo alta
luminosidade 4000 horas modo baixa
luminosidade lente conexoes 1 projetor 1
maleta 1 cabo wusb 1 cabo de wvideo 1
componente 1 cabo wvga 1 cabo de forca 1
controle remoto 2 pilhas e manual de
instrucoes voltagem bivolt dimensoes
aproximadamente sem produto cm axlxp
111x40x263cm peso lig aproximado do
produto kg 36kg garantia de no minimo 1
ano contra defeito de fabricacao

51

01

UNID

TELAO PARA DATA SHOW TELA RETRATIVEL COM
TRIPE 180 X 180 CM ENROLAMENTO AUTOMATICO
POR SISTEMA DE MO telao para data show
tela retrativel com tripe 180 x 180 cm
enrolamento automatico por sistema de mola
com parada multiponto pintura com tinta
epoxi de alta resistencia na cor preta
padra tripe telescopio com ajuste de
altura por gatilho de acionamento suave
altura de ate 280mts estrutura solida e
muito leve 100 em aluminio evitando
corresao oxidacao e desgaste por acao do
tempo tecido de projecao matt white
proprio para projecao com ganho de brilho
nao e vinil ou lona de caminhao

647,50

52

02

UNID

NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE IS5 2410M 2
GERACAO MEMORIA RAM 2G PLACA MAE DDR3 1333
1066MHZ SLOTS notebook processador intel
core 15 2410m 2 geracao memoria ram 2g
placa mae ddr3 1333 1066mhz slots de
expancao 1 x pci express 20 x 16 slot e 3
X pci express 20 x 1 slots armazenamento 4
x sata 30 gb audio realtek alc887 8
channel audio codec 10 porta s usb 20 4 no
painel traseiro pretas conectores internos
para mais 6 portas suporta ate 16gb hd 500
drives gravador de dvd super multi tamanho
de tela 15 rede lan ethernet integrada 10
100base t conectr rj 45 som lan ethernet
integrada 10 100base t —conector «rj 45
wireless bluetohh placa de video 1giga
teclado tamanho normal mouse usb sistema
operacional Dbateria duracao de 1icon de
litio com 6 celulas 47 wh conexoes 3
universal serial usb 20 1 vga 15 pinos 1
rj 45 lan 1 saida de fone de ouvido 1
entrada de microfone bivolt dimensoes
aproximadas do produto cm axlxp 35 x 341x
23 cm peso lig aproximado do produto kg 22
kgg entrad para cartoes de memoria digital
media card reader para cartaoes secure
digital e multimedia garantia de no minimo
1 ano contra defeito de fabricacao

4.050,00

53

02

UNID

CAMERA DIGITAL 10MP C 3X ZOOM OPTICO 6X
ZOOM DIGITAL E LCD DE 25 CAMARA DO TIPO
FOTOGRAFICA E FILMAD camera digital 10mp c
3x zoom optico 6x zoom digital e lcd de 25

2.575,00
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camara do tipo fotografica e filmadora
comunicacao usb memoria interna de 6 mb
expansivel por cartoes memory stick card
ate 32gb com sensor suporte had cd tipo 1
23 770mm resolucao maxima 10lmp flash auto
flash ligado sincronizacao lenta e flash
desligado com alcance de ateapprox 05
approx 33m iso auto monitor lcd 25 zoom 3x
optica e 6x digital alimentacao 2 pilhas
aa assessorios cartao de memoria 2gb
2pilhas alcalinas cabo usb cordao de mao e
cd rom pmb dimensoes aproximadas do
produto 61x97x27cm  axlxp peso liquido
aproximado do produto 125g garantia de no
minimo 1 ano contra defeito de fabricacao

54

20

UNID

ADAPTADOR USB WIRELESS N 150 MBPS WBN 900
GARANTE AO USUARIO O ACESSO A REDE SEM FIO
COM O MAXIMO DE desempenho acesso a rede
sem fio para notebooks e computadores
compatibilidade com ieee80211n draft 20 e
ieeeB80211bg velocidade de ate 150 mbps
asistente de instalacao em portugues
antena interna ltxlr potencia de
transmissao de 15 dbmfrequencia de 24 ghz
conector usb tipo a padrao 20 wps para
configuracao simplificada da seguranca
wireless gos wmm ideal para aplicacao de
vVOz e video operacao nos modos
infraestrutura e ad hoc modo de operacao
ap para distribuicao do sinal wireless a
partir do computador segutanca wep 64 128
bits wpa wpa2 ieeeB8021lx e tkip aes
garantia de no minimo 1 ano contra defeito
de fabricacao quando conectado com
dispositivos com a mesma

tecnologia compativel com portas usb tipo
a padrao 20 ou 11

55,75

55

06

UNID

BEBEDOURO COR INOX APROVADO PELO INMETRO
SIM CAPACIDADE 4L CONSUMO APROXIMADO DE
ENERGIA 554 KWH estagios de filtragem 2
facil instalacao sim potencia 154 w modelo
mesa parede pressao coluna pressao tipo de
agua natural gelada guente natural gelada
tipo de refrigeracao hermetico ajuste de

altura para copos nao ajuste de
temperatura sim controle de temperatura
sim facil limpeza sim indicadores

luminosos nao jato de agua direcionavel
nao ligado a rede de agua sim organizador
nao purificador sim silencioso sim altura
108 largura 35 cm comprimento 31 cm peso
18 kg garantia 12 meses esse produto 2 em
1 facilita sua utilizacao atendendo
adultos e criancas qualidade de vida com o
sistema de filtracao sintetizado de dupla
filtragem sistema interna em material
atoxico 1livre de contaminacao atraves do
regulador de temperatura termostato
localizado na parte externa do produto a
temperatura da agua pode ser facilmente
regulada entre 15 ¢ a 4 capacidade de

832,333
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refriamento 41 1 h em ambientes a 25 c¢
gabinete sem emendas em aco inox pia em
aco inox polido torneira para copo e jato
cromada com regulagem de Jjeito d agua
conexoes hidraulicas internas em material
atoxico

56

01

UNID

FORNO DE MICRO ONDAS COM TRAVA DE
SEGURANCA CAPACIDADE 20 LITROS POTENCIA
800 W COR BRANCO DIMENSOES 28 cm de altura
46 cm de largura 36 cm de profundidade
tensao voltagem 110v 220v

317,667

57

01

UNID

REFRIGERADOR CONSUL FROST FREE COM
CONTROLE ELETRONICO DA TEMPERATURA
CAPACIDADE BRUTA TOTAL DE 347 litros
tensao voltagem 110v 220v cor branco
dimensoes 176m de altura 62cm de largura
69cm de profundidade

1.659,333

58

01

UNID

MOTOSSERA CILINDRADA 722 CM COMPRIMENTO DO
SOBRE 50 CM CORRENTE PASSO TIPO 3 8 RAPID
MICRO RAPID super peso 66 kg potencia 39
kw 53 cv relacao peso potencia 17 kg kw

3.100,00

59

03

UNID

MAQUINA FRAGMENTADORA DE PAPELABERTURA DE
INSERCAO 245 MM NUMERO MAXIMO DE FOLHAS 30
FOLHAS DE 75GM atencao o numero maximo de
folhas para fragmentacao esta diretamente
relacionado a umidade do papel tipo de
fragmentacao tiras de 62 mm para papel cd
dvd e cartao de credito nivel de seguranca
2 acionamento Dbotao e sensor eletronico
reversao manual no botao tempo de
funcionamento 40 min lig 25 min desligado
periodico nivel de ruido 65 decibeis
velocidade de fragmentacao 25 ms potencia
374 w volume do cesto 308 litros sensor de
lixeira cheia sim sensor de seguranca p
lixeira sim dimensoes em mm 385 x 270 x
680 mm peso aproximado 130 kg cor cabecote
preto e lixeira preta codico para compra
127v 005100068 220v 005100069

787,367
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ANEXO IV AO PROCESSO N° 065/2014,
MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 042/2014.

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS

ATA DE REGISTRO DE PREGOS N¢ /2014
PREGAO N° 042/2014.
PROCESSO N¢ 065/2014.

VALIDADE: 12 meses

Aos ( ) dias do més de de 2014, na sala de 1licitacgdes, na
sede da Prefeitura Municipal de Jaboticatubas/MG, situada na Praca Nossa
Senhora da Conceigcdao n°. 38, Centro, nesta cidade, o Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, Sr. Fdbio Moreira Santos, nos termos do art. 15 da Lei Federal
8.666/93, da Lei 10.250/02, das demais normas legais aplicaveis, em face da
classificacdo das propostas apresentadas no PREGAO PARA REGISTRO DE PRECOS
N° 042/2014 por deliberacdo da pregoeira oficial e equipe de apoio, e por
ele homologada conforme Processo n°® 065/2014, RESOLVE registrar oS precgos

para os fornecimentos constantes nos anexos desta ata, do beneficidrio
, localizado na rua

, n° no bairro , na cidade de

, estado de , cujo CNPJ é

’ neste ato representado por

, conforme especificado:

01 - DO OBJETO:

- A presente licitagdo tem por objeto o Registro de Pregos para aquisigdo
de equipamentos de informatica, eletrodomésticos e eletroeletrdnicos,
atendendo as necessidades das Secretarias Municipais do municipio de
Jaboticatubas/MG, conforme descrito e especificado no Termo de Referéncia
anexo III a este instrumento convocatério.

02 - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PRECOS

I - A presente Ata de Registro de Pregos terd a validade de 12 (doze) meses
a partir da sua assinatura.

II - Nos termos do art. 15, pardgrafo 4°, da Lei Federal 8.666/93, alterada
pela Lei Federal 8.883/94, durante o prazo de validade desta Ata de
Registro de Pregos, o municipio ndo serd obrigado a adquirir os
equipamentos/produtos referidos nesta ata.

IIT - Ocorrendo qualquer das hipdteses previstas no art. 78 da Lei Federal
8.666/93, com as alteragdes que lhe foram impostas pela Lei Federal
8.883/94, a presente Ata de Registro de Precos serd, cancelada, garantidos,
as suas detentoras, o contraditério e a ampla defesa.

03 - DA UTILIZAQAO DA ATA DE REGISTRO DE PREGCOS

I - A presente Ata de Registro de Precos poderda ser utilizada, para
aquisicdes do respectivo objeto, por todos os Orgdos da Administracéo
direta e indireta do Municipio.

04 - DO PREGO
I - Os pregos ofertados pelas empresas signatdrias da presente Ata de

Registro de Precos sao os constantes dos seus anexos, de acordo com a
respectiva classificagdo no Pregdo n° 042/2014.
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II - Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serdo observadas as
disposigbdes da legislacdo pertinente, assim como as cldusulas e condigdes
constantes do Edital do Pregdo n° 042/2014, que integra o presente
instrumento de compromisso.

IIT - Em cada fornecimento, o preg¢o unitdrio a ser pago serd o constante
das propostas apresentadas, no Pregdo n° 042/2014 pelas empresas detentoras
da presente Ata, as quais também a integram.

05 - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

I - Em cada fornecimento, o prazo de entrega do equipamento/produto serd o
constante dos anexos desta, e sera contado a partir da Ordem de
Fornecimento.

IT - Local de entrega: Os equipamentos/produtos solicitados deverdo ser

entregues no almoxarifado da Prefeitura Municipal de Jaboticatubas/MG,
situada na Rua Dom Carlos Vasconcelos. n° 218, Centro, Jaboticatubas/MG.
Apds a solicitacgdo, o licitante terd o prazo de 10 (dez) dias uteis para
efetivar a entrega.

III - O local da entrega, em cada fornecimento, serd o constante da Ordem
de Fornecimento.

IV - A partir da entrega, o objeto serd recebido e submetido ao setor
requisitante para avaliar a sua conformidade com as especificacgdes
constantes do edital, a fim de que se decida sobre sua aceitacao ou
rejeicao.

V - De acordo com a legislagcdo o contratado é obrigado a reparar, corrigir,
remover, reconstituir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execugdo ou de equipamentos/produtos empregados.

VI - Na hipdétese de rejeicdo do objeto recebido, o mesmo deverd ser
recolhido pelo contratado no prazo de 05 (cinco) dias uteis da comunicagao
pela Secretaria. Apds este prazo, a Secretaria reserva-se o direito de
enviar o objeto rejeitado a contratada, com frete a pagar.

VII - O equipamento e/ou produto rejeitado poderd ser substituido uma
unica vez, dentro de até 05 (cinco) dias uteis, apds a solicitagao pelo
Setor Requisitante.

VIII - Apds o recebimento definitivo, o Contratado responderd por vicios
por ventura apresentados pelo objeto licitado, no seu prazo de validade.

IX - O contratado devera comprovar a manutencdo das condig¢des demonstradas
para habilitacao, até que seja satisfeita a obrigag¢do assumida.

06 - DO PAGAMENTO

I - Em todos os fornecimentos, o pagamento serd feito por crédito em conta
corrente na instituicdo bancaria, ou excepcionalmente, pela Secretaria da
Fazenda, em 30 (trinta) dias, apds recebimento definitivo pela unidade
requisitante do objeto, mediante apresentacao da Nota Fiscal.

IT - ©Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nao Jjustificados,
provocados exclusivamente pela Administracdo, o valor devido deverd ser
acrescido de atualizacdo financeira, e sua apuracdo se fard desde a data
de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora
serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por
cento) ao ano, mediante aplicagao da seguinte formula:
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I= (TX/100)
EM = I x N x VP, onde:
I = Indice de atualizacdo financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM

Encargos moratdérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

07 - DAS CONDIQGES DE FORNECIMENTO

I - As detentoras da presente Ata de Registro de Precos serdo obrigadas a
atender todos os pedidos efetuados durante a vigéncia desta Ata, mesmo que
a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior a do seu
vencimento.

II - Se a qualidade dos equipamentos e/ou produtos entregues néo
corresponder as especificacgdes exigidas, no edital do Pregdo que precedeu a
presente Ata, a remessa do mesmo apresentado serd devolvida a detentora
para substituig¢do, no prazo maximo de cinco dias, independentemente da
aplicacdo das penalidades cabiveis.

III - Cada fornecimento deverd ser efetuado mediante ordem da unidade
requisitante, a qual poderd ser feita por memorando, oficio, telex ou fac-
simile, devendo dela constar: a data, o valor unitario do

equipamento/produto, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o
carimbo e a assinatura do responsavel.

IV - Os equipamentos/produtos deverdo ser entregues acompanhados da
nota-fiscal ou nota-fiscal fatura, conforme o caso.

V - A empresa fornecedora, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento
enviada pela unidade requisitante, devera colocar, na codpia que
necessariamente a acompanhar, a data e hora em que a tiver recebido, além
da identificacao de quem procedeu ao recebimento.

VI - A cdépia da ordem de fornecimento referida no item anterior deverd ser
devolvida para a unidade requisitante, a fim de ser anexada ao processo de
administracao da ata.

VII - As empresas detentoras da presente ata ficam obrigadas a aceitar o
acréscimo de até vinte e cinco por cento nas quantidades estimadas.

08 - DAS PENALIDADES

I - A recusa injustificada de assinar a Ata, pelas empresas com propostas
classificadas na licitacdo e indicadas para registro dos respectivos precgos
no presente instrumento de registro, ensejard a aplicacdo das penalidades
enunciadas no art. 87 da Lei Federal 8.666/93, com as alteracdes que lhe
foram introduzidas pela Lei Federal 8.883/94, ao critério da Administracdo.

II - A recusa injustificada, das detentoras desta Ata, em atender as ordens
de fornecimento, dentro do prazo de cinco dias, contados da sua emisséao,
poderd implicar na aplicacdo da multa de 50% (cinquenta por cento) do valor
do documento de empenhamento de recursos.
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IIT - Pela inexecugdao total ou parcial de cada ajuste representado pela
nota de empenho, a Administracdo poderd aplicar, as detentoras da presente
Ata, a penalidade, de dez por cento do valor remanescente da nota de
empenho, em gqualquer hipdétese de inexecugdo parcial do contrato, ou de
qualquer outra irregularidade.

IV - As importéncias relativas a multas serdo descontadas dos pagamentos a
serem efetuados as detentoras da ata, podendo, entretanto, conforme o caso,
ser inscritas para constituir divida ativa, na forma da lei.

09 - DOS REAJUSTAMENTOS DE PRECOS

I - Considerado o prazo de validade estabelecido no item I da Cldausula II,
da presente Ata, é vedado qualgquer reajustamento de precos, até que seja
completado o periodo de 1(um) ano, contado a partir da data-limite para
apresentacdo das propostas indicadas no predmbulo do edital do Pregdo n°
081/2014, o qual integra a presente Ata de Registro de Precos, ressalvados
os casos de revisao de registro a que se refere o Decreto instituidor do
Registro de precos.

IT - Fica ressalvada a possibilidade de alteracgdao das condigdes para a
concessao de reajustes em face da superveniéncia de normas federais
aplicaveis a espécie.

10 - DAs CONDIQ@ES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

I - O objeto desta Ata de Registro de pregos serd recebido pela unidade
requisitante consoante o disposto no art.73, II “a” e “b”, da Lei Federal
8.666/93.e demais normas pertinentes.

II - A cada fornecimento serdao emitidos recibos, nos termos do art. 73, II,
“3" e “pb", da Lei Federal 8.666/93.

11 - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

I - A presente Ata de Registro de Precos poderd ser cancelada, de pleno
direito:

Pela Administragdo, quando:

A - a detentora nédo cumprir as obrigagdes constantes desta Ata de Registro

de Precgos;

B - a detentora nao retirar qualquer Ordem de Fornecimento, no prazo
estabelecido, e a Administrag¢do ndo aceitar sua justificativa;

C - a detentora der causa a rescisao administrativa de contrato decorrente
de registro de precos, a critério da Administracéao;

D - em qualquer das hipdéteses de inexecucdo total ou parcial de contrato
decorrente de registro de precos, se assim for decidido pela Administracao;

E - o0s precgos registrados se apresentarem superiores aos praticados no
mercado;

F - por razdes de interesse publico devidamente demonstradas e justificadas
pela Administracéao;

G — a comunicacadao do cancelamento do preco registrado, nos casos previstos
neste item, serda feita pessoalmente ou por correspondéncia com aviso de
recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de administracao da
presente Ata de Registro de Precos;

*no caso de ser ignorado, incerto ou inacessivel o endereco da detentora, a
comunicacdo serd feita por publicacdo no érgdo encarregado das publicacdes
oficiais do Municipio, considerando-se cancelado o preg¢o registrado a
partir da publicacgéo.
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Pelas detentoras, quando, mediante solicitagdo por escrito, comprovarem
estar impossibilitadas de cumprir as exigéncias desta Ata de Registro de
Precos, ou, a juizo da Administracao, gquando comprovada a ocorréncia de
qualquer das hipdéteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei
Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94.

A - a solicitacdo das detentoras para cancelamento dos precos registrados
devera ser formulada com a antecedéncia de 30 (trinta) dias, facultada a
Administracdo a aplicacdo das penalidades previstas na Cldusula VIII, caso
nao aceitas as razdes do pedido.

12 - DA AUTORIZAQAO PARA FORNECIMENTO

I - As aquisicdes do objeto da presente Ata de Registro de Precos serao
autorizadas, caso a caso, pelo Secretario requisitante.

13- DOS PREGCOS REGISTRADOS
13.1. Os precos das 3 (trés) primeiras classificadas e as especificacdes

registradas na presente Ata encontram-se indicados no(s) quadro(s) abaixo,
observando-se a ordem de classificacdo obtida no certame licitatério:

ITEM 1 Classificagao Licitante Valor (RS)
12 classificagéo
22 classificagéo

32 classificagéo

ITEM 2 Classificagao
12 classificagéo
22 classificagéo

32 classificagéo

ITEM 3 Classificagao
12 classificagéo

22 classificagdo

32 classificagéo

ITEM 4 Classificagao
12 classificagéo

22 classificagao
32 classificagéo

ITEM 5 Classificagéao

12 classificagéo

22 classificagao
32 classificagéo

ITEM 6 Classificagao

12 classificagéo
22 classificagéo
32 classificagéo

ITEM 7 Classificagao

12 classificagéo
22 classificagéo
32 classificagéo

ITEM 8 Classificagao

12 classificagéo
22 classificagéo

32 classificagéo

ITEM 9 Classificagao
12 classificagéo
22 classificagao

32 classificagéo

ITEM 10 Classificagao
12 classificagéo
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22 classificagéo

32 classificagéo

ITEM

11

Classificagao

12 classificagéo

22 classificagéo

32 classificagéo

ITEM

12

Classificagao

12 classificagéo

22 classificagao

32 classificagéo

ITEM

13

Classificagao

12 classificagéo

22 classificagéo

32 classificagéo

ITEM

14

Classificagao

12 classificagéo

22 classificagéo

32 classificagéo

ITEM

15

Classificagao

12 classificagéo

22 classificagéo

32 classificagéo

ITEM

16

Classificagao

12 classificagéo

22 classificagéo

32 classificagéo

ITEM

17

Classificagao

12 classificagéo

22 classificagao

32 classificagéo

ITEM

18

Classificagao

12 classificagéo

22 classificagao

32 classificagéo

ITEM

19

Classificagao

12 classificagéo

22 classificagéo

32 classificagéo

ITEM

20

Classificagao

12 classificagéo

22 classificagdo

32 classificagéo

ITEM

21

Classificagao

12 classificagéo

22 classificagéo

32 classificagéo

ITEM

22

Classificagao

12 classificagéo

22 classificagéo

32 classificagéo

ITEM

23

Classificagao

12 classificagéo

22 classificagéo

32 classificagéo

ITEM

24

Classificagao

12 classificagéo

22 classificagao

32 classificagéo

ITEM

25

Classificagao
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12 classificagéo

22 classificagao

32 classificagéo

ITEM

26

Classificagao

12 classificagéo

22 classificagéo

32 classificagéo

ITEM

27

Classificagao

12 classificagéo

22 classificagéo

32 classificagéo

ITEM

28

Classificagao

12 classificagéo

22 classificagéo

32 classificagéo

ITEM

29

Classificagao

12 classificagéo

22 classificagéo

32 classificagéo

ITEM

30

Classificagao

12 classificagéo

22 classificagdo

32 classificagéo

ITEM

31

Classificagao

12 classificagéo

22 classificagdo

32 classificagéo

ITEM

32

Classificagao

12 classificagéo

22 classificagao

32 classificagéo

ITEM

33

Classificagao

12 classificagéo

22 classificagéo

32 classificagéo

ITEM

34

Classificagao

12 classificagéo

22 classificagéo

32 classificagéo

ITEM

35

Classificagao

12 classificagéo

22 classificagéo

32 classificagéo

ITEM

36

Classificagao

12 classificagéo

22 classificagéo

32 classificagéo

ITEM

37

Classificagao

12 classificagéo

22 classificagdo

32 classificagéo

ITEM

38

Classificagéao

12 classificagéo

22 classificagdo

32 classificagéo

ITEM

39

Classificagao

12 classificagéo

22 classificagao

32 classificagéo
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ITEM

Classificagao

12 classificagéo

22 classificagéo

32 classificagéo

ITEM

41

Classificagao

12 classificagéo

22 classificagéo

32 classificagéo

ITEM

42

Classificagao

12 classificagéo

22 classificagéo

32 classificagéo

ITEM

43

Classificagao

12 classificagéo

22 classificagdo

32 classificagéo

ITEM

44

Classificagao

12 classificagéo

22 classificagao

32 classificagéo

ITEM

45

Classificagao

12 classificagéo

22 classificagao

32 classificagéo

ITEM

46

Classificagao

12 classificagéo

22 classificagéo

32 classificagéo

ITEM

47

Classificagao

12 classificagéo

22 classificagéo

32 classificagéo

ITEM

48

Classificagao

12 classificagéo

22 classificagéo

32 classificagéo

ITEM

49

Classificagao

12 classificagéo

22 classificagéo

32 classificagéo

ITEM

50

Classificagao

12 classificagéo

22 classificagdo

32 classificagéo

ITEM

51

Classificagao

12 classificagéo

22 classificagdo

32 classificagéo

ITEM

52

Classificagao

12 classificagéo

22 classificagéo

32 classificagéo

ITEM

53

Classificagao

12 classificagéo

22 classificagéo

32 classificagéo

ITEM

54

Classificagao

12 classificagéo

22 classificagéo
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32 classificagéo

ITEM 55 Classificagao

12 classificagéo

22 classificagéo

32 classificagéo

ITEM 56 Classificagao

12 classificagéo

22 classificagdo

32 classificagéo

ITEM 57 Classificagao

12 classificagéo

22 classificagdo

32 classificagéo

ITEM 58 Classificagao

12 classificagéo

22 classificagao

32 classificagéo

ITEM 59 Classificagao

12 classificagéo

22 classificagéo

32 classificagéo

14- DAS DISPOSIGOES FINAIS
14.1. Integram esta Ata, o edital do Pregdo n°042/2014 e as propostas das
empresas classificadas no certame supranumerado.

14.2. = Fica eleito o foro desta Comarca de Jaboticatubas/MG para dirimir
quaisquer questdes decorrentes da utilizacdo da presente Ata

14.3. - Os casos omissos serao resolvidos de acordo com a Lei Federal
8.666/93, Lei 10.520/02 e demais normas aplicdveis. Subsidiariamente,
aplicar—-se—-ao os principios gerais de Direito.

Jaboticatubas/MG, de de

Signatdrias

Prefeito Municipal de Jaboticatubas
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ANEXO V AO PROCESSO N¢ 065/2014,
MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 042/2014.

MODELO DE DECLARAGAO DE ATENDIMENTO AO INCISO VII DO ART. 4° DA LEI N°
10.520/2002

DECLARACAO

, CNPJ

sediada

[R— 4

,  por
intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins do

Pregdo n° 042/2014, DECLARA expressamente que

Cumpre plenamente os requisitos de habilitagcdo com todos os termos

estabelecidos neste Edital.

, de de 2014.

Assinatura do Representante Legal da Licitante

Nome:

N° Cédula de Identidade:

OBSERVAQAOZ ESSA DECLARACAO DEVERA SER ENTREGUE AO PREGOEIRA, PELO
INTERESSADO OU SEU REPRESENTANTE, FORA DO ENVELOPE, NA ABERTURA DA SESSAO.
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ANEXO VI AO PROCESSO N¢° 065/2014,
MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N° 042/2014.
MODELO DE DECLARAGAO
DECLARAGAO
A CIMPTESA et e et e v ot o ot oo oo o oo e aeeeseeeeeseeesseseneeeeseeeses , CNPJ n.°
............................... , declara, sob as penas da lei, que, até a
presente data, inexistem fatos 1impeditivos para sua habilitagao, no
presente processo licitatdério, ciente da obrigatoriedade de declarar

ocorréncias posteriores.

Data e local

Nome e assinatura do Diretor ou Representante Legal




PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS
Praca Nossa Senhora da Conceicao, 38 - Centro - CEP: 35.830-000
— Jaboticatubas/MG.

ANEXO VII AO PROCESSO N¢ 065/2014,
MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N¢ 042/2014.

MODELO DE DECLARAGAO

EMPREGADOR PESSOA JURIDICA

DECLARACAO

Ref.: (identificacdo da licitacao)
................................. , inscrito no CNPJ
DO ettt e et , por intermédio de seu representante
legal o(a) 1 B (= O ,
portador (a) da Carteira de Identidade
0 T e do CPF ne°

......................... , DECLARA, para fins do disposto no
inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993,
acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que nao
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e nao emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condigéo
de aprendiz ( ).

(representante legal)

(Observacao: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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ANEXO VIII AO PROCESSO N2 065/2014,
MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N¢ 042/2014.

MODELO DE DECLARAGCAO DE QUE CONCORDA COM OS TERMOS DO EDITAL

DECLARACAO

, CNPJ ,

sediada , por intermédio de

seu representante legal, infra-assinado, e para os fins do Pregdao n°

042/2014, DECLARA expressamente que

»concorda com todos os termos estabelecidos neste Edital, em cumprimento ao

que determina o subitem 7.4.3 do referido Edital;

Assinatura do Representante Legal da Licitante

Nome:

N° Cédula de Identidade:




